Iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums
LKT sadalai (1,2,3. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |MErvient'ba | Skaits |

Piezime

LIETUS KANALIZACIJA - K2

Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 200 ar uzmavu un blivgredzenu,

! pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents m 2791

2 Smilts caurulvada pamatnei un apb&rumam (blietgta) k>1,0 m/dnn m® 272,1
Lietus Gidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t

3 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 5,00
izbiive un montaza bruga seguma

4 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,40
Lietus Gidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t

5 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma), kpl. 6,00
izblive un montaza bruga seguma

6 Smilts akas pamatnes iertkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,48
Lietus Gidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t

7 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 1,00
izbilive un montaza zalaja seguma
Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,08
Apbetongjums ap akas vaku m° 0,20
Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t

10 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma), kpl. 1,00
izbiive un montaza zalaja seguma

11 Smilts akas pamatnes ierTkosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,08

12 Apbetongjums ap akas vaku m° 0,20
Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625ar
apalu 40 t vaku, pieméram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents

13 o . o . kpl. 1,00
(2,0-2,5m dziluma) augstuma regulésanas gredzens, , izblive un montaza
asfalta seguma

14 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,08
Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625 ar

15 kantainu (500x500) 40 t restotu akas vaku - infiltracijas aka, pieméram kpl 200
EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents (2,0 m dziluma ieskaitot) ' '
augstuma regul&Sanas gredzens, izbive un montaza bruga seguma,

16 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,16

17 Skaloti oli max frakcija 16/32 m° 16,00

18 Velts, termiski neapstradats geotekstils, idens caurlaidiba - 70 x 10 mfs, ml 40,00

Udens caurplidum - 2 x 10°® m%/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm

Lietus Gdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nos€dakas pamatne, augstuma
19 regulé$anas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 1,0
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

20 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 0,10

Lietus Gdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
21 regulé$anas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 1,0
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risindgjumu skatit TS|
sadala

22 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,10

Lietus tidenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma
23 reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 12,0
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvergjspaini ), piev.
200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
dizainisko risinajumu skatit TS
sadala

24 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 1,20
25 L}etus kanalizacijas sistémas mark&uma lente 0,3m dziluma no zemes m 279.1
virsmas
26 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT 1 10mm m 42,0 Skatit "LKT "sadalu

27 Esogo caurulvada galu aizbeton@Sana ar betonu (1 vieta/0,05 m°) vietas 0,15
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Lietus Gidens kanalizacijas sist€émas nepartrauktas darbibas nodroSinasana

28 buvniecibas darbu laika, ieklaujot visus nepiecieS8amos materialus un kpl. 1
veidgabalus
29 Citi neuzksaititie darbi un materiali kpl. 1

Visparejas celtniecibas darbi K2 fiklu izbiivei

Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga
1 blivuma) tranSeju aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz m 472,9
atjaunojama seguma apak$gjai kartai, bliet&jot ik pa 30 cm.

Piezimes
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma m@rvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu buvuzneémejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arl neuzraditie darbi un materiali, pozicija "Citi
neuzskaititie darbi”, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkréta buvuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebttu
iespgjama blivdarbu tehnologiski pareiza un speka esosajiem normativiem atbilstosa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Itmeni. Noradtto iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visus projekteto segumu apjomus skatit pie segumu atjaunosanas darbiem TS sadala
8. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.

9. Atjaunojamo segumu apjomu preciz&t pirmsbiivniecibas iepirkuma izsludinaSanas atbilstosi izbuivgjamam TS sadalas kartam

Sagatavoja: Ingars Timofejevs




