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Par tehniskajiem noteikumiem

Atbildot uz Jiisu véstuli ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus objektam
»Marupes novada administrativais centra publiskds artelpas atjauno$ana”, AS
»Augstsprieguma tikls” informg, ka objekta izbiives vieta atrodas 110kV gaisvadu
elektrolinija (GL) LNr.242/243 un 330kV GL LNr.466.

Izstradajot projektu, ievérot ,,Aizsargjoslu likuma’ (1997.g) 16.,35.un
45.panta; Latvijas buvnormativa LBN 008-14 (01.10.2014.), Ministru kabineta
noteikumus Nr.982 (05.12.2006.) un elektroiekartu biavniecibas noteikumu prasibas,
tai sk.:

1. Autoce]a un elektrolinijas Skérsojuma vieta, elektrolinijas aizsargjoslas
platuma, esoSo vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemiko vadu un autocela
brauktuves virsmu pielaujams samazinat ne vairak ka 0.5 m robeZas;

2. Horizontalais attalums no balsta pamata lidz autocela gravja argjai malai vai
cela uzb&ruma pédai ne mazak ka esosais;

3. Projekta attelot ce]u un elektrolinijas $kérsojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales Iidz elektroliniju balstiem un
malgjiem vadiem. Vadu nokares attélot argaisa temperatiira +3 5°C;

4. Ekas, biives un ugunsdz&sibas hidrantus, sabiedriska transporta pieturvietas
novietot arpus GL aizsargjoslas;

5. Transformatorus, sadalu, komercuzskaites sadaJu un materidlu noliktavu
novietojumu paredz&t arpus GL aizsargjoslas;

6. ElektrovadoSam Zogam projekta paredzét izveidot zemétaju, kur zemétaja
pretestiba jebkura gada laika nebiitu lielaka par 10Q. Attalumam starp zemétajiem
jabut ne lielakam par 100 metriem. Par elektrovadosu Zogu tiek uzskatits ari Zogs,
kuram ir parklajums (plastmasa gumija u.c.), kas nav sertificéti ki izolacijas
materiali;

7. Nav jaieriko zemétajs Zogam, ja posmi ir elektronevadosi neatkarigi no stabu
izveidojuma;



8. Elektrovado$a Zoga savienojumu ar €&kam noro$inat ar nevadoSa 1 metra Zoga
posma izveidi (kiege|u, koka utml.);

9. Projekta paredzét zemétdja parbaudes akta sastadiSanu, kas apliecinatu, ka
zeme€jums ir uzstadits attiecigi pieprasitajam lielumam 10€.

10. Stadamo koku novietojumu paredzeét arpus elektrolinijas aizsargjoslas,

11. Ietvju un elektrolinijas $kérsojuma vieta, elektrolinijas aizsargjoslas platuma,
nesamazinat esoSo vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu un zemes
virsmu. Zemes planéSanas, izlidzinaSanas gadfjuma nepasliktinat esoSo situaciju
pieklusanas iespgjai GL vadiem ekspluatacijas un remonta darbu veik$anai un
elektrodrosibas attalumu ievéro$ana;

12. Projekt&jamos ielas krustojuma luksoforus, un cela zimes paredzét ne tuvak
par 4 metriem no elektroliniju mal&jo vadu projekcijas pret zemi;

13. Ja cela zZimju novietojums paredzams GL aizsargjosla, cela zimju augstumu
paredzgt ne augstaku par 4m;

14. Projekta attélot ietvju, cela zimju, luksoforu un elektrolinijas pietuvinijuma
vietu horizontalos attdlumus no ietves apmales lidz elektroliniju balstiem un
mal&jiem vadiem un atsaitém;

15. Savstarpgjos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju $kérsojumos tas
izvietot Latvijas biivnormativa LBN 008-14 paredz&taja attaluma;

16. Aizliegts veikt komunikaciju ieriko$anu ar beztranSejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijaim. Komunikaciju ieriko$anu ar
beztranSejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas balsta
pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

17. Paredzét piebraukSanas iespgjas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacglaji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai;

18. Projekta paredz&t risinajumus, kas reali izsleédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu atklatam materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

19. Projekta paredzét bivdarbu veikSanas projekta izstradaSanu un ta
saskapoSanu ar AS ,,Augstsprieguma tikls” darbiem ar cel$anas mehanismiem un
citiem mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem;

20. Ja projekt€Sanas gaita tiek mainiti tehniskie risinajumi, kas nav noraditi
tehnisko noteikumu pieprasijuma, nepiecie3ams sapemt jaunus tehniskos
noteikumus dota biivprojekta izstradei;

21. Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS ,,Augstsprieguma tikls”;
22. Izstradato projektu saskanot AS ,,Augstsprieguma tikls”;

23. Pirms atzinuma sapem$anas par piepemSanu ekspluatacija iesniegt AS
,»Augstsprieguma tikls” izblivéta objekta un elektroliniju savstarp&jo $kérsojuma
vietu izpilduzmérijumu.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdoSanas datuma.
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