Skaidrojoss apraksts
Visparigie dati

Buvprojekta ietvaros paredz&ts izbuvet:

Argjos tiklus:
v’ Lietus Gidenu kanalizacijas tikls (K2);

Marupes novada administrativa centra publiskas artelpas atjaunoSana LKT sadalas skaidrojoSais apraksts izstradats
pamatojoties uz Marupes novada domes pasiitijumu, projekté$anas uzdevumu un izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Projekts izstradats saskana ar speéka esosajam buvniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Mérkis ir izbiivét lietus kanalizaciju sisttmu Marupes
novada administrativa centra publiskas artelpas atjaunosanas projekta ietvaros.

Buvprojekta izstradg ir pielietoti projektéSanas pienémumi un kriteriji, lai nodro$inatu projekta atbilstibu Latvijas un
ES noteikumiem. Sie pienémumi un projektsanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas iegfiti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas ieglitas no valsts institlcijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni,
dolomita Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Veicot tranSejas aizberSanu, grunts transeja jasabliete lidz
vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) péc Proktora (grunts slana blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsakSanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas shéma ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas
valsts celiem.

Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspeku, iekartam, aprikojumu un
materialiem, kas nepiecieSami, lai varétu veikt:

e Visus bivlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

o Raksanas darbus, gruntsiidens limena pazeminasanas darbus,

e Aizbérsanas darbus;

e Drenazas slana iertkosanu zem un ap bivém, uzb&rumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksanu un transportésanu;

o Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadisanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar eso$ajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,

e Biivlaukuma notiriSanu, personala apmacisanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai ari
péc autoruzrauga noradijumiem.

e  Tehnologisko iekartu izbuves darbus.

Izbuvgjot lietus Gdens kanalizacijas tiklus, vietas, kur paradas plistoS$a grunts, diinas, mals vai kiidra, ta janomaina

uz smilti! Precizus nomainamas grunts apjomus skatit iekartu, materialu un biivizstradajumu kopsavilkuma un biivdarbu

apjomu saraksta.



Skérsojot esofos drenazas, gazesvadus, kanalizacijas un @idens apgades tiklus ar jaunprojektgjamiem
inzeniertikliem, nodro$inat to nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepiecieSamibas gadijuma paredz&t esoSo drenazas,
tidensapgades caurulvadu atjaunosanu.

Skersojot esosos kabelus ar jaunprojektgjamiem caurulvadiem paredzét kabela ievietosanu apvalkcaurulg.

Plastmasas akam atkariba no akas materiala un iebiives vietas izSkir $adus aku vaku tipus (skatit LKT sadalas
pielikumos):

o apkalpes aka izbuiveta zalaja zona;
o apkalpes aka izbiiveta brugakmens seguma;
e apkalpes aka izbGiveta asfalta seguma.
Visu Gdensvada, lietus tidens kanalizacijas, pasteces kanalizacijas aku, kanalizacijas spiedvada un drenazas tiklu, ka

arT mezglu koordinates skattt LKT sadalas pielikumos.

Lietus udenu kanalizacija (I un 2 karta)

P&c projekta paredzets no jauna izbuvét 364.8 m garus lietus tidens kanalizacijas tiklus:
1,2,3. karta
e PP SN8 (3200- 279.10 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

4. karta (virpulviesulstavlaukums)

e PP SN8 33200- 85.70 m (dubultsienu) triecienizturiba péc -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;

Caurulvadu diametra apzim&jums ,,0” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs. Lietus Gidenu kanalizacijas
caurules, pieméram PP EVORAIN, vai ekvivalents, paredzgtas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu caurulvadu
iebives dzilumu un slipumu. Lietus idenu kanalizacijas kolektors projektéts atbilstosi Latvijas biivnormativam LBN 223-
15 “Kanalizacijas buves”. Lietus kanalizacijas paSteces tiklu izbGivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada iek$€jo
virsmu, kas atvieglo cauru]vadu inspekcijas veik$anas darbus. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietetas 15 cm smilts
pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. Eso$o grunti paredz&ts nomainit - tranSeju aizb&r$ana ar pievesto smilti no ierikota
apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam).
Projekta ietvaros paredzéts pieslégums pie esoSiem lietus Gidens kanalizacijas tikliem.

Lietus kanalizacijas tiklu izblivei japaredz caurulvadi ar baltu caurulvada ieks€jo virsmu, kas nodrosina caurulvadu
ilgmizibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas darbus. Kanalizacijas sist€mas parbaudes spiediens 0.5 atm.
atbilstosi LVS EN 1277 un LVS EN 1053. Kanalizacijas caurulvadiem jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam.
Nepieciesamibas gadijuma veikt gruntsiidens [Tmena pazeminasanas darbus, skatit BA sadalu.

Pasteces lietus tidenu kanalizacijas sisteémas parbaudes veic ar CCTV inspekciju. Lietus @ideni objekta tiek savakti no
projektetiem laukumiem.

Lietus @idenu kanalizacijas caurulvadu iebiives dzilumi projektéti atbilstosi Latvijas biivnormativiem LBN 223-15
“Kanalizacijas btives” un LBN 003-15 "Bavklimatologija". Veicot transejas aizbér$anu, iebtivét mark&uma lentu (ar
uzrakstu ,,Pasteces kanalizacija”) 0.3 m virs caurules augSas. TranSejas aizbérSanu veikt, blietgjot pa 30 cm biezam kartam.

Izbuivetiem caurulvadiem veicama caurulvadu kvalitates parbaudei pirms pienemsSanas ekspluatacija CCTV
inspekcija. Atkariba no caurulvadu diametra un darba apjoma tiek izmantota attieciga CCTV iekarta ar zondi vai atbilstoSu
robotu. Pe&c CCTV inspekcijas veikSanas, katram posmam tiek sagatavota detalizeta atskaite ar slipuma diagrammu par
caurulvada konstruktivo un funkcionalo stavokli. Kopa ar CCTV inspekcijas atskaiti pasiititajam tiek iesniegts caurulvada

stavokla video ieraksts MPG 4 vai AVI formata, kas ir ierakstits CD vai DVD diska. P&c pieprasijuma atskaites tiek



iesniegtas ar1 papira formata. Ja tiek konstateta neatbilstiba - caurulvada bojajumu un infiltracijas pazimes,
bojajumi janovers.

Izbuvetiem caurulvadiem veicama pasteces kanalizacijas caurulvadu sist€émas hidrauliska parbaude atbilstosi LVS
EN 1610 prasibam.

Projekta ietvaros paredzéts esoSo esos$o caurulvadu demontaza un utiliz€8ana, kur tie trauc€ jaunas komunkacijas

izbtivei. Caurulvada posmi kuri paredzeti turpmak neizmanto, jaaizpilda ar cementa javu pilna apjoma/posma.

1. kartas ietvaros paredz&ts izbiivet lietus fidens kanalizacijas izbiive administrativa centra
2. kartas ietvaros paredzgts izblivet lietus fidens kanalizacijas sist€mas izbiive virpul-viesulstavlaukuma
Atjaunojamo segumu apjomu precizét pirms biivniecibas iepirkuma izsludinasanas atbilstosi izbiivejamam

TS sadalas kartam

Lietus iidenu kanalizacijas akas

Lietus tdenu kanalizacijai péc projekta paredzetas plastmasas akas ©@560/500mm un 3625/1000, atbilstosi Latvijas
btuvnormativam LBN 223-15, Kanalizacijas buives”. TranSejas aizbérSanu veikt, bliet€jot pa 30 cm biezam kartam.

Aku dzilumus, teknu atzimes, lenkus starp ienakoSajiem un izejoSajiem lietus Gidenu kanalizacijas caurulvadiem akas
skattt lietus kanalizacijas garenprofilos.

Magistralas ©560/500 polietilena monolitsienu skatakas. Pieméram, EVO CSL @ 560/500 vai ekvivalents.
Skatakam jaatbilst sekojosiem standartiem EN 13598-2 un EN 476.

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RaZoSanas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz€jam monolitam polietilénam (PE) vai

polipropilénam (PP) bez parstrades piemaisijumiem vai putu dalinam sastava

- Tekném ir jabit rapnieciski veidotam ar 100% pildijumu attieciba pret izejosa caurulvada diametru un

kritumu 0,5%;

- Caurulvadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 2°;

Skataku kalama keta vakiem ar fiksatoru ir jabit teleskopiskiem, D400 klases atbilstosi LVS EN 124.
- Korpusa argjas virsmas ribojumam janodro$ina ,,enkuro$anas” efekts un stabilitate grunti

¥625/1000 salieckamo grodu polipropiléna (PP) monolitsienu aka, pasenkurojosas skatakas ar piekluves iespgju.
Skatakam jaatbilst sekojoSiem standartiem: EN 13598-2 un EN 476:2011

Skatakam jaatbilst sekojosam prasibam:

- RaZoSanas procesa jabiit izmantotam 100% pirmreiz§jam monolitam polipropilenam (PP) bez parstrades
piemaisijumiem vai putu dalinam sastava;

- Skatakas korpusam jabit ar horizontalo un vertikalo ribojumu;

- Skatakas apkalpes virsmai un pakapieniem ir jabut korozij-noturigiem, neslidoSiem ar profiletu, vilnainu virmu.
Razotiem no polipropiléna ar stiklaskiedras armgjumu;

- Skatakas kapnu pakapienu atstatumiem jaatbilst LVS EN13101 vai LVS EN 14396 prasibam un EU darba drosibas
normu prasibam starp pakapieniem 0,25cm un 50cm MAX atstatums no zemes virsmas, cela seguma lidz
pirmajam pakapienam;

- Skatakas korpusu elementu sadurvietu blivslegi atbilstosi LVS EN 681-1 un LVS EN 1277,



- Teknem ir jabat rupnieciski izformetam, monolitam ar 100% pildfjumu attieciba pret izejoso
caurulvadu diametru un 0,5% kritumu aka;
- Caurulvadu pievienojumiem jabiit elastigiem +/- 7,5°;
- Skataku kalama keta vakiem ir jabiit D400 klases ar minimalo atvérumu 600mm atbilsto$i LVS EN 124;
- Skataku vakiem ir jablit montétiem uz arméta dzelzbetona slodzi kliedgjosa atbalsta gredzena no C50/60 markas

betona ar vertikalas augstuma regulacijas iesp&ju.

Vietas, kur jasavieno projektgjamais caurulvads ar esoSo kanalizacijas pasteces kolektoru, jaizmanto termonosgdosi
savienojumi.

Gtlijas komplekta paredzeta pamatne diametra @ 560, augstuma regul&josa Sahta @ 560 un teleskopiska caurule
@500 ar kantainu keta rami 500 mm x 500 (slodze 40t - aku vaka dizainisko risinajumu skatit TS sadala) un noséddalu
500mm, ar vaka caurplides sp&ju 20 1/s. P&c projekta paredzetas 21 giilija. Glija paredzéts uzstadit cinkotu uztvergjspaini,

kas atbilst DIN 4052-B1 risinajumu skatit LKT sadalas pielikuma.

Bavprojekta skaidrojoSo aprakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem

noteikumiem, grafisko dalu un pielikumiem.

Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



