Iekartu, konstrukciju un biivizstradajumu kopsavilkums
LKT sadalai (4. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérviem’ba | Skaits | Piezime

LIETUS KANALIZACIJA - K2

Lietus kanalizacijas caurules PP SN8 9200 ar uzmavu un blivgredzenu,

m 85,7
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents

2 Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m® 83,6

Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE ¢560/500 ar apalu 40 t
3 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 2,00
izbiive un montaza bruga seguma

4 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,16

Lietus tidenu plastmasas kanalizacijas kontrolaka PE @560/500 ar apalu 40 t
5 vaku, pieméram EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma), kpl. 2,00
izblive un montaza laukakmenu seguma

6 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,16

Lietus Gdenu plastmasas kanalizacijas grodu kontrolaka PP ¢1000/625ar
apalu 40 t vaku, pieméram EVOPIPES-ROMOLD - CSL, vai ekvivalents
(2,0-2,5m dziluma) augstuma reguléSanas gredzens, , izbiive un montaza
asfalta seguma

kpl. 1,00

8 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,08

Lietus Gidenu nosédakas komplekts PE 3560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
9 regul&Sanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 1,0 dizainisko risinajumu skatit TS
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev. sadala

0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza asfalta seguma

10 Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 0,10

Lietus tdenu nosédakas komplekts PE ©560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,0-1,5m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
11 reguléSanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 3,0 dizainisko risindjumu skatit TS
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev. sadala

0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

12 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m° 0,30

Lietus Gidenu nosédakas komplekts PE 3560/500, pieméram EVOPIPES -
CRS, vai ekvivalents (1,5-2,0m dziluma, nosédakas pamatne, augstuma Skatit "LKT "sadalu, aku vaka
13 regul&Sanas caurule, manzete teleskopiskajai caurulei, teleskopiska caurule, kpl. 1,0 dizainisko risindjumu skatit TS
40t keta ramis ar kantainu resti 500x500 un cinkotu uztvérgjspaini ), piev. sadala

0200, noséddala 0,5 m, izbiive un montaza bruga seguma

14 Smilts akas pamatnes ierikosanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m 0,10

15 Parkrituma (h=1.0-1.5m) mezgls (t.sk. trejgabals, caurule, stiprinajumi, 90° kpl 1 Skatit "LKT" sadalu
likums) plastmasas aka 625/1000 ar ievadcaurules diametru @200 mm '

Lietus kanalizacijas sistémas mark&juma lente 0,3m dziluma no zemes
16 ’ ’ m 85,7

virsmas

Skatit "LKT" sadalu

17 Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm m 6,0 Skatit "LKT "sadalu

23 Citi neuzksaititie darbi un materiali kpl. 1

Visparejas celtniecibas darbi K2 tiklu izbiivei

Pievesta smilts (K> 1m/dnn, smilts blivums ne mazaks par 0,95 no dabiga
1 blivuma) transeju aizb&rSanai no ierikota apb&ruma ap caurulvadu lidz m® 109,0
atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 cm.

Piezimes
1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.
2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj ari neuzraditie darbi un materiali, pozicija "Citi
neuzskaititie darbi”, lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkréta baivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu
iesp&jama buivdarbu tehnologiski pareiza un speka eso$ajiem normativiem atbilstosa veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.
4. Sos darbu un materidlu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét buvdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu un
iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materidlu nomaina ir iesp&jama ar citam tehniski ekvivalentam.

7. Visus projekt€to segumu apjomus skatit pie segumu atjaunos$anas darbiem TS sadala
8. Visi materialu apjomi uzraditi neievérojot materialu atgriezumus.

9. Atjaunojamo segumu apjomu preciz€t pirmsbiivniecibas iepirkuma izsludinaSanas atbilstosi izbivéjamam TS sadalas kartam

Sagatavoja: Ingars Timofejevs




