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DETALU SPECIFIKACIJA

1. Liekta, karsti cinkotas térauda loksnes, RAL 7016, L=1000x50x8mm (3 gb)

2. Kvadratveida, karsti cinkota térauda caurule, RAL 7016, L=1500x15x15mm (2 gb)
3. Dzili impregnéti lapegles koka déli, 1500x42x42 mm (17gb)

4. Skrave DIN 123 (komplekts)

PIEZIMES:

Izméri doti milimetros.

Apdare: Lapegles koka déli apstradati ar tadiem aizsarglidzekliem, ka fungicidiem un
insektictidiem. Déli ir Gdensdrosi, piesacinati ar linellu un nokrasoti 149 krasu paletes tona
krasa.

Pamatkonstrukcija: Matéts polikarbonatbetons ar antigrafita parklajumu.

Stipringjumi:

Lapegles koka déli ar liektu térauda loksni: Skrive kokam ar metalu DIN 123

Elementi savienojami ar skriivém. Elementu savienoSanai neizmantot t.s. melnas skrives un
skraves, kas paredzétas gipskartonam.

Pirms konstrukciju skrivéSanas veikt urbumus skrivju vietas, lai izvairttos no koksnes
plaisaSanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi par skraves izméru).

Kokmaterialu pasutit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas.

Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzraditi bez rezerves.
Visas atkapes no projekta risindjumiem, ka arT celtniecibas gaitd nepiecieSamos papildus
risindjumus, savlaicigi, pirms darbu uzsakSanas un pasatijumu veikS8anas, saskanot ar
bavprojekta autoru, projektétaju.

Detalu apjoms dots bez rezerves.

Apstrade pret bojasanos:

Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms atpdtas solina izveides paredzéta koksnes dzila
impregnésana (briina krasa)- 3.klase.

Dzilo impregnéSanu veikt koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3%.

-3.klases impregné8ana paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes

Koka elementu virsmas japiestcina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un
biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,Koka un
koksnes izstradajumu izturiba.
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Marupes novada Dome, Reg. Nr. 90000012827,
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167

Objekts: Atbildigais projektétajs:
Marupes novada administrativa centra
publiskas artelpas atjauno$ana SIA "BM Projekts”

Virsu iela 12-47,
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atéts polikarbonatbetons,

Paraksts Datums |Adrese:

Tiraine, Marupes nov.
LVv-2167

antigrafita parklajums

Daugavas iela posma no Nr.27-31, Gaujas iela
kvartaia ietvaros, Krores iela posma no Nr.23-35,

(1500x385/360x500mm)
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