Paskaidrojuma raksts.

Apkures , ventilacijas un kondicion&Sanas projekts izstradats saskana ar tehnologisko
uzdevumu un arhitektiiras planojumiem, ka arT nemot véra $adus normativos dokumentus:
LBN 003-15 "Buvklimatologija",
LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija",
LBN 208-15 “Publiskas ekas un buives”,
LBN 201-15 “Ugunsdrosibas normas”,

e Ministru Kabineta noteikumi Nr. 598 ,,Noteikumi par akustiska trok$na normativiem
dzivojamo un publisko &ku telpas”

KLIMATISKIE DATI
Ara gaisa parametru pienemtie lielumi:

e gaisa temperatiira ziema -20,7 °C,
e gaisa temperatiira vasara (ventilacijai) +20,3 °C,
e gaisa temperatiira vasara (kondiciong$anai) +27,0 °C,
e apkures sezonas vid€ja temperatiira 0,0 °C,

VENTILACIJAS RISINAJUMI

Lai nodroSinatu normativos sanitari higi€niskos gaisa parametrus telpu darba zonassporta zale,
projekta paredzeta piepliides un nosiices vispargja mehaniska ventilacija. leprojektétas
pieplades- nostices iekarta (PN1) ar siltuma rekuperaciju, Noteiktais ventilacijas gaisa
daudzums:

- zale 80 m3/st uz 1 cilv,;
Ar ventilacijas iekartam (ka paraugs tiek pienemtas firmas Flakt Woods iekartas) tiek
komplektetas piepludes kameras , kuras ara gaiss tiek attirits no putekliem, ziemas laika uzsildits
ar kaloriferu. Rekuperatora pielietojums lauj ekonomét 1idz 84,8 % siltuma kas nepiecieSams
piepludes gaisa piesildiSanai.
Ventiekartas ventilatori paredzgti ar frekvencu parveidotajiem.

Gaisa vadi

Izmantot riipnieciski izgatavotos vitos caurulvadus, veicot montazas savienojumu hermetizaciju.
Vietas, kur nav iesp&ams izvilkt apalos gaisa vadus, izmantot taisnstiira veida gaisa vadus ar
atlokiem un stipribas ribam vai rievam.



Gaisa vadu stiprindjumiem izmantot firmas ,,HILTI” stiprinajumu konstrukcijas.

Troks$nu slapeSanas pasakumi

Lai nodroSinatu troksna spiediena rekomend€jamo limeni apkalpojamajas telpas, projekts paredz
troksSnu slapetaju uzstadisanu sist€émas péc ventilatoriem.
Gaisa sadalitajus un difuzorus montét ar redukcijas karbam, kuram ir troks$nu slapesanas slanis.
Gaisa atrums centralo gaisa apstrades iekartu sekciju ske&rsgiezuma nedrikst parsniegt 3 m/s
Sistemu ventilatoriem jabiit aprikotiem ar vibroizolgjoSu pamatni un lokanajiem ieliktniem.
Gaisa vadi, kuri iet cauri sienam, ir aprikoti ar nedegosu parklajumu b=10-15 mm no gumijas vai
ar1 kada cita materiala, lai varétu noverst vibracijas pareju no gaisa vadiem uz neso$ajam &kas
konstrukcijam.
Gaisa plusmas atrums gaisa vados:

- magistralie gaisa vadi — lidz 6 m/s,

- atzarojumi — lidz 4 m/s.

Ventilacijas sistemu automatizacija.
Ventilacijas iekarta piegadajama komplekta ar automatizacijas sistému, kura nodrosina:

a) gaisa temperatiiras reguléSanu telpas atkariba no ara gaisa temperatiiras;
b) iek$€ja gaisa temperatiiras regulésanu;
c) kaloriferu aizsardzibu pret aizsalSanu aukstaja laika;
e) spiediena un gaisa plismu reguléSanu;
f) signalizaciju par iekartu darbibu:
1. par filtra piesarpojumu;
2. par ventilatora darbibas partraukSanu;

UgunsdroSibas pasakumi.

Ugunsgréka gadijuma paredzeta ventilacijas sistému automatiska atslégSana .
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