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Ugunsdrošais ģipškartons GKF, 2x12,5

Paroc eXtra, 80mm
Knauf CW100mm, solis 600

Esošās latas 50x50mm

Esošā antikondensāta plēve

Esošās spāres 50x200(h)mm, s.600

Paroc WAS 35t, 50mm

Paroc eXtra, 200mm

Tvaika izolācijas plēve, t=0,2mm

Metāla karkass, 50mm / Paroc eXtra, 50mm

Knauf RED (GKF), 2x12,5mm

Esošā jumta seguma konstrukcija

Esošā ķieģeļu siena

Esošās lietus ūdens teknes
demontēt un pēc fasādes
siltināšanas uzstādīt atpakaļ,
sabojāto elementu vietā uzstādīt jaunus

Esošos dzegas apdares dēļus demontēt
un pēc fasādes siltināšanas izbūvēt jaunu
beicētu ēvelētu koka dēlīšu apšuvumu,
b=16mm, Lkorpusam"A"=210.0t.m

Knauf RED (GKF), 2x12,5mm

Metāla karkass, 50mm / Paroc eXtra, 50mm

Industriālais parkets, līmes kārta
Smilšu - cementa klons "Estriks", piem.ZE20
Plēve, 2 kārtas
Skaņas izolācija, piem.Paroc SSB1
Esošasi dz/b pārsegums

20mm
60mm

2x0.2mm
 50mm

5 mm
75 mm

2x0.2mm
50 mm

220 mm

Linolejs, Līmes kārta
Smilšu  - cementa klons, piem. Primekss ZE20
Plēve, 2 kārtas
Siltumizolācija, piem.Paroc SSB1
Esošais dz/b pārsegums

GM-11 GM-1241.5m2 361.7m2

GRĪDU MEZGLI

SM-7
W 112 KNAUF

53dB, EI60

SIENU MEZGLI

75.8 m2
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Demontēt esošo stikla starpsienu

Līdz pārseguma panelim demontēt esošo grīdas konstrukciju,Līdz pārseguma panelim demontēt esošo grīdas konstrukciju, A=149,2m2

Koka konstrukcijas pakāpieni,
apšūti ar ugunsdrošo ģipškartonu 20+12,5mm

Esošā sporta zāles ventilācijas iekārta

Esošā pārseguma konstrukcija

Notīrīt sienas un griestus no esošās tapešu apdares,
demontēt finiera sienu paneļus , H=1,50m
Notīrīt sienas un griestus no esošās tapešu apdares,
demontēt finiera sienu paneļus , H=1,50m

Projektors

Ekrāns, 3,0x1,5m

1.kārtas ietvaros siltinātā jumta konstrukcija
un ugunsdrošs ģipškartona apšuvums

Esošie jumta logi

Pakāpienu platums, b=30cm
Pakāpienu augstums, h=15cm

b+2h = 30+(2x15) = 60cm

Esošās metāla sijas krāsot kontrastējošā tonī,
toni precizēt autoruzraudzības laikā

Esošās metāla sijas krāsot kontrastējošā tonī,
toni precizēt autoruzraudzības laikā

Zona, kurā paredzēts siltināt jumtu,
skat.Jumta mezglu

Es
oš

a I
PE

 36
0

Es
oš

a I
PE

 36
0

Es
oš

a I
PE

 36
0

Es
oš

a I
PE

 36
0

Mārupes vidusskolas rekonstrukcijas 4.kārta -
Vecās sporta zāles apjoma renovācija

Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons
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1.   Ugunsdrošas metāla iekšdurvis bez sliekšņa. Durvju konstrukcijai pēc
montāžas ailā jānodrošina atbilstošā ugunsizturība EI-30.

2. Durvju konstrukcijai jānodrošina skaņas izolāciju 32dB.

3. Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds.
Durvis aprīkotas ar MASTER KEY sistēmas slēdzeni.

4. Durvis aprīkotas pašaivēršanās mehānismu un ar mehānismu, kurš,
durvīm atrodoties aizērtā stāvoklī, nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu.
Pasīvā vērtne aprīkota ar baskviltipa slēdzeni vērtnes centrālajā daļā.

5.  No abām pusēm durvju tonis RAL krāsu sistēmā,tonis - intensīvs. Toni
precizēt autoruzraudzības laikā.

6. Uz vērtnes stiprināma maināma nesrūsējoša tērauda plāksnīte ar
norādi par telpas nosaukumu.

7. Durvju montāžu veikt pēc "adjufix" sistēmas, spraugas aizdrīvēt ar
Isover SK-C akmens vati.

Apz. NosaukumsAilas izmēri
(bxh, mm)

DU-7K
EI30

Skaits

1 gab.

Skice

1300 x 2100

DU-8L
EI30

1 gab.1500 x 2100

DURVJU SPECIFIKĀCIJA

3.01
3.02
3.03

Gaitenis
Zāle
Tehniskie bēniņi

41.5
107.7
254.0
403.2Kopējā telpu platība

Telpas Nr. Telpas nosaukums Platība, m2

3.STĀVA TELPU EKSPLIKĀCIJA

Grīdas apdare -
industriālais

parkets,
skat GM-12, m2

Sienu apdare -
krāsots apmetums,

tonis intensīvs,
precizēt

autoruzraudzības
laikā, m2

Griestu apdare -
krāsots apmetums,

toni precizēt
autoruzraudzības

laikā, m2

107.7
55.0
131.0

90.0
112.3

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI
Esošās konstrukcijas

Grīdas apdare -
Linolejs

Gerflor Taralay
impression & Uni,
skat GM-11, m2

41.5

1 gab.DU-9L
EI30

1050 x 2100
 3.03

W 112 KNAUF metāla karkasa starpsienas ar divkārtu ugunsdrošā ģipškartona GKF apšuvumu no abām pusēm, b=150mm (karkasa
profils - 100mm). Pēc montāžas sienas konstrukcijai jānodrošina skaņas izolācija 53dB un ugunsizturības robeža EI60, skat.SM-7.
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GRIEZUMS 1-1

NORĀDĪJUMI
1. Par nosacīto augstuma atzīmi ±0,000 pieņemts projektētās bēniņu telpas tītās
grīdas līmenis.
2. Izmēri doti milimetros, augztuma atzīmes - metros
3. Izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt dabā, neskaidrību
gadījumā griezties pie būvprojekta autora.
4. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā  nepieciešamos
papildus risinājumus savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai  pasūtījuma izdarīšanas
saskaņot ar būvprojekta autoru.
5. Būvuzņēmējiem jāievērtē  minēto darbu veikšanai  nepieciešamie papildus
materiāli un darbi, kas nav minēti  šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējam būvdarbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā
ajomā.
6. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas
būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un
kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem
materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot
atbilstības sertifikātus.

(vienāds ar esošo grīdas līmeni)

940 x 1400 1. Velux jumta logs

2. Vienkameras stikla pakete, Ug<=1.1W/M2k.

3. Furnitūras materiāls - nerūsējošais tērauds

4. Spraugas , pēc loga montāžas aizpildīt ar akmens vati, no iekšpuses ailu
pa perimetru nolīmēt ar tvaiku izolējošu lentu, no ārpuses nolīmēt ar pretvēja
izolācijas lentu, piemēram, PRO CLIMA vai SIGA produkcijas lentas.

5. Logus aprīkot ar žalūzījām.

7 gab.JL-1

1 gab.JL-2

1.   Siltinātas metāla ārdurvis bez sliekšņa. Ailas aizpildījumam pēc durvju
montāžas jānodrošina siltumcaurlaidības koeficients U<=1.3W/M2k.

2. Furnitūra Schueco (vai analogs), materiāls - nerūsējošais tērauds.
Durvis aprīkotas ar MASTER KEY sistēmas slēdzeni.

3. Durvis aprīkotas pašaivēršanās mehānismu un ar mehānismu, kurš,
durvīm atrodoties aizērtā stāvoklī, nolaiž durvju spraugu blīvējošu elementu.

4.  No abām pusēm durvju tonis RAL krāsu sistēmā,tonis - intensīvs. Toni
precizēt autoruzraudzības laikā.

5. Spraugas , pēc loga montāžas aizpildīt ar akmens vati, no iekšpuses
ailu pa perimetru nolīmēt ar tvaiku izolējošu lentu, no ārpuses nolīmēt ar
pretvēja izolācijas lentu, piem., PRO CLIMA vai SIGA produkcijas lentas.

AD-3

740 x 1400

4 gab.1050 x 2100

3.STĀVA PLĀNS

Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējuma nosaukums:

Projekta daļa:

Rasējuma Nr.

Datums:

Mērogs:

Projekta Nr.

Projekta stadija:

Lapu sk. Fails:...

01.06.2015.

mvsk
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AR-2.2

1:100

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853

mvsk2015

V.OZOLA

V.OZOLA

R.PLIVČS

BPDV

Arhitekts

Arhitekts

Mārupes novada dome
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Nerūsējošā tērauda marga, d=50mm
Nerūsējošā tērauda stienis, 20x20mm, L=100mm

Ar pulverkrāsošanas metodi krāsots
metāla stienis, 20x20mm, L=600mm, s.100mm

Ar pulverkrāsošanas metodi krāsots
metāla stienis, 50x50mm
Ar pulverkrāsošanas metodi krāsots
metāla stienis, 50x50mm

Marga M-5, Lkop=3.9m, 1gab.
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