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Piezimes:

1.Paredzéta eso$as drenazas likvidésana posma zem cela

2.Drenazas kolektoru izbGvét starp ietvi un brauktuvi, kolektora izteku ievadit koplieto$anas gravi USIK 381224:26 uz atzimes 5.20 mLAS.
3.Poliméra materialu kolektora @ 110/88 SN8 apfits ar sintétisku filtrmaterialu, tran$eja pildita ar rupju grunti.

4.Kolektora ieblves dzilums no 0.75 m lidz 1.25 m un min slipums 0.3%

5.1zblivet sedmentacijas baseinu gravim, kuru izmantos ka ugunsdzésibas diki
6.Ugunsdzésibas dikim lietderigais Gdens apjoms 54 m3, atbilsto$i LBN 222-15.

7 Projektétas 2 sintétisko materialu ugunsdzésibas akas @ 675/600 mm ar metala vaku.
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Valsts sabledriba ar ierobeZotu atbildibu
“"MELIORPROJEKTS"
Bavkomersanta registracijas Nr.081-R

np

PASUTITAJS:

Sintija Bindere

Struktoru iela 14, Riga LV1039

istémas parbives un ugunsdzésibas dika izbive “Sintijas”,
'Vizbules”, Dzilnuciema, Babites pagasta, Babites novada
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