Objekts: Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
Kantora iela 97, Marupes pagasts, Rigas rajons

lekartu un materialu specifikacija

Siltummezgls
Ne |Nosaukums, aprikojums Marka, izmeri Mérvieniba| Daudzums Piezimes
01 02 03 04 05 06
1 |PlakSnu siltummainis (ar izolaciju), k/d, 267 kW; Danfoss XB52M-1-50 gab. 1 apkure
2 |Plaksnu siltummainis (ar izol.), apk., 55 kW; Danfoss XB12M-1-30 gab. 1 ventilacija
3 |Plaksnu siltummainis (ar izol.), vent., 242 kW; Danfoss XB52M-2-40/40 gab. 1 kit
4 [Cirkulacijas stknis; Wilo Yonos MAXO 50/0,5-9 gab. 1 1~230V /50 Hz
5 [Cirkulacijas stknis; Wilo Stratos 25/1-8 gab. 1 1~230V/50Hz
6 |Cirkulacijas stknis; Wilo Stratos-Z 25/1-8 gab. 1 1~230V /50 Hz
7 |Spiediena aizsardzibas relejs, Danfoss KPI35 gab. 1
8 [Regulésanas varsts; Danfoss VRG 2; DN32; Kvs 16,0 gab. 1
9 |ReguléSanas varsts; Danfoss VRG 2; DN25 Kvs 10,0 gab. 1
10 |Regulé$anas varsts; Danfoss VRG 2; DN15 Kvs 4,0 gab. 1
11 |lzpildmehanisms; Danfoss AMV 435 gab. 2 230V
12 |Izpildmehanisms; Danfoss AMV 35 gab. 1 230V
13 |Laika apstaklu kompensators (procesors), Danfoss ECL 310 gab. 1 230V
14 |Elektroniskais programmésanas atsléga, Danfoss A376 gab. 1
15 |Argaisa temperatiras sensors, Danfoss ESMT gab. 1
16 |Virsmas sensors, Danfoss ESM-11 gab. 2
17 |legremdes sensors, 100 mm, nerds.tér.; Danfoss ESMU-100 gab. 1 k/G
18 |legremdes sensors, 100 mm, vara, ar aizsargéaulu; Danfoss ESMU-100 gab. 1 apk.
19 |Karsta ddens skaititajs DN15; Qnom 1,5; 90° C; 10 bar | gab. 1
20 [Auksta ddens skaititajs DN32; Qnom 6; 30° C; 10 bar gab. 1
21 |lzpleSanas trauks 250 |, 100°, 6 bar; Reflex N 250 gab. 1
22 |lzpleSanas trauks 121, 100°, 6 bar; Reflex NG 12 gab. 1
23 |Térauda lodveida piemetin. krans, PN16 DN100 gab. 2
24 |Terauda lodveida piemetin. krans, PN16 DN80 gab. 1
25 |Téerauda lodveida piemetin. krans, PN16 DN65 gab. 3
26 |Térauda lodveida piemetin. krans, PN16 DN50 gab. 1
27 |Téerauda lodveida piemetin. krans, PN16 DN40 gab. 2
28 |Lodveida krans vitnu DN50 gab. 2
29 |Lodveida krans vitnu DN32 gab. 1
30 |Lodveida krans vitnu DN25 gab. 1
31 |Lodveida krans vitnu DN20 gab. 19
32 |Lodveida krans vitnu DN15 gab. 1
33 |Pretvarsts vitnu DN50 gab. 1
34 |Pretvarsts vitnu DN32 gab. 1
35 |Pretvarsts vitnu DN15 gab. 1
36 |[Filtrs atloku DN100 gab. 1
37 [Filtrs atloku DNG5 gab. 1
38 |[Filtrs vitnu DN50 gab. 1
39 [Filtrs vitpu DN40 gab. 1
40 [Filtrs vitnu DN32 gab. 1
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01 02 03 04 05 06
41 [Filtrs vitnu DN15 gab. 1
42 |Rokas balanséSanas varsts, Danfoss MSV-BD, DN50 gab. 1
43 |Rokas balansé$anas varsts, Danfoss MSV-BD, DN40 gab. 3
44 [DroSibas varsts DN15, 10 bar gab. 1
45 |DroS$ibas varsts DN20, 6 bar gab. 1
46 [DroSibas varsts DN15, 6 bar gab. 1
47 |Manometrs ar skalu 0 - 16 bar gab. 2 kl.>1,6
48 |Manometrs ar skalu 0 - 10 bar gab. 1" 1gab.-kl. 21,6
49 |Termometrs ar aizsargaulu, 0-120°C gab. 2 ter. vai misina kab.
. M tér. vai misina (k/o pusé
50 |Termometrs ar aizsargéaulu, 0-100°C gab. 12 ticai mis.) kab
51 |Manometra krans gab. 13
52 |Automatiskais atgaisotajs gab. 3 precizét mont. gaita
53 |Metinama térauda caurule @100 (114,3x3,6) m 4 t. sk. 2,4 m - kolektoram
54 |Metinama térauda caurule @80 (88,9x3,2) m 1
55 [Metinama térauda caurule @65 (276,1x2,9) m 6
56 [Metinama térauda caurule @50 (960,3x2,9) m 2
57 |Metinama térauda caurule @40 (D48,3x2,6) m 5
58 |[Metinama térauda caurule @32 (242,4x2,6) m 1
59 [Metinama térauda caurule @25 (@33,7x2,6) m 3
60 [Metinama térauda caurule @20 (926,9x2,3) m 3
61 [Metinama térauda caurule @15 (@21,3x2) m 4
62 |Cinkota térauda caurule @50 m 2 alt
63 [Nerséjosa térauda caurule @50 m 2 k/G
64 |Neriséjosa térauda caurule @32 m 2 cirkul.
65 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 114-50 m 4
AluCoat T
66 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 89-50 m 1
AluCoat T
67 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 76-40 m 6
AluCoat T
68 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 60-40 m 9
AluCoat T
69 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 60-20 m 9 Ka
AluCoat T
70 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 48-30 m 5
AluCoat T
71 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 42-30 m 1
AluCoat T
72 Siltumizolacijas akmens vates €aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 42-20 m 9 cirkul.
AluCoat T
73 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 35-20 m 3
AluCoat T
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74 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 28-20 m 3
AluCoat T
75 Siltumizolacijas akmens vates ¢aula, Paroc Hvac Section PHSALCT 22-20 m 4
AluCoat T
76 |Polietiléna siltumizolacija, TUBOLIT TL-60/13-DG-A m 2 alt
77 |Gruntgjums (1 karta) URF-0110 kg 0.6
78 |Krasa (2 kartas) Neosprint 30 kg 1
79 |Veidgabalu komplekts caurulvadu montazai kompl. 1
80 |Caurulu un iekartu montazas paligmateriali kompl. 1
64 |Siltumizolacijas montazas paligmateriali kompl. 1
65 |Elektroinstalacijas materiali kompl. 1
66 |MarkéSanas materiali kompl. 1
67 S|Itu.rI1menga hidrauliska parbaude, regulé$ana un kompl. 1
palaiana
Piezimes.
1. Specifikacija minétos materialus iespéjams
aizstat ar tehniski ltldzvértigiem citu firmu
izstradajumiem. Izmainas saskanojot ar projekta
autoru un pasatitaju.
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