Skaidrojosais apraksts.

Projekts izstradats saskand ar Projektésanas uzdevumu Nr.2-5/779 no 14.02.2017..

Pirms darbu sakuma montaZas organizacijai jabridina zemes ipasniekus par paredzetajiem darbiem 30 dienu ieprieks.

Darba tehniskie rasejumi izstradati, pamatojoties uz vizualo trasesanu, pielietojot inZeniertopografisko planu meroga 1:500.

Zonas, kur apgaismojuma kabela tuvuma atrodas komunikacijos, kuram nav piesaistes, tas pirms darbu uzsakSanas atsurfet.

Ciekuru iela posma no Skuju ielas lidz A5 autocelom un MeZa iela uzstadit apgaismojuma balstus H=6.5m ar L-veida vai dubultam

1.
2. Projekts izstradats saskana ar EIN.
3. Darbus izpildit saskana ar EIN.
4. Projekta risinajums atbilst Latvijas buvnormativiem, ka ari citu normativo aktu prasibam.
5.
6. Visas aizsargcaurules izveleties atbilstosi Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386-24.
7. Apgaismojuma tiklu izbuvet atbilstosi Latvijos Valsts standartam LVS EN 13201,
8.
konsolem.
9. Uz proj. balstiem montet f."Philips” SGP340 tipa gaismeklus ar joudu 100W vai analogiskus.
10. Starp balstiem izbuvet AXPK—4x25 apgaismojuma  kabelliniju.
11. Proj. apgaismojuma tiklu pieslegt pie eso$a apgaismojuma balsta Ciekuru un Skuju ielas krustojuma.
12

(750N) caurule #75mm 1.0-1.5m dziluma.

. Apg. kabelliniju visa garuma ievilkt 2. klases (450N) caurule ¢75mm 0.7m dzilumad, posmos zem cela braucamas dalas — 3.klases

13. Asfaltetus celus Skersot ar caurdures metodi, proj. KL quldit 4.klases (1250N) caurule #75mm.
14. Visas aizsargcaurules izveleties atbilstosi Latvijas Valsts standartam LVS EN 61386-24.
15. Balstos uzstadit vienfazes ievadautomatus C6A vai 2A droSinatajus. No ievadautomata lidz spuldzei izmantot kabeli NYY—J-1-3x1.5.

Savienojuma vietas izmantot savienojuma spailes.

16. RakSanas darbus koku tuvuma un krustojuma vietas ar pazemes komunikacijam veikt bez mehanismu pielietoSanas.
17. Uzsakot raksanas darbus, esosas komunikacijas ieprieks atsurfet, precizet to atraSanas vietu.

18. Raksanas darbus koku tuvuma (<2m) un krustojuma vietds ar pazemes komunikdcijam veikt bez mehanismu

pielietosanas.

19. Visiem projektejamiem elementiem veikt zemejuma montazu saskana ar pastavosajam noteikumu prasibam.

20. Pec darbu veikdanas atjaunot (sakopt) teritoriju.

Tehniskie ekonomiski raditaji
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Lapu saraksts
Nr. Raksturojuma nosaukums Merv. Raksturojums .
- 1. Visparigie raditaji.
1. | Barosanas avots 2. lelu apgaismojuma plans
2. | Spriequms—barojosais un sadalosais speka tikls | V| ~420/230 3. Griezumi 1-1; 2-2; 3-3
3. | Vienlaiciga maksimala slodze (atjauta) KW 15x100W 4. Apgaismojuma W"O shema
4. | Apgaismojuma balsts ar konsoli k-ts | 11 9. Galveno dorbuﬁopjoms. , =
. — Galveno materialu un iekartu specifikacija
5. | Apgaismojuma kabellinija m | 926
Jemes Ipasnieku saraksts, kurus jabriding pirms buvdarbu uzsaksanas
Nr. [Kadastra numurs | Zemes qabala nosaukums | Ipasnieks Adrese

1.1 8076 011 0800 | V19 autocels VAS "Latvijas Valsts cel”

Gogola iela J,Riga, LV-1050, Latvijo; talr. +371 67028169

2. | 8076 011 0772 | Ciekuru iela 3 Marupes novada pasvaldiba

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167; talr. 67954695

3. | 8076 011 0654 | P152 autocels VAS "Latvijas Valsts celi”

Gogola iela 3,Riga, LV-1050, Latvijo; talr. +371 67028169

Izmantoto un pievienoto dokumentu saraksts

1. Latvijas buvnormativs LBN 202-15.
2. MK noteikumi Nr.500; Nr.573.
S. Latvijas energostandarts LEKD49.

Projektejama zona

PIENEMTIE APZIMEJUMI

Proj. 0.4kV apg. kabellinijo AXPK-4x25; L=327m —_

2
o

Proj. apg. balsts ar konsoli; Hkop.=7.5m (7 gab.)

Proj. apg. balsts ar dubulto konsoli; Hkop.=7.5m (4 gab.)

Proj. piesaiste
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Buvprojekta dalas vaditajs
Sertifikats Nr. 70-3152

BUVPROJEKTA DALAS VADITAJA APLIECINAJUMS

Si bvprojekta ELT dalas risinajumi atbilst
Latvijas buvnormativu un citu normativo aktu,
ka ar tehnisko vai Ipaso noteikumu prasibam

Marcis Bergmanis

28.07.2017

(datums)

(paraksts)

InZenierbuves qalvenais lietoSanas veids: 24200401

Visparigie raditaji

PASUTITAJS: Mérupes novada dome Pasutijuma Nr. un marka: 246-2017-ELT]
- . Ciekuru ielas apgaismojums posma no Skuju ielos lidz autocelam Ad S
BUVPROJEKTA NOSAUKUMS: 1 "\iey Telas apgaismojums posma no Ciekuru ielas [idz Merogs Lapa | Lapas
ipasumam Meza iela 17. B ELT-11 95
Buvprojekta dajas vad.|M.BERGMANIS 07.2017 Stadija
Buvprojekta autors L.KARPINSKA 07.2017 5P S )S
PROJEKII

Buvkom. Reg.Nr. 3496-R




