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GRIEZUMS A1-A1, GRIEZUMS A2-A2,

GRIEZUMS A3-A3

01.02.2017.

PIEZĪMES:
1. ĢENERĀLPLĀNS IZSTRĀDĀTS UZ SIA "GEOPROF" UZMĒRĪTA INŽENIERTOPOGRĀFISKĀ PLĀNA. UZMĒRĪŠANA VEIKA 17.08.2017..
2. NORĀDĪTIE IZMĒRI DOTI METROS, JA NAV NORĀDĪTS CITĀDĀK.
3. VISPĀRĪGOS RĀDĪTĀJUS UN LAPU SARAKSTU SKATĪT LAPĀ TS-1.
4. ĢENERĀLPLĀNU AR INŽENIERTĪKLU SAVIETOTO PLĀNU SKATĪT LAPĀ ĢP-1.
5. SEGUMU PLĀNS. TRANSPORTA UN GĀJĒJU KUSTĪBAS ORGANIZĀCIJAS PLĀNS. LABIEKĀRTOJUMA PLĀNS SKĀTĪT TS-2
6. VERTIKĀLO PLĀNOJUMU AR GRIEZUMU VIETĀM SKATĪT TS-3.
7. LABIEKĀRTOJUMA PLĀNU SKATĪT TS-5.
8. VIETĀS, KUR PROJEKTĒTAJĀ TERITORIJAS LABIEKĀRTOJUMĀ PAREDZĒTS JAUNS SEGUMS, PIRMS TĀ IZBŪVES  ESOŠAIS

CIETAIS SEGUMS ZEM TĀ JĀDEMONTĒ.
9. PRASĪBAS MATERIĀLIEM UN IZBŪVES TEHNOLOĢIJU SKATĪT "CEĻU SPECIFIKĀCIJAS".
10. VIETĀS, KUR PROJEKTĒJAMAIS SEGUMS SAIET AR ESOŠO SEGUMU VAI PIEIET PIE ESOŠAS ĒKAS PIRMS SEGUMA IZBŪVES
PRECIZĒT ESOŠAS /PROJEKTĒTĀS  VERTIKĀLAS ATZĪMES

11. KOPĒJAM DEFORMĀCIJAS MODULIM EV2 UZ ZEMES KLĀTNES VIRSMAS JĀBŪT VISMAZ 45 MPA.
12. VIETĀS, KUR ĀRPUS LABIEKĀRTOJUMA ROBEŽAS TIEK BOJĀTS SEGUMS, TAS JĀATJAUNO.
13. PIRMS INŽENIERTĪKLU IZBŪVES DARBU SĀKŠANAS, ATŠURFĒT ESOŠĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, PĀRBAUDĪT TO

IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
14. ŠĶĒRSOJOT ESOŠĀS UN PROJEKTĒJAMĀS INŽENIERKOMUNIKĀCIJAS, IEVĒROT MINIMĀLOS HORIZONTĀLOS UN VERTIKĀLOS

IEGULDĪŠANAS DZIĻUMUS.
15. PROJEKTĒJAMO TĪKLU IZBŪVES LAIKĀ VEIKT NEPIECIEŠAMOS PASĀKUMUS ESOŠO TĪKLU AIZSARDZĪBAI - SKATĪT NORĀDĪJUMUS

ĀRĒJO  INŽENIERTĪKLU LAPĀS.

Kultūras objekta -parka pie Švarcenieku muižas

labiekārtošanas būvprojekta izstrāde.

Mazcenu aleja 4, Jaunmārupe,

Mārupes novads, LV-2166
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