P-1
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Velonovietnu risinajums

Produkts: Velostativs

Produkta kods: Lotmit SL505, razotajs MMCITE.

Produkta apraksts: Velostativs; Izmérs 600 x 1005 mm, Materials- Karsti cinkots
metals (Skeérsgriezums 60x60x6mm); augstums virs zemes- 1.005m, platums- 0.6m,
kopgjais augstums- 1.105m; attalums starp velostativiem 0.73 m; beton€ts pamats p&c
razotaja noradijumiem.; pie viena stativa tiek slégti 2 velosipédi. Stativam rapnieciski
krasots, kvalitativs pulverkrasas parklajums, tonis RAL 7016 (tumsi peléks), matéts.

Katalogs: http://www.mmcite.com

Skaits: 8 gab. priekslaukuma.
Piezimes: Noraditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to

ar pasiutitaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5.



http://www.mmcite.com/en#!bicycle-stands/lotlimit

P-2
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Atkritumu tvertnes risinajums

Produkts: Atkritumu tvertne

Produkta kods: NK365 Nanuk, Razotajs MMCITE.

Produkta apraksts: izméri: 315x315mm, H-1075mm; ieksgja atkritumu groza
ietilptba 50L, metala sieinu biezums 0,8mm. Aréja atkrituma groza izméri
315x315x745mm -2 mm biezs cinkots metals, metala rami, parklats ar kvalitativu,
rupieciski krasotu pulverkrasas parklajums, tonis RAL 7016 (tumsi peleks), matéets.
Atkritumu urna tiek stiprinata pie betona pamata, kas izgatavots péc raZotaja
noradijjumiem. Attalums no zemes lidz urnas apaksgjai dalai 172mm.

Paredzgt pelnutrauku.

Katalogs: http://www.mmcite.com

Skaits: 6 gab.

Piezimes: Nordaditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to

ar pasutitaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5.
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P-3
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Atpiitas sola risinajums

Produkts: Atpitas sols -lokveida

Produkta kods: LDP111-a5r, Landscape, Razotajs MMCITE.

Produkta apraksts: Izméri: 2900x400mm, augstums 440mm. S&édvirsmas materials-
priedes koka lamelas, akacijas koka krasa. Karkasa konstrukcija —cinkots te€rauds ar
kvalitativu, ripnieciski krasotu, pulverkrasas parklajums, tonis RAL 7016 (tumsi
peleks), matéts. Sols tiek stiprinats pie betona pamata, kas izgatavots péc raZotaja
noradijumiem.

Katalogs: http://www.mmcite.com

Skaits: 5 gab.

iezZimes: Noraditais elements var tik aizvietots ar analogu risindjumu, saskanojot to

ar pasutitaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5.
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http://www.mmcite.com/

P-4
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Atpiitas sola risinajums

Produkts: Atputas sols —lokveida ar atzveltni

Produkta kods: LDP151-a5r, Landscape, Razotajs MMCITE.

Produkta apraksts: Izméri: 2900x800mm, augstums 1000mm. S&dvirsmas un
atzveltnes materials- priedes koka lamelas, akacijas koka krasa. Sola karkasa
konstrukcija —cinkots térauds ar kvalitativu, rapnieciski krasotu, pulverkrasas
parklajums, tonis -RAL 7016 (tumsi peléks), matéts. Sols tiek stiprinats pie betona
pamata, kas izgatavots p&c razotaja noradijumiem.

Katalogs: http://www.mmcite.com

Skaits: 6 gab.

iezimes: Noraditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to

ar pasiutitaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5.
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http://www.mmcite.com/

P-5
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Atpiitas sola risinajums

Produkts: Atputas sols atzveltni

Produkta kods: LDP151- Landscape, Razotajs MMCITE.

Produkta apraksts: Izméri: 2900x800mm, augstums 1000mm. S&dvirsmas un
atzveltnes materials- priedes koka lamelas, akacijas koka krasa. Sola karkasa
konstrukcija —cinkots térauds ar kvalitativu, rapnieciski krasotu, pulverkrasas
parklajums, tonis -RAL 7016 (tumsi peléks), matéts. Sols tiek stiprinats pie betona
pamata, kas izgatavots p&c razotaja noradijumiem.

Katalogs: http://www.mmcite.com

Skaits: 6 gab.

iezimes: Noraditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to

ar pasutitaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5
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http://www.mmcite.com/

P-6
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Info stenda risinajums

Produkta kods: 23103

Produkta apraksts: Stacionars info stends. Kopgjais stenda augstums 2000m;
platums 1200mm. Ekspozicijas laukums (plansetes) izmérs: 1200mm x 850mm.
Plansetes centrs no zemes/terases virsmas 1500mm.

Materials: metala konstrukcija, cinkots, kvalitativs pulverkrasas parklajums RAL
7016 (tumsi peleks), krasa matéta; kvadratcaurules izméri 60x40mm, plansetes ramis
20x20mm. Info stendu informacijas plansetes stirpinaSanai domata pamatne- lamingéts
saplaksnis F/F ar paaugstinatu mitrumizturibu- zag€juma vietas jaapstrada, lai tiktu
nodrosinata saplakSna ilgmiuiziba. Stends tiek stiprinats pie betona pamata, kas
izgatavots péc razotaja noradijumiem.

Izplatitajs: http://www.metaldarbnica.lv

Skaits: 1 gab. izvietots brugétaja laukuma gaj&ju celina sakuma,

Piezime:  Autouzraudzibas laika, pirms elementa izgatavoSanas, precizéet
izmérus, tehnologisko risinajumu un saskanot to ar pasiititiju un projekta
autoru. Noraditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to ar

pasiititaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5



http://www.metaldarbnica.lv/

P-7
PIELIKUMS LAPAI TS-5
LABIEKARTOJUMA ELEMENTI

Gaismeklu dizaina risinajums

Produkts: Teritorijas apgaismojums

Produkta apraksts: Gaismeklis ARES Pereseo 16 , LED -Silts, balts 3000K
“POWER LEDs”, asimetriska optika, 20W, 3000K, tumsi peléks (antracits) korpuss,
rudits stikls, 1K08- antivandalisma pakape, IP65. Gaismekla stiprinajums ARES Preso
—garums 180mm, tumsi pelels (RAL 7016). Zemé ierokams stabs Ares Palo,
cilindriska forma, D102mm (visa garuma), 4000 mm virs zemes+ 500m ierokami,
cinkots, kvalitativs pulverkrasas parklajums, tonis RAL 7016 (tumsi peleks), mat&ts.
Komplekta ar betona pamatu —izgatavotu péc razotaja noradijumiem.

Katalogs: http://www.lumenucentrs.lv

Skaits: 21 gab.

Piezimes: Paredz&t piesléguma vietu svétku dekora izvietosanai.

Nordditais elements var tik aizvietots ar analogu risinajumu, saskanojot to ar
pasiititaju un projekta autoru. Elementa izvietojumu skatit lapa TS-5.

Detalizétu apgaismojuma risinajumu skatit ELT da
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