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1. Ievads

Pamatnes geotehniska izpéte veikta septembra meénesi (28.09.2017) un oktobra
meénesi (20.10.2017), kas atrodas Svarcenieku muizas parka teritorija Mazcenu aleja 4,
Jaunmarupé, Marupes novada, sadarbiba ar SIA ,Terra Projekti” un Marupes novada
domes uzdevuma un pasatijuma Nr. 28-09-2017/03. Muizas teritorija paredzéts izveidot
gajéju celinus ar atputas zonam un dika labiekartoSanu. Uz izpétes bridi laukumu aiznem

zaliens ar izveidotiem gajéju celiniem, ko veido dolomitskembu segums.
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1. Attéls. Objekta atrasanas vieta (®) (Jana séta karte Balticmaps).

Darba meérkis: Noteikt Svarcenieku muizas parka gajéju celinu geotehniskos

parametrus Mazcenu aleja 4, Jaunmarupé, Marupes novada, ta projektéSanai un
btvniecibai.

Darbus vadija: geotehniskas izpétes lauka (urbSanas un statiskas zondésanas

(SZP)), kameralos darbus un lauku darbu datu apstradi un parskata sastadisanu veica
sertificéts geotehnikis Janis Balodis (sertifikata Nr. 2-00018).

Urbsanas darbus, statiskas zondéSanas (SZP), grunts aprakstiSanu uz lauka un
grunts paraugosanas darbus veica SIA ,BG Invest” sertificéta geotehnika Jana Baloza
vadiba. SIA ,BG Invest” ir Valsts vides dienesta izdota zemes dzilu izmantosanas licence
Nr. CS16ZD0339 objektiem, kuriem ta ir nepiecieSama.

Darbu sastavs un metodika atbilst LVS EN 1997-2+AC prasibam.



Darbu sastava ietilpa:

1 statiskas zondéSanas (SZP) un 3 urbuma punktu koordinatas nosprausana daba

LKS-92 sistéma ar GPS iekartu Garmin GPSmap 62;

Urbsanas darbi 3 vietas no 3,0m (urb.-1 un urb.-3) Iidz 4,50m dzilumam (SZP-urb.-2)
ar rokas instrumentu komplektu Eijkelkamp un motorurbi Stihl BT 121 ar
pagarinajuma stieniem 1 m, @ 62 mm;

Statiskas zondésana 1 punkta (SZP-2) blakus urbumam grunts blivuma noteikSanai
lidz 4,0m dziluma (SZP-urb.-2) ar Eijjkelkamp portativo rokas zondi, kur konusa
lJaukums 1 cm?, stiena @ 8 mm, pagarinajuma stiena garums 1=50 cm. Grunts
ipatnéjo pretestibu zem konusa (qc) nosaka ar konusa iespieSanu grunti. Konuss ar
pagarinajuma stieni ir pievienots penetrometram, ar kura palidzibu tiek spiests
konuss grunti. Ik péc 10 cm tiek nolasits penetrometra raditajs, kas parada grunts
ipatnéjo pretestibu zem konusa (qq. Péc rezultatu nolasiSanas tiek izpamatotas LVS EN
1997-2:AC:2014 pielikuma D.1 tabula, péc kuras tiek noteiktas grunsu stipribas
(efektivais ieks€jais berzes lenkis @’ (grados) un drenétas grunts deformacijas modulis
E’ (MPa);

Nonemti 2 traucétas struktaras grunts paraugi (C kategorijas paraugi)
granulometriska sastava un fizikalo ipasibu testéSanai LATAK (LATAK T-281)
akreditétaja geotehniskaja laboratorija (A/S ,Geoserviss); paraugu nonemsana veikta
saskana ar standartu EN [SO 22475-1.

legiito materialu apstrade, analize, secindjumu un rekomendaciju izstrade saskana ar

darba uzdevumu.

Péc ieglitajiem rezultatiem:

Uzzimeéti urbumu 1, 2 un 3 geotehniskais griezumi (GI — 3) (sk. 3.3 pielikuma), sastaditi
geotehniskie izpétes punktu apraksti (GI-4 sk. pielikums 3.4) un sastadita SZP tabula
ar qc un deformacijas modula (E’) raditajiem (GI-5) (sk. 3.5 pielikuma) (GI-4 sk.
pielikums 3.4

Noteikti 3 geotehnisko punkta koordinata LKS-92 sistéma:

[zpétes punkta Izpétes dzilums, m Vietas abs. X y
Nr. urbums | SZP | DPSH Atz. (m)
Urb.-1 3,00 - - 9,50 303873,064 496814,651
SZP-urb.-2 4,50 4,00 - 9,00 303859,483 496848,034
Urb.-3 3,00 - 9,70 303895,381 496782,003

Péc kompleksas izpétes rezultatiem, izmantojot urbSanas, statiskas zondésanas (SZP),
laboratorijas testéSanas parskata rezultatus un geotehniskas datu bankas

informaciju, pamatnes gruntis sadalitas 11 geotehniskajos elementos, kuru fizikali —



mehanisko ipasibu normativie un apléses raksturlielumi sakopoti 1. tabula (teksta
beigas).

Grunts mehaniskas ipasibas noteiktas péc in situ lauku metodes parbaudém ar
statisko zondésanu.

Ipatnéja normativa saiste (C) un efektivais berzes lenki (¢) un drenétas grunts
deformacijas modulis (E’) noteikts interpolacijas cela péc LVS NE 1997-2 ST
Eirokodekss. Geotehniska projektéSsana 2. Dala: ”"Pamatnes grunts izpéte un
testésana” D.1. tabulas.

Grunts dalinu blivums, porainibas koeficents noteikts péc statiskas zondéSanas un
laboratorijas rezultatiem.

Gruntis klasificétas saskana ar LVS EN ISO 14688-2 un smilSainas grunts relativais
blivums (I,) noteikts péc Ipatnéjas konusa pretestibas (qc) (no statiskas zondésanas

(CPT)), kas veikts saskana ar LVS EN 1997-2:AC:2014 pielikums D.
2. Secinajumi un rekomendacijas

2.1. Geomorfologiski objekts atrodas Piejuras zemienes Rigavas lidzenuma, kur zem
uzbértiem grunts slana konstatétas smilSainas gruntis griezuma vidusdala un
pamatné, tuvak dikim un Nerinas upei griezama vidusdalu veido organiskas
izcelsmes gruntis - kiidra un dunas. Reljefs izpétes laukuma lidzens - antropogéni
parveidots, kur abi izpétes punkti atrodas no 9,00m (SZP-urb.-2) lidz 9,70m (urb.-
3) absolttas augstuma atzimes.

2.2. Griezuma augséjo dalu urb.-1 veido dolomitSskembu slanis (GTE-d) lidz 0,07m
dzilumam. Lielakaja dala griezuma augséjo dalu veido uzbértas gruntis Joti irdena
(GTE-1""0) un irdena stavokli (GTE-1") no 0,90m (urb.-3) lidz 2,40m dzilumam
(SZP-urb.-2), kur urb.-2 uzbértas grunts pamatné konstatéts kuidras piejaukums.

Griezuma vidusdala urb.-3 konstatéta puteklaina smilts irdena (GTE-6") un
vidéji bliva stavokli (GTE-6”) no 0,90m lidz 1,90m dzilumam. Griezuma vidusdalu
urb.-1 konstatéta smalka smilts irdena (GTE-7") un vidé&ji bliva stavokli (GTE-7")
no 0,95m lidz 2,30m dzilumam. un bliva stavokli (GTE-7’) un, kur slana virsma
konstatéta no 1,65m (urb.-2) lidz 1,85m dzilumam (urb.-1), bet pamatne no 3,40m
(urb.-1) lidz 4,15m dzilumam.

Griezuma pamatni urb.-2 un urb.-3 veido smalka smilts vidé&ji bliva (GTE-7")
stavokli, kur slana virsma konstatéta no 1,90m (urb.-3) lidz 3,30m dzilumam (SZP-
urb.-2), bet pamatne lidz izpétes dzilumam 3,00m (urb.-3) un 4,50m (SZP-urb.-2).
Urb.-1 pamatni veido smalka smilts bliva stavokli (GTE-7’) no 2,30m lidz urbuma

pamatnei 3,0m.



Grunts detalu saguluma apstaklus skatit urbumu 1-3 geotehniskajos
griezumos (pielikuma 3.3 (GI-3)), grunts raksturojumu péc ta sastava un ipasibam
skatit izpétes punktu aprakstos (pielikums 3.4 (GI-4) un statiskas (SZP)
zondésanas rezultatos (pielikums 3.5 (GI-5).

2.3.Normativai grunts caursalSanas dzilums péc LBN 003-15 smilSainajam gruntim ar
varbutibu 50% - 101em, 10% - 137cm, un ar varbatibu 1% - 152cm.

2.4.Pazemes tudens limenis geotehniskas izpétes laika (28.09.2017 un 20.10.2017) tika
konstatéts no 2,10m (urb.-2) lidz 2,60m dzilumam (urb.-3), kas atbilst absolatam
augstuma atzimém no 6,90m (urb.-2) lidz 7,10m (urb.-3). Pazemes udens limena
svarstibas robezas * 0,1-0,4 m. Péc geotehniskas datu bazes informacijas
gruntsudenim ir iespéjama vaja (XAl) agresiva CO, agresivitate pret betonu no
parasta portlandcementa, jo gruntsudenim ir tieSa saskare ar kudras slaniem
urb.-2 griezuma vidusdala.

2.5. Buvniecibas laika ieteicama uzbértas grunts (urb.-1 un urb.-3) apmaina pret
kvalitativu smilts uzbérumu ko noblivét lidz projekta paredzétam blivumam un
nepielaut grunts caursalSanu zem pamata pédas, kur 2.3 punkta doti
caursalSanas dzilumi konkrétam grunts tipam konkréta vieta. Bavniecibas laika
smilts uzirdinasanas gadijuma to noblivét lidz projekta paredzétam blivumam tiesa
pamatu iebuves dziluma zona.

2.6. Bavniecibas laika SZP-urb.-2 ieteicama daléja uzbértas grunts apmaina pret
kvalitativu smilts uzbérumu ko noblivét lidz projekta paredzétam blivumam.
Nepieciesamibas gadijuma buvniecibas laika, iznemtas grunts pamatné, izmantot
dazada veida geotekstilu, lai palidzétu izlidzinat nevienmérigas deformacijas
vajajas gruntis un veicinatu grunsu konsolidaciju vietas, kur irdenie grunts slani ir
konstatéti tuvak projektéjamo gajéju celinu pamatnei.

2.7.Svarcenieku muizas parka ietvju labiekartoSsanas pamatnes dzilums Mazcenu aleja
4, Jaunmarupé, Marupes novada nosakami péc grunsu fizikali — mehanisko
ipasibu raksturlielumiem 1. tabula aiz teksta dalas un péc statiskds zondésanas

(SZP) raditajiem un urbuma aprakstiem.
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grunts GTE
indekss  apziméjums
@ ::::":":":“:": uzbérta grunts: dolomita Skembas, blivas
cifk) uzbérta grunts: smilts ar augsnes piejaukumu, |oti irdena
Mg @ uzbérta grunts: smilts ar retu augsnes piejaukumu, irdena
Or @ v+ w o organiska grunts - kidra ar retam smilts starpkartam
L 4 L4
Or @ = organiska grunts - mineralas dunas ar retam smilts starpkartam
siSa Puteklaina smilts, irdena
siSa Puteklaina smilts, vid&ji bliva
FSa @ Smalka smilts, irdena
rsa () w27 | Smalka smils, vidaji bliva
FSa @ Smalka smilts, bliva
MSa i 17 Vidé&iji rupja smilts, |oti bliva
® Urbh:=1 urbums vieta un ta Nr.
4.30 vietas abs. atz. (m)
@ SZP-urb.-1 Statiskas zondéSanas punkts - urbums vieta un ta Nr.
4.30 vietas abs. atz. (m)
4 (0 Slana dzilums (m) no zemes virsmas
1.5
-+ — pazemes GOdens [Tmena dzijJums m no zemes virsmas
udens piesatinata grunts
5 5\ ddens piesatinatas smilts starpkartas malainas gruntis
5.0 Urbuma pamata pédas dzilums (m) no zemes virsmas
Statiskas zondézanas punka dzilums | Svarcenieku muiZas parks Mazcenu
(m) no zemes virsmas aleja 4, Junmarupe, Marupes novads,
LV-2166
Vards, uzvards sertifikats Paraksts Datums Pasﬂﬁtéjs: Pielikums 3.1
Urb3anas darbi | J. Balodis | 2-00018 7 Aot | 28.09.2017 | Mérupes novada dome G-
Zondésanas darbi J. Balodis | 2-00018 Z oty | 28.09.2017 |bez méroga lapa | lapas
Kameralie darbi | J. Balodis | 200018 |/, 4, | 20.09.2017 | apzimajumi 1 1
Ziméja J. Balodis | 2-00018 : /,,,4 2| 20.10.2017 10.2017
T,
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1.|zemes virsmas abs. atz. 9.50 9.00 9.70
2 lubganas datums 28.09.2017 28.09.2017 20.10.2017
3.|zondésanas datums - 28.09.2017 -
4 |attalums m ]
5.|gruntsddens Iimena abs. atz. 7.00 6.90 7.10
Svarcenieku muizas parks Mazcenu
aleja 4, Junmarupe, Marupes novads,
LV-2166
Vards, uzvards sertifikats Paraksts Datums Pasmﬂéjs: Pielikums 3.3
UrbSanas darbi | J. Balodis | 2-00018 %/f £, | 28.09.2017 | Mérupes novada dome G-3
Zondésanas darb{ J.Balodis | 2-00018 |’ Dl | 2809.2017 |M 1:50 lapa | lapas
Kameralie darbi | J. Balodis | 2-00018 | “// 7,4, |20.09.2017 |urbumu 1-3 geotehniskie 1 1
Ziméja J.Balodis | 200018 |7/ 7./ [20.10.2017 | 9rezum 10.2017




pielikums 3.4

Gl-4
IZPETES PUNKTU APRAKSTI
Objekta nosaukums: Kultiras objekta - parka pie
Svarcenieku muizas
labiekartosanas bavprojekta
izstrade
Mazcenu aleja 4, Junmarupe,
Marupes novads, LV-2166
Izpétes punkta Nr. |1 Urbuma absolita augstuma atzime, m v.j.l.: | 9,50
leriko$anas datums: |28.09.2017 Izpétes punkta dzijums, m: [ 3,00
Metode: vitnurbsana Gruntsiidens limenis, m no zemes virsmas: | 2,50
Slana
GO virsmas
nosaukums LVS TENr. | daijums pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN 15O 14688- | P10 " 'm " |dzijums, m|  m
2:2004
d 0,00 0,07 0,07 |dolomita skembas
i uzbérta grunts: smilts smalka ar organiku, irdena,
Mg 1 0,07 0,95 0,88 - !
brlina, mazmitra
FSa 7 0,95 1,05 0,10 |Smalka smilts, irdena, gaisi brina, mazmitra
FSa 74 1,05 2,30 1,25 |Smalka smilts, vidéji bliva, dzeltenigi brina, mazmitra
Smalka smilts ar putek|ainas smilts piejaukumu,
FSa 7 2,30 3,00 0,70 |bliva, dzeltenigi briina, Gdens piesatinata no 2,50m
dzijuma
Izpétes punkta Nr. 2 Urbuma absolita augstuma atzime, m v.j.l.: I 9,00
lerikoSanas datums: ,28. 09.2017 Izpétes punkta dzifums, m: ' 4,50
Metode: SZP/vitpurbsana Gruntsidens limenis, m no zemes virsmas: ] 2,10
Slana
Grunts i
nosaukums LVS GTE Nr :;Irrl?:: pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN ISO 14688- - & " | dzilums, m m
2:2004
uzbérta grunts:smilts ar organikas piejaukumu, |oti
orMg 1"o | 0,00 2.40 2,40 |rfiena q'c=l<2-2,4 MPa, melna,.no 1,4m d_m]ur:na ar
kiidras piejaukumu, no 2,1m dzijJuma ar retam tdens
piesatinatam smilts starpkartam
organiks grunts - kidra, vid&ji labi sadalijusies, qc=2,4
or 3 2,40 3,00 B0 e
3,0 MPa, briina ar smilts starpkartam, mitra




Izpétes punkta Nr. |3 Urbuma absolita augstuma atzime, m v.j.l.: ’ 9,70
lerikosanas datums: l20.10.2017 Izpétes punkta dzifums, m: l 3,00
Metode: vitpurbsana Gruntsiidens limenis, m no zemes virsmas: I 2,60
Slana
Grunts virsmas
nosaukums LVS GTE Nr. | dzijums pamatnes | biezums, Grunts apraksts
EN ISO 14688- g A " | dzilums, m m
2:2004
uzbérta grunts:smilts ar organikas piejaukumu, |oti
orMg 1o I: 0,00 0,40 0,40 |. e i 'g Py l
irdena, tumsi briina, mazmitra
uzbérta grunts: smilts smalka, dzeltenigi brina,
Mg 1 0,40 0,50 0,10 L & o : g
vietam ar augsnes piejaukumu, irdena
uzbérta grunts:smilts ar organikas piejaukumu, Joti
oMg |1"o| o050 | o080 | 030 | . ; B e J
irdena, brina, mazmitra
e uzbérta grunts: smilts smalka, peléka, irdena,
Mg 1 0,80 0,90 0,10 :
mazmitra
siSa 6" 0,90 1,40 0,50 |Putekaina smilts, vidéji bliva, briingana, mazmitra
Puteklaina smilts ar mala piejukumu, irdena,
siSa 6" | 140 | 10 | oso P : R
brlingana, mazmitra
Smalka smilts, vidéji bliva, gaidi briina, Gdens
FSa 7" | 190 | 300 | 110 7 : &
piesatinata no 2,6m dzijluma




Or

3,00

3,30

0,30

organiks grunts - minerala dunas, qc=2,4-2,6 MPa,
pelékbriinas ar retam smilts starpkartam, mitra

FSa

7”

3,30

4,50

1,20

Smalka smilts, vidéji bliva, gaisi peléka, qc=4,6-5,8
MPa, (dens piesatinata




SZP-urb. Nr.

Vieta
Abs. Atz.
Gruntsudens limenis m no

2
Mazcenu aleja 4, Jaunmarupe
9,00

zemes virsmas (abs. Atz.) 2,10 (6,90)
Dzilums, qc
m (MPa) GTE slana apraksts E MPa

0.1 <2 3,0
0.2 <2 3,0
0.3 <2 3,0
0.4 <2 3,0
0.5 <2 3,0
0.6 <2 3,0
0.7 <2 3,0
0.8 <2 3,0
0.9 <2 3,0
1.0 <2 3,0
i1 <2 3,0
152 <2 3,0
i1 <2 3,0
1.4 <2 3,0
1) <2 3,0
1.6 <2 3,0
127 <2 30
1.8 <2 3,0
1.9 <2 3,0
2.0 <2 3,0
25 <2 3,0
210 2.2 uzbérta grunts:smilts ar organiku 4,0
283 2.4 un kudras piej., loti irdena 4,0
2.4 2,2 1o [qc=<2-2,4 MPa 4,0
2i5 2,6 1,0
2.6 2,4 1,0
25T 2,8 1,0
2.8 2,6 1,0
2.9 2.4 kudra, vidéji labi sadalijusies ar 1,0
3.0 3,0 3 smilts starpkartam, qc=2,4-3,0 MPa %0
351 2,6 155
3.2 2.4 dionas ar retu smilts piejaukumu 1,5
3.3 2,6 5 qc=2,4-2,6 MPa S
3.4 4.6 18
30 95,2 20
3.6 5,6 21
37 5,8 21
3.8 5,0 20
3.9 5,0 smilts smalka, vidé&ji bliva 20
4.0 5,2 7" |qc=4,6-5,8 MPa 20,0

Pielikums 3.5
GI-5



(D1 8-1T A/ TTI-LTOT
o gwofde gupidou meysipd seuRsisa) jorerd nqisan Aevu sefnefie sexsnsyes sefloleIoqe] SEYSTUYa109d |, SS1A98030),, §/v 296

waiSnesed SEUBERIS) WANRD{UOY ZN TEYN) SO NEINZAI SEUFRISI L
‘sfgnnsed priqie pEiEAy nSnesed red un efepgdard vluomioge] snénemg

: efglpea sefuojeiogen

(182 -L—NVLVT) Sopolaw SEINIPaDE HV.LV - #

«ZHOZ:BE0EL NI SAT] - Buesyisjou eimes nuiad un njeja oysiueBiQ : BuBSISS) SIUNID ‘g
«'Zd 06-¥8552 LSOO -  wpunb weulesjius BueSYISIOU BIUSIOYSOY SEfORA|IS 7
.£6'26d"L1024-26821 SL/OSI N3D SAT - euesyisjou ewnfiepes eswz| nlifeq :efep'y “glliojeioqe| euesgise) Sjurug "BuBslSe) Un 9jadz) BISIUYJ0SSD °|

611 6411202660 vs1 [€E1 ¥El [v91]099] 0% [20] - [ - [ - [ -1 -1 -1 -1 -Joeez ] z ] 1T [ %
£8'7 | 058 | 12,0 | €60 | ¥S'1 | LET v€ | 0T [09.] 081 |20 v0]| - | - | - | - | - | - | - Jostso1] T | 1 | 1
s~ EEEE SRR e s e - [
0y olyy &) [woB d | spw 1jyesnd syTws sjmesd : yd IN
S1ua10720Y SE(10BANI spoowr  exewicary A e e R ARTID el nusp! ¥8nemEd

ILYLTINZTE SYNVSAIHLON VAV.LSYS YASRILINOTINVID

TCL-LL0Z -dl 8N SL1VASHYd SYNVSILSIL

—.QN-.—.-% ApssiaIasoa8@elliojeioqe]

5 k 6£08¥ZL9 'TPL

\ LTOTS0LT sumeq €30y ‘L0]-£Ble! sefmupaig
TBTeTed SIUTLID -S[BLISJBL SBUES)SI ],

adnrewmune[ “ BIS[e NUSOZEIN selqO elliojeIOqE] BYSIUY10aL)

771 AN ewmfgnseg «SSIA13S03Y),, §/V

i el :sfeinseq
@
_ | f _ ¢ | Ve 5

I ] | _ |



Valsts vides dienests

Ripniecibas iela 23, Riga. LV-1045, talr. 67084200, fakss 67084212. e-pasts vvd@vvd.gov.lv. www.vvd.gov.lv

ZEMES DZILU IZMANTOSANAS LICENCE
Nr.CS16ZD0339

Izsniegta SIA ,,BG Invest” registricijas numurs: 41503040947

(pasvaldibas nosaukums, komersanta firma un registracijas numurs vai fiziskas
personas vards, uzvards un personas kods)

InZeniergeologiska izpéte

(zemes dziu izmantoSanas veids)

II grupas biives atbilstoSi biivniecibas procesam

(licenceétais objekts)

Latvijas teritorija

(licencéta objekta administrativa piederiba, ja iespejams, adrese)

Licence izsniegta Riga 2016.gada 9.decembri
un deriga lidz 2017.gada 8.decembrim
Pielikuma:
Nr.p.k. Pielikuma nosaukums Lpp. skaits
1 zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi 2
2; karte vai plans, kurd att€lo atradnes robezu, licences adresata

ipaSuma vai noma eso$o zemesgabala robezas, licences laukuma -
robezu ar robeZpunktiem:; tabula ar robeZpunktu koordinatam
LKS-92 TM sistéma

3 derigo izraktenu ieguves limits -

Licences pielikumi ir tas neatnemama sastavdala

Valsts vides dienesta generaldirektore 9& gi;{(&\!(olegova)
' aJ alaét.s/ﬂn tﬁ“ﬁf’

ff@J

\"‘_,I

H o f
Zemes dziju izmanto$anas licenci vai taja noteiktos nosacijumus var apstndemgiae&:j}grmuﬂz‘rbas valsts biroja
Rilpniecibas iela 23, Riga, viena méne$a laika no hcences speka stasanas dienas " p’ar administrativa
akta apstridésanu iesniedzot Valsts vides diene§ta. JDES DY



10.

11

Pielikums licencei Nr.CS16ZD0339
1.lapa

Zemes dzilu izmantoSanas nosacijumi

Zemes dzilu izmantoSanas licence Nr.CS16ZD0339 (turpmak — Licence) dod tiesibas
SIA ,BG Invest” (turpmak — Adresats) laika no 2016.gada 9.decembra lidz 2017.gada
8.decembrim Latvijas teritorija veikt inZeniergeologiskas izpétes darbus (turpmak — izpéte) II
grupas biivju atbilstosi biivniecibas procesam vajadzibam.

Licence izsniegta Adresatam, pamatojoties uz:

2.1. likuma ,,Par zemes dzilém” 10.panta pirmas dalas 3.punkta ,.¢” apak$punktu un 2'.daju;

2.2. Ministru kabineta 2011.gada 6.septembra noteikumu Nr.696 ,, Zemes dziju izmantosanas
licencu un bieZi sastopamo derigo izraktenu ieguves atlauju izsniegSanas kartiba”
(turpmak — MK noteikumi Nr.696) 4.1.apak3punktu.

Atseviska licence izpétei nepiecieSama, ja:
3.1. izpéti paredzets veikt III grupas biivju atbilsto$i bivniecibas procesam vajadzibam.

Licence neatbrivo Adresatu no Latvijas Republikas likumu un citu normativo aktu prasibu
ievéro$anas, ka ari paredz€tajam ekspertiz€m un saskanoSanam.

Izpéte veicama, nemot vera:

5.1. Licences nosacfjumus;

5.2. likumu ,Par zemes dzilem”, Aizsargjoslu likumu, Buvniecibas likumu, Ministru
kabineta: 2015.gada 30.jOnija noteikumus Nr.334 ,Noteikumi par Latvijas
bavnormativu LBN 005-15 ,InZenierizpétes noteikumi biivnieciba™ un 2014.gada
19.augusta noteikumus Nr.500 ,,Visparigie biivnoteikumi”, MK noteikumus Nr.696;

5.3. citas prasibas izpétei, kuras noteiktas Latvijas Republikas likumos un normativajos
aktos Licences deriguma termina laika.

Pirms izpétes darbu uzsdkSanas Valsts geologijas fonda iepazities ar objekta teritorijas
geologiskajiem un hidrogeologiskajiem apstakliem, veikt teritorijas apseko$anu un izvertét
visu pasititaja sniegto informaciju par objektu.

Saskapa ar MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijumiem izp&ti Adresats var uzsakt péc:

7.1. liguma noslégsanas ar zemes ipadnieku, tiesisko valditaju vai pilnvarotu personu par
tiesibam veikt izpéti;

7.2. izpétes darbu programmas sastadiSanas (nemot vera pasititaja darba uzdevumu) un tas
saskano3anas ar darbu pasititaju. Darbu programma ieklaut informaciju par izpétes
objekta atrasanas vietu, izp€tes metodiku, tai nepiecieS8amo aprikojumu, parbaudém un
analiZu nosakamajiem kvalitates raksturojoSajiem raditajiem, ka ari pievienot planu ar
izstradnu paredzéto izvietojumu.

Informét elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212 (vélams ne velak ka 5 darba

dienas pirms darbu uzsak$anas) Valsts vides dienestu (turpmak — VVD) par darbu uzsakSanas

laiku konkréta objekta (MK noteikumu Nr.696 25.punkta nosacijums).

Noteikt izpétes teritorijas geologisko uzbivi, geomorfologisko uzbuivi, geologisko procesu
izplatibu, ieZzu saguluma apstaklus, litologisko sastavu un izplatibu, ka ari fizikdlas un
mehaniskas Tpasibas.

Raksturot izpétes teritorijas atbilstibu paredzétas buivniecibas vajadzibam un prognozet
inZeniergeologisko apstak|u iespgjamas izmainas bivniecibas rezultata.

. Noteikt pazemes tidens limeni un to iespgjamas izmainas, ka ari pazemes idens kimisko

sastavu un ta ietekmi uz biivju konstrukcijam.



12.

13.

14.

IS

16.

17:
18.

19.

Pielikums licencei Nr.CS16ZD0339
2.lapa

Veikt pazemes Gidenu un grunts paraugu analizes laboratorijas atbilsto$i spéka eso3ajiem
standartiem, kas akredit&tas sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu ,,Standartizacijas, akreditacijas
un metrologijas centrs”.

Veicot izpétes darbus konkréta objekta:

13.1. veikt izstradnu aprakstu lauka Zurnala;

13.2. noteikt izstradnu atraSanas vietu koordinatas, absoliitas augstuma atzimes, izpétes
teritorijas geologisko un geomorfologisko uzbiivi, ieZu saguluma apstaklus (genézi un
litologisko sastavu) un izplatibu;

13.3. péc darbu veiksanas likvidét izstradnes;

13.4. nepielaut grunts, zemes dzilu, virszemes un pazemes lidenu piesarpojumu vai citu
kaitgjumu videi;

13.5. nodro$inat tadu darbu vietu planojumu, konstrukciju, aprikojumu, komplektaciju,
izmantoSanu un uzturé$anu, lai nodarbinatie varétu veikt darba pienakumus,
neapdraudot savu vai citu nodarbinato dro$ibu un veselibu.

lesniegt (elektroniski: vwd@vvd.gov.lv vai pa faksu 67084212) ik péc trim méneSiem VVD
sarakstu par veiktajiem izpétes darbiem, uzradot darbu pasiititaju, izp&tes objektu, ta atradanas
vietu.

Ja izpétes darbi netiek veikti, par to arT informét VVD.

Par katru izpétes objektu sagatavot izpétes parskatu:

15.1. parskata sagatavo§anai izmantot licencétas datorprogrammas;

15.2. parskata pielikuma pievienot ari ligumu ar zemes IpaSnieku, tiesisko valditaju vai
pilnvarotu personu par tiesibam veikt izp&ti, darba uzdevumu, izp&tes darbu programmu
un Licences kopiju.

Parskatu iesniegt izpetes pasiititajam.

Lidz Licences deriguma termipa beigam parskatus iesniegt valsts sabiedribai ar ierobeZotu

atbildibu ,,Latvijas Vides, geologijas un meteorologijas centrs” (turpmak — LVGMC). Iesniegt

(elektroniski: vvd@vvd gov.lv vai pa faksu 67084212) VVD sarakstu par nodotajiem

parskatiem LVGMC.

Valsts geologijas fonda nodotas informacijas glabasanas un izmantoSanas kartibu,
konfidencialitates limeni un termipu nosaka 2012.gada 28.augusta noteikumi Nr.578

,» Noteikumi par geologiskas informacijas sistemu".

Licences nosacijumu grozijumu nepiecieS§amibas gadijuma Adresatam jagriezas VVD.

Adresatam atlauta zemes dzilu izmantoSana var tikt ierobeZota vai apturéta, ka ari Licence
atcelta likuma ,,Par zemes dzilém” noteiktajos gadijumos un noteiktaja kartiba.

Uzradit Licenci VVD amatpersonam parbaudes laika.

7 d
Valsts vides dienesta generaldirektore C)é e > I.Kolegova
Sl /(;
Gaga
67084219

kristine.gaga@vvd.gov.lv



