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Esošā virsma

Darba zonas sakārtošana

ar esošo grunti

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot

augu zemi apsētu ar zālāja sēklām,

h=20cm

BETONA APMALE100.30.15
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BETONA APMALE100.30.15

BRAUKTUVE

SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>1m/dnn); h    =40 cm 

BEZFĀZU BETONA BRUĢAKMENS; h=8 cm

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm

NEAUSTAIS ĢEOTEKSTILS (15/15 kN/m)

GRANĪTA IZSIJAS (fr 2/8mm), h(vid)=3 cm

EKSTRUDĒTS POLIPROPILĒNA ĢEOREŽĢIS (30/30 kN/m)
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Būvniecības laikā veikt

esošā žoga un tā

pamatu nostiprināšanu!

Neausts ģeotekstils vienā kārtā

(15/15 kN/m)

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot

augu zemi apsētu ar zālāja sēklām,

h=20cm
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GĀZESVADS, d=63mm

LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS
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Darba zonas sakārtošana

ar esošo grunti

Zaļās zonas ierīkošana, izmantojot

augu zemi apsētu ar zālāja sēklām,

h=20cm

BETONA APMALE100.30.15
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BRAUKTUVE

SALIZTURĪGAIS SLĀNIS (Kf>1m/dnn); h    =40 cm 

BEZFĀZU BETONA BRUĢAKMENS; h=8 cm

MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/45; LA<25; h=10 cm
MINERĀLMATERIĀLU MAISĪJUMS 0/56, NIV; h=15 cm

NEAUSTAIS ĢEOTEKSTILS (15/15 kN/m)

GRANĪTA IZSIJAS (fr 2/8mm), h(vid)=3 cm

EKSTRUDĒTS POLIPROPILĒNA ĢEOREŽĢIS (30/30 kN/m)

LĪDZ 45 MPa SABLĪVĒTA UN PROFILĒTA ESOŠĀ GRUNTS
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Esošā elektronisko sakaru tīklu

kanalizācija (~0.70 m dziļumā)
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GRIEZUMS 1-1

(Pk 0+20)

DatumsParaksts

BP

Stadija Lapas

Ras. Nr.

Pasūtītājs:

Mārupes novada Dome, Reģ. Nr. 90000012827,

Daugavas iela 29, Mārupe, Mārupes nov., LV-2167

Līguma nr.: 13-2/1113-2016

Arhīva  nr.: 13-2/1113-2016

Mērogs:  1 : 50
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Lapas nosaukums:

TS vad.
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©Izmantojams saskaņā ar autortiesību likumu
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Viršu iela 12-47,
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Lita Zīdere-Šinke
15.02.2017

Griezums 1-1

Objekts:

Dikļu ielas pārbūve

Adrese :

Dikļu iela posmā no Darznieku ielas līdz

Upesgrīvas ielai

GRIEZUMS 2-2

(Pk 2+50)

Griezums 2-2

Piezīmes:

1. Izmēri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.

2. Zaļās zonas izbūvi veikt ar veltņošanu;

3. Būvdarbu laikā ievērot pazemes un virszemes inženierkomunikāciju aizsardzības prasībās,

nepieciešamības gadījumā paredzēt to papildus aizsardzību;

4. Visiem materiāliem jāatbilst "Ceļu specifikācijas 2015" prasībām.

5. Vietās, kur nav doti atsevišķi griezumi vai mezgli, izmantot analogus risinājumus, kā griezumos

dotie.

6. Kabeļu tuvumā rakšanas darbi veicami, neizmantojot mehanizētus darbarīkus.

7. Ja tiek atrakti esoši kabeļi, veikt to nostiprināšanu būvdarbu laikā, atbilstoši tehniskajās

specifikācijās dotajai shēmai.
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