Diklu ielas parbave

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts noslégto
projektesanas ligumu.
Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais plans

meéroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojosiem standartiem un normativajiem dokumentiem:

- LVS190-1 ,Celatrase”;

- LVS 190 - 2 ,,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190 - 3 ,,Celu projekteSanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”
- LVS 190 - 5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zimes”;

- LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,,Cela zZimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 ,.Cela apzim&jumi”;

- LVS 93, Cela signalstabini. LietoSanas noteikumi”;

- LVS 99, Cela atrumvalni”;

- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie biivnoteikumi;

- Autocelu un ielu biivnoteikumi;

- Biivniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sistemas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.attels. Objekta atrasands vieta karté

Esosa situacija ielai $aja posma ir grants segums, tas ir slikta tehniska stavokli, tadel
nepiecieSams veikt ielas parbiivi, lai nodroS$inatu komfortablus apstaklus autovaditajiem, kas pa to
parvietojas. Projekta ierobeZotas vietas dél paredzéts brauktuves platums 5,50 m, kas nodroSina
iesp&ju, parvietojoties pa ielu, samainities divam pretimbraucosam automasinam. Esosa situacija
paradita 2. un 3. att€la. Projektetais ielas posms apziméts ar cela zimém Nr. 533 un Nr. 534
(dzivojama zona), un atlautais braukSanas atrums $aja posma tiek paredzéts 20 km/h.

Ka redzams uznemtajos fotoatt€los, brauktuvi klaj bedres, tas nomales ir apaugusas, tade] tiek
kaveta lietus idens novadiSana. Lietus laika brauktuves malas veidojas pelkes. Sausa laika aiz katras

pa ielu braucosas maSinas pacelas puteklu makonis, kas rada diskomfortu apkart§jo maju
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2.attéls. Esosas situdcijas fotofiksdcija
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3.attels. Esosas situacijas fotofiksdcija
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums Diklu ielas parbiive

Esosa satiksmes intensitate 134 trl/dnn

Prognozeéeta satiksmes intensitate (T=20g) 188 trl/dnn

Brauktuves garums ~ 456,10 m

Brauktuves platums 5,50 m

Brauktuves segums Betona brugakmens (peléks, bezfazu, Prizma 8)
Nobrauktuvju segums Betona brugakmens (briins, bezfazu, Prizma 8)
lelas kategorija DIV

Cela funkcija Piekluves un uzturesanas funkcija

Projektétais atrums 50 km/h

Atlautais braukSanas atrums 20 km/h

Apreékina transportlidzeklis Trisasu atkritumvedgjs

Udens novade Valgja, uz pieguloSo zalo zonu un esoSo gravi

3.2. Ielas plans

Projekta paredzéts veikt Diklu ielas parbuvi 456,10 m gara posma ar platumu 5,50 m. Betona
brugakmens segumu paredz&éts nodalit no piegulosas zalas zonas ar apmalém 100.22.15.
Parbiivéjamais ielas posms sakas no Darznieku ielas un turpinas Iidz krustojumam ar Upesgrivas ielu.

Lai neapgriitinatu redzamibu un neapdraudetu satiksmes droSibu, tiek likvideti esoSie krimi, kas
atrodas projektetas ielas brauktuves zona vai tas tuvuma. Pirms dekorativu kriimu nocirSanas piedavat
tos izrakta veida atdot blakus esoSo Ipasumu pasniekiem. Kokiem, kuri aug brauktuves mala, bet $1
projekta ietvaros nav paredzeta to nocirSanu, veikt redzamibu un satiksmes droSibu apdraudoSo zaru

nocirSanu. Paredze&ts atjaunot zalo zonu ~1,50 m platuma abas ielas puses.

3.3. Vertikalais plans
Iela projektéta neliela uzbéruma (lidz + 25 cm) un minimala ierakuma (Iidz - 15 cm).

Brauktuvei veidots divpuséjs 2,50% liels Skérskritums uz blakus esoSo zalo zonu, kas veiks lietus
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fidens un nokriS$nu uztverSanu un iefiltréSanu grunti. lelas brauktuvei abas pusés paredzets izbiivét
pazeminatas betona apmales, kas izceltas + O cm, lai nodroSinatu kvalitativu tdens atvadi no

brauktuves. Vertikalo planu skatit ras€jumu lapas TS-1, garenprofilu skatit rasejumu lapas TS-2.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzeta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijumu un betona
brugakmeni vai karsta asfalta segumu. Brauktuves zona uz mineralmaterialu maisijuma virsmas
jasasniedz nestspgja vismaz 150MPa. Ja, veicot biivbedres rakSanu, tiek konstatéti slani ar organiku,
tos jaizrok visa slana biezuma un tada paSa apméra japalielina segas konstrukcijas salizturiga slana
biezums. Ja organikas slani tiek konstatéti dzilak ka 0,40 m attaluma no esosSa gazesvada, gazesvada

aizsardzibas zona (1,00 m uz abam pusém no gazesvada) gultnes rakSanas darbi netiek veikti.

Brauktuves segas konstrukcija:

Betona brugakmens (peleks, bezfazu, Prizma 8), h=8cm;
Granita izsijas (fr.2/8), hyig=3cm;

Mineralmaterialu maistjums 0/45, LA<25; h=10cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N IV, h=15cm;
Ekstrudéts polipropiléna georezgis (30/30kN/m);

Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=40cm;

Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Brauktuves segas konstrukcija (karsta asfalta segums):

Karstais asfalts AC8 surf, SIII, h=3cm;

Karstais asfalts AC16 base, SIV, h=5cm;

Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase NIII; h=10cm;
Mineralmaterialu maistjums 0/56, stipribas klase N IV, h=20cm;
Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=40cm;

Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).
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Nobrauktuviju segas konstrukcija:

) Betona brugakmens (briins, bezfazu, Prizma 8), h=8cm;

° Granita izsiju (fr. 2/8) izlidzinosais slanis, hyig=3cm;

e Mineralmaterialu maistjums 0/45, stipribas klase N III, h=10cm;
e Mineralmaterialu maisijums 0/56, stipribas klase N IV, h=15cm;
. Salizturigais slanis (K¢ > 1 m/dnn), h=40cm;

e  Neaustais geotekstils (15/15 kN/m);

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspeja 45MPa).

Seguma griezumus skatit TS — 3 ras€juma lapa.
Bruga rakstu brauktuvei skatit 5. att€la. Nobrauktuvju zona bruga raksts tiek veidots atbilstosi 4.

att€la noraditajam ieklasanas paraugam.

H [
| R R |

4.attéls. Nobrauktuvju ieklasanas bruga raksta piemers

5.attéls. Brauktuves ieklasanas bruga raksta piemers
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3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas esosas komunikacijas: gazesvads, udensvads, sadzives
kanalizacija, sakaru kanalizacija un elektroapgades kabeli.

Visam gazes kapeém veikt nomainu, pacelot tas tada augstuma, lai tas atrastos viena augstuma ar
izblivéto segumu. Gazes kapju nomainas vietas skatit TS — 1 lapas, apjomus — darbu daudzumu
saraksta.

Projekta zona esoSajiem Lattelecom sakaru kanalizacijas aku vakiem tiek veikta [imenoSana un
nepiecieSamibas gadijuma ar1 to nomaina pret peldosa tipa 12t vai 40t vakiem, attiecigi zalaja zona
vai tiesa brauktuves tuvuma.

RakSanas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés S§is komunikacijas, darbinieku klatbutné.
Komunikaciju atSurféSanu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstosi rakSanas darbus uzraugoso specialistu noradijumiem.

Esosas dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku vakiem
iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas ItmenoSanu veic, vaka apmali izcertot no ieklata
cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam Itmenim. Ja teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz
apmales, tad zem regulacijas caurules Skerseniski iespieZ koka listi, pie kuras vidusdala piestiprina
virvi vilkSanai. Ja nelidz arT tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un
bliveti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak atbilstosi cela buivniecibas etapiem,
lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Pirms bruga ieklasanas, teleskopiskas akas pacel
nepiecieSamaja Itmeni un teleskopiskas caurules apmales nostiprina, izmantojot betonu C30/37.

Grunts blivésana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. BlivéSanas laika
pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurfeSanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi”
darbinieku, lai precizétu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un tidensvada akam pirms darbu uzsaksanas veikt apsekoSanu, un aizpildit
apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Blvdarbu laika raduSies bojajumi
jafikse defektu akta. Pec biuivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes komunalie
pakalpojumi” parstavis.

Pirms biivdarbu uzsakSanas biivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas iidensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ..Marupes komunalie pakalpojumi.
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Pirms biuivdarbu uzsakSanas biuivuznéméjam ir pienakums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,.Latvijas Gaze”.

3.6. Lietus iidens novadisana.
Paredzeta valgja lietus Gidens novade uz pieguloSo zalo zonu. Posmos, kur iela tiek projekteta
tuvu esoSam Zogam, salizturigais slanis tiek izbivets lidz Zoga pamatiem, lai nodroSinatu atraku

virsmas tdens iefiltréSanos grunti.

3.7. Satiksmes organizéesana

Paredzets uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izm&ru grupas cela zimes, atbilstosi LVS 77.
Lai nodroSinatu atlauta braukSanas atruma ievéroSanu un uzlabotu satiksmes drosibu, tiek izveidoti
aploces veida atrumvalni un viens maksligi veidots brauktuves saSaurinajums, kas pilda satiksmes

mierinasanas funkcijas. Horizontalie apzZim&jumi tiek veidoti, izmantojot baltu betona brugakmeni.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats ta, lai biivniecibas darbi pec iesp€jas mazak atstatu negativu ietekmi uz
esoSo vidi. Bivuznémegjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem speka esoSajiem apkartéjas vides
aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodrosinatu nepiecieSamos pasakumus,
lai noverstu apkartgjas vides pasliktinasanos.

Projektétas ielas zona zemes klatnes v€ja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata, brauktuvi,
nobrauktuves un ietves izbuivéjot ar cieto segumu. lelai pieguloSaja teritorija 1,50 m plata josla tiek
izveidots zaliens.

P&c buivniecibas darbu pabeigSanas bivuznémejam jasakarto biivdarbu laika skarta teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsakSanas jasanem atzime par noteikumu izpildi
biivatlauja. Par biivdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstavji, ka art jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu prasibas.

Biivdarbu veic€jam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veikSanas projekts, kas jasaskano

ar visam ieinteres€tajam organizacijam.
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Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieinteres€to organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu
atraSanas vietas daba.
Biivdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”

buvuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika. Pirms
biivdarbu sakSanas biivuznémejam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas biivdarbu laika
plans.

Visi satiksmes organizéSanas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie Iidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilsto$i LR MK ,,Noteikumi par darba vietas aprikoSanu

uz celiem”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: L. Zidere-Sinke

Parbaudija: D. Dale



