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Caurtekas gala un gravja nogazes
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MINERALMATERIALU MAISIJUMS 0/45; LA<25; h=10 cm

MINERALMATERIALU MAISIJUMS 0/56, NIV; h=15 cm

EKSTRUDETS POLIPROPILENA GEOREZGIS (30/30 kN/m)

SALIZTURIGAIS SLANIS (Kf>1m/dnn); h=140 cm

PROJEKTETA PP CAURTEKA, klase SN8, d800
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Piezimes:

1. Caurtekas novietojumu skatit izbaves plana raséjumos TS -1.

2. Caurtekas pamata izlidzino$ais slanis var bat no mineralmaterialu maisijuma 0/16 atbilstosi "Celu specifikacijas 2015".
3. leteces un izteces augstuma atzimes precizét bavniecibas gaita.

4. Augstumi un izméri doti metros, ja nav noraditas citas mérvienibas.

5. Caurteku ieguldisanu veikt atbilstosi "Celu specifikacijas 2015" un raZotaja specifikacijai.

6. Caurtekas stipribas klase lielaka vai vienada ar SN8.

7. Caurteku izbavi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumu Nr. 122 apstiprinato Uzpémuma tehnisko
noteikumu "Melioracijas sistémas - Caurtekas" prasibam.
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