Bavniecibas Jaika veikt
eso0$a zoga un ta
pamatu nostiprinasanu!

Zalas zonas iertkoSana, izmantojot
augu zemi apsétu ar zalaja seklam,
h=20cm

S 20Qgs

1.70

GRIEZUMS 1-1
(Pk 1+23.30)

1.50

Esos

2.75

2.75

BETONA APMALE100.30.15

10.62

BETONA APMALE100.30.15

PERSPEKTIVAIS GAZESVADS

Ocm

BRAUKTUVE

BEZFAZU BETONA BRUGAKMENS; h=8 cm

GRANITA IZSIJAS (fr 2/8mm), h(vid)=3 cm

MINERALMATERIALU MAISIJUMS 0/45; LA<25; h=10 cm

MINERALMATERIALU MAISTJUMS 0/56, NIV; h=15 cm

EKSTRUDETS POLIPROPILENA GEOREZGIS (30/30 kN/m)

SALIZTURIGAIS SLANIS

Kf>1m/dnn); hmin=40 cm

NEAUSTAIS GEOTEKSTILS (15/15 kN/m)

LIDZ 45 MPa SABLIVETA UN PROFILETA ESOSA GRUNTS
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Vietas, kur nav doti atseviski griezumi vai mezgli, izmantot analogus risindjumus, k& griezumos

Piezimes:
1. Izméri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Zalas zonas izbivi veikt ar veltnoSanu;
3.
nepiecieSamibas gadijuma paredzét to papildus aizsardzibu;
4. Visiem materialiem jaatbilst "Celu specifikacijas 2015" prasibam.
5.
dotie.
6. Kabelu tuvuma rakSanas darbi veicami, neizmantojot mehanizétus darbarikus.
7.

Ja tiek atrakti esos$i kabeli, veikt to nostiprinasanu bidvdarbu laika, atbilstosi tehniskajas

specifikacijas dotajai shémai.
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