JAUNZEMU IELAS PARBUOVE o
(Jaunzemu iela posma no Daibes ielas Iidz Varpu ielai) PROJEHES

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS
VISPARIGIE RADITAJI

Lietus tidens kanalizacijas tikls

Biivprojekta ietvaros paredzets izbuvet:

Argjos tiklus:
v Lietus udens kanalizacija (K2);
v" Lietus Gdens uztver$anas kanali;

Projekta LKT sadalas dokumentacija sastadita pamatojoties uz Marupes novada domes projektéSanas uzdevumu un
izdotajiem tehniskajiem noteikumiem.

Biivprojekts izstradats saskana ar speka esoSajam biivniecibas, ugunsdzesibas, sanitarajam, elektroietaiSu un tehniskas
ekspluatacijas normam, ka arT atbilst dabas aizsardzibas prasibam. Merkis ir izbiivét idensvadu projekta ietvaros.

Atbilstosi MK 1620 "Biaivju klasifikators" projekteto tiklu galvenais lietoSanas veids ir sekojoss:

222301 Kanalizacijas tiklu caurulvadi

Biivprojekta izstrade ir pielietoti projektéSanas pien€mumi un kriteriji, lai nodroSinatu projekta atbilstibu Latvijas un ES
noteikumiem. Sie piengmumi un projekt&Sanas kritériji ir Latvijas Republikas likumu, ES prasibu un visparigi pienemto
tehnisko normu apvienojums. Projekta dokumentacija ir ieklauti visi nepiecieSamie tehniskie noteikumi, kas ieglti no
pasvaldibas un ar likumu noteiktas prasibas, kas iegiitas no valsts institlicijam.

Caurulvads transeja jaaizber ar smilti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme), cieto frakciju (akmeni, dolomita
Skembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm. Smilts filtracijas koeficientam jabGit K>Im/dnn. Veicot transejas
aizberSanu, smilts tranSeja jasabliet€ Iidz vismaz 96% (zalaja zona) un 98% (braucamaja dala) pec Proktora (grunts slana
blivuma raditajs).

Pirms darbu uzsaksanas jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas sheéma ar celu (ielu) Tpasnieku un Latvijas Valsts
celiem.

Biivuznémeja darbibai jaaptver (bet nav jaaprobezojas) apgade ar visu darbaspéku, iekartam, aprikojumu un materialiem,
kas nepiecieSami, lai vartu veikt:

e Visus buvlaukuma attiriSanas un demontazas darbus,

o RakSanas darbus, gruntstidens ITmena pazeminasanas darbus,

e AizbérSanas darbus;

e Drenazas slana ierikoSanu zem un ap btivém, uzberumiem;

e Visas liekas grunts, caurulvadu un paligieri¢u pamatu novaksanu un transportesanu;

e Profilos pieprasito pazemes un citu caurulvadu piegadasanu un uzstadiSanu kopa ar visiem veidgabaliem
(ieskaitot aizbidnus u.c.) un piederumiem;

e Savienojumus ar kanalizacijas skatakam, savienojumus ar esoSajiem pazemes caurulvadiem;

e Caurulvadu hidraulisko parbaudi;

e Blivésanu zem pamatiem un ielam, biivlaukuma nolidzinasanu;

e Celu un ietvju segumu atjaunosanu,



JAUNZEMU IELAS PARBUOVE o
(Jaunzemu iela posma no Daibes ielas Iidz Varpu ielai) PROJEHES

e Biavlaukuma notiriSanu, personala apmaciSanu u.c., viss, kas paradits specifikacijas un ras€jumos vai ar1 pec
autoruzrauga noradijumiem.
e  Tehnologisko iekartu izbtives darbus.

Izbuvejot tdensapgades tiklus, vietas, kur paradas pliistoSa grunts, diinas, mals vai kiidra, ta janomaina uz smilti! Precizus
nomainamas smilts apjomus skatit iekartu, materialu un buvizstradajumu kopsavilkuma un biivdarbu apjomu saraksta.
Projekt&to segumu shémas, slanus TS/CD sadala. LKT tiklu izbiivi veikt pirms par&jos inZenierkomunikaciju izbiives. Skérsojot
esoSos drenazas, gazesvadus, kanalizacijas un tdens apgades tiklus ar jaunprojekt€jamiem inZeniertikliem, nodroSinat to
nepartrauktu darbibu, tas neaizskarot, nepiecieSamibas gadijuma paredzet esoSo drenazas, fidensapgades caurulvadu
atjaunoSanu.

Projekta paredzéts izbiivet:

v Lietus tdens kanalizacija (K2);
v"  Lietus Gdens uztver$anas kanali;

Visu lietus idens kanalizacijas aku un mezglu koordinates skatit LKT-2 lapa.

Lietus iidens kanalizacija (K2)

P&c projekta paredzets no jauna izbtivét 9.6 m garus lietus fidens kanalizacijas tiklus:

e PP SN8 @3110- 7.5 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilstosi LVS EN 13476-3;
e PP SN8 (3200~ 2.1 m (dubultsienu) triecienizturiba p&c -10°C atbilsto§i LVS EN 13476-3;

PP EVOSAN vai ekvivalentas sadzives kanalizacijas caurules paredzétas ar ieguldes klasi SN8. Projekta paredz optimalu
caurulvadu iebiives dzilumu un slipumus. Caurulu triecienizturibai jabit testtai atbilstosi LVS EN 13476 (pielikums H) pie -10
°C un mark&tam ar leduskristala simbolu.

Projekta paredz optimalu caurulvadu ieblives dzilumu un slipumu. Lietus tdenu kanalizacijas kolektors projektets
atbilstosi Latvijas b@ivnormativam LBN 223-15 “Kanalizacijas buives”. Lietus kanalizacijas paSteces tiklu izbiivei japaredz
caurulvadi ar baltu caurulvada iek§€jo virsmu, kas nodroSina caurulvadu ilgmaiZibu un atvieglo caurulvadu inspekcijas veikSanas
darbus. Caurulvads transeja jaiegulda uz sablietetas 15 cm smilts pamatnes, jaapber ar 30 cm apb&rumu. EsoSo grunti paredzéts
nomainitt - tranSeju aizb&rsana ar pievesto smilti no iertkota apbéruma ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai,
blietgjot ik pa 30 cm (skatit kopa ar IS un BA sadalam). TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie minimala tranSejas
platuma 1.5 m. Caurulvadu diametra apzim&jums ,,3” projekta noradits ka caurulvada argjais diametrs.

Pasteces lietus tidenu kanalizacijas sisttémas parbaudes spiediens 0.5 atm. Lietus @idenu kanalizacijas caurulvadiem
jaatbilst LVS EN13476-3 prasibam, ), aploces elastiba RF30, caurulém ir jabiit ar riipnieciski lietu savienojumu EVOPIPES
EVORAIN PP SNS vai ekvivalents. NepiecieSamibas gadijuma veikt gruntsiidens ITmena pazeminasanas darbus, skatit BA
sadalu.

Kanalizacijas caurulvadu iebtives dzilumi projekteti atbilstosi Latvijas bivnormativiem LBN 223-15 “Kanalizacijas
baves” un LBN 003-15 "Bavklimatologija". Caurulvadu izvietojums generalplana, ka ari minimalais attalums starp dazadam
inZenierkomunikacijam, lidz €kam un biivém saskana ar LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums”.

Veicot tranSejas aizbérSanu, ieblivét mark&uma lentu ,pasteces kanalizacija” 0.3m dziluma virs caurules. Transejas
aizbérSanu veikt, blietéjot pa 30 cm biezam kartam.

Izbaiveétiem caurulvadiem veicama pasteces kanalizacijas caurulvadu sist€émas hermétiskuma parbaude atbilstosi LVS EN
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1610 prasibam.

Biivprojekta ietvaros paredzets lietus idenus savakt un infiltrét grunti.

Lietus uidenu dzelzsbetona aka - infiltracijas akas

Peéc projekta paredzéts divas DN1000 dzelzsbetona grodu akas, atbilstos$i Latvijas biivnormativam LBN 223-15
,Kanalizacijas buves”. Precizus skataku dzilumus skatit kanalizacijas K2 garenprofilos projekta grafiskaja dala. Kanalizacijas
grodu akas skatit LKT-4 lapa, savaktos lietus fidenus paredzets infiltrét grunti.

Dzelzsbetona akas paredzetas no saliekamiem dzelzsbetona grodu elementiem ar gumijas blivgredzeniem elementu
savienojumu vietas. Aku dzelzsbetona konstrukcijam jaatbilst LVS EN 1917:2003, LVS EN 1917:2003/AC:2008 prasibam,
izmantojamam betonam jaatbilst LVS EN 206-1:2001, dzelzsbetona grodu savienojumu blivgumijam DIN 4060/EN 681-1
prasibam. Darbu izpildei lietojama betona klase C35/45, fidenscaurlaidibas marka W10, salizturiba F200 un kimiska noturiba
pret hloridu iedarbibu. Dzelzsbetona. Akas grodu, to elementu un caurulvadu savienojumu vietds lietojamiem bliv&juma
materialiem jaatbilst EN 681-1 prasibam, no arpuses akas jaapstrada ar hidroizolaciju. Aku vakiem jaatbilst LVS EN 124
prasibam. Tiem jabit ar vismaz divam atvérSanas instrumenta ievieto$anas ligzdam, kuras atrodas liikas ram1. Brauktuvju zona
izvietotajam akam japaredz “peldoSa” tipa likkas ar gumijas blivgredzeniem un tam jabiit ar 40t transporta slodzes izturibu.
Likam, kas izvietotas brauktuvju zona ar grants segumu, ka ar1 zalaja zona izvietotajam likam paredzet 0,5m platu betona
apmalu iertkoSanu 100mm biezuma uz Skembu pamatojuma 150mm biezuma. Zalaja zona izvietotajam likam to vaka virsas
atzimei jabat vismaz 50 — 70 mm. Aku vakiem ir jabit ar engém, atvérsanas lenki 110°, 90°.

Precizus skataku dzilumus un diametrus skatit kanalizacijas K2 garenprofilos biivprojekta InZenierrisinajumu dala.

Lietus uidens uztversanas kanali

Lai savaktu lietus idenus no cela pie skolas paredzets uzstadit vienu 7.32 m garumu polimérbetona Monoblock RD200

vai ekvivalentus kanalus ar smilSkerajiem.
Vides aizsardzibas pasakumi

Nav pielaujama apkartgjas vides piesarnoSana. Biivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodrosinatu dabas

aizsardzibas likumu un noteikumu izpildi.
Biivuznemejam biis jaatbilst §adiem kriterijam:

e Biavuzn@mgjam ir pieredze vai izglitiba videi draudzigu ku bivnieciba.

e Bivuznéméjam ir pieredze vai izglitiba atjaunojamo energoresursu tehnologiju pielietoSana bavniecibas laika.

e Bivfirmai ir tehniska kapacitate, lai veiktu nepiecieSamos vides parvaldibas pasakumus un nodroSinatu buivdarbu

veikSanu videi draudziga veida.

e  [Ekas apsaimniekotaja apmaciba par energoefektivitati.

e Atjaunojamo energoresursu lietotaju apmaciba par energoefektivitati.

e  Energijas sadales ekrans.

e  GaistoSo organisko savienojumu emisiju robezslieksni.

e  Udens taupiSanas pasakumi.
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e  Trok$nu mazinasanas pasakumi biivdarbu laika.
e  [Ekas gaisa apmainas koeficienta parbaudes veikSana.
e Biivniecibas materialu transportéSanas nosacijumi.
e  Atkritumu samazinaSana un apsaimniekoSana.
Vides aizsardzibas pasakumi biivlaukuma.

Biivuznémejam ir japielieto tadas biivniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tideni un gaisu blakus teritorija un gar
blvmaterialu transportgSanas celiem. Bivuznéméjam javeic piesardzibas pasakumi, kas ierobeZzo trok$na, smaku, vibraciju u.c.
kaitigo faktoru ietekmi uz personalu, kas atrodas bvlaukuma, ka arT blakus esosSajiem iedzivotajiem, gaj&jiem, braucgjiem u.t.t.

Biivuzneémejam janodroSina dazadu didens plismu: gruntsiidens, lietus Gdens, notekiidens u.c. novadiSanu, nekait€jot
apkartgjai videi. Biivuznéméjam darbs ir japlano un javeic ta, lai jebkura biivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru
citu idenu uzkraSanas bivbedre.

Objekta biivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

BiivgruZu glabasana un izveSana. Paredzets, ka atkritumi biivlaukuma netiks uzkrati, tie nekavejoties tiks izvesti no biivlaukuma
teritorijas, tadgjadi virszemes un gruntsiideni tiks pasargati no piesarnojoso vielu nokl@iSanas augsné.

Objekta demontétos biivmaterialus novieto pagaidu novietng, kuras novietojums ir saskanots gan ar biivdarbu uzraugu.
Biivmaterialu transporté$ana. BirstoSos blivmaterialus un blivgruzus blivuznéméjs drikst parvadat tikai segtas automasinas
kravai transport€Sanas laika jabiit parklatai. Lai samazinatu puteklu izplatibu apkartgja teritorija, fasazu remonta laika inventara
sastatnes tiks parvilktas ar sietu. Autotransports, kas tiks izmantots biivniecibas procesa laika, tai skaitd materialu
transportéSanai atbildis vides aizsardzibas prasibam un biis sertific€ts atbilstosi ES prasibam.

Biivlaukuma sakartoSana péc darbu pabeigSanas. Péc biivdarbu pabeigSanas Biivuznéméjam ir jasakarto un jaattira
biivlaukums no buvgruZiem un pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija péc darbu pabeigSanas ir nododama zemes

Tpasniekiem un lietotajiem

Objekta pienemSana ekspluatacija notiek atbilstosi Latvijas normativo aktu kartiba un atbilstosi MK Nr. 551 " Ostu

hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski neklasific&tu, inZzenierb@ivju biivnoteikumi" prasibam.

Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp€jama ar citam tehniski
ekvivalentam vai labakam iekartam un materialiem.

Biivprojekta skaidrojosSo aprakstu, specifikaciju un darbu apjomus skatit kopa ar izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem,

grafisko dalu un pielikumiem.
Visas izmainas projekta biivniecibas gaita veikt autoruzraudzibas kartiba.

Izstradaja: Ingars Timofejevs



