SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1.Bavprojekts izstradats pamatojoties uz:
-SIA’LATTELECOM?” tehniskiem noteikumiem Nr.37.1-10/2218/2240 no 02.12.2016.9. .
2.Buvprojekta paredzets sekojoSs darbu apjoms:

Posma no piketa 0+00 1dz piketam 1+70:

1. izbOvét 2-kanala elektronisko sakaru kanalizaciju gar Paleju ielu starp eso$sam
SIA’LATTELECOM” akam KA-665/7 un KA-665/5 (Ly ~155 m) ar pievadu pie zemes
Tpasnieku zogiem (Ly ~8 m) un gar Snikeru ielu starp projektéjamam
SIA’LATTELECOM” akam KA-2 un KA-4 (Ly ~33 m);

2. uzstadit 7 sakaru kanalizacijas akas (6 - KP-PEH tipa un 1 — KKC-2 tipa);
3. uzstadit jaunu sadales skapju SIS-1;

4. parlikt vara un optisko sakaru kabelus jauna kanalizacija (optisko sakaru kabelu
parlik§anas darba gaitu skattt leja);

5. demontét eso$as sakaru kanalizacijas un sadales skapja 210662P002*21;
6. saglabat eso$o sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 1+70 lidz piketam 4+00:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 4+00 lidz piketam 5+30:

1. paplasinat esoso elektronisko sakaru kanalizaciju ar 1 sakaru kanalu starp esosam
SIALATTELECOM” akam KA-665 un KA-665/2 (L, ~113 m) ar pievadu pie zemes
Ipasnieku Zogiem (Ly ~35 m);

2. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 5+30 lidz piketam 6+10:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posmé no piketa 6+10 lidz piketam 6+40:
1. izbavét 1 sakaru kanala pareju par celu ar atzara palidzibu (Ly ~15 m);

2. Pk 6+40 — limenot esoso SIA’LATTELECOM” sakaru kanalizacijas aku KA-105/2
un nostiprinasana ar 2 betona rinkiem;

3. saglabat eso$o sakaru tikla situaciju.

Posmé no piketa 6+40 lidz piketam 7+00:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 7+00 lidz piketam 9+10:

1. izbavét tris 1 sakaru kanala un vienu 2 sakaru kanalu (no esosa SIA
"LATTELECOM” sakaru kanalizacijas aku KA-216/6) (Ly ~30 m) parejas par celu.
Parejas par celu buvét no zalas zonas lidz zalas zonai (min. 0.5 m no ietves malas);



2. nomaintt eso8as SIA'LATTELECOM” sakaru kanalizacijas akas KA-219/6 akas
vaku ar slodzi 40 t,

3. paredzét perspektiva 2-kanala elektronisko sakaru kanalizaciju no Paleju/Liela ielu
krustojuma lidz Pk 9+10 (Ly ~212 m);

4. paredzét perspektiva 5 sakaru kanalizacijas akas (KP-PEH tipa);
5. saglabat eso$o sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 9+10 lidz piketam 9+80:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 9+80 lidz piketam 9+90:

1. izbavét 1 sakaru kanala pareju par celu no esosas SIA'LATTELECOM” sakaru
kanalizacijas akas KA-219/4 (Ly ~12 m);

2. saglabat eso$o sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 9+90 lidz piketam 10+80:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 10+80 lidz piketam 10+90:

1. limenot esoso SIA’LATTELECOM” sakaru kanalizacijas aku KA-219/1 un
nostiprind$ana ar 2 betona rinkiem ;

2. saglabat eso$o sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 10+90 lidz piketam 11+60:
1. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Posma no piketa 11+60 lidz piketam 13+10:

1. no esoSas SIA’LATTELECOM” akas KA-219/2 paplasinat esoso elektronisko sakaru
kanalizaciju ar 1 sakaru kanalu (L, ~5 m) un izbavét 1 sakaru kanala pareju par celu
(Ltl’ ~12 m);

2. uzstadit 1 sakaru kanalizacijas akas (KP-PEH tipa 500x500);

3. izbuvéet 2-kanala elektronisko sakaru kanalizaciju no esosa SIA’LATTELECOM”
akas KA-219/2 ar pareju par celu (L ~20 m);

4. Pk 12+36.7 izbavét 2 sakaru kanalu pareju par celu (Ly ~10 m). Pareju péar celu
bavét no zalas zonas lidz zalas zonai (min. 0.5 m no ietves malas);

5. nomainit eso8as SIA’LATTELECOM” sakaru kanalizacijas akas KA-264 akas vaku
ar slodzi 40 t;

6. paredzét SIA’LATTELECOM” perspektiva 2-kanala elektronisko sakaru kanalizaciju
no Pk 12+36.7 idz Paleju/Upesgrivas ielu krustojumam (L ~131 m);

7. paredzét SIA'LATTELECOM” perspektiva 5 sakaru kanalizacijas akas (4 KP-PEH
tipa, 1 KP-PEH tipa 500x500 un 1 KKC-2 tipa);

8. nomainit eso8ai sakaru kanalizacijas akai KA-264 akas vaku ar slodzi 40 t,



9. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Caurulu ieguldisanas dzilums ir 1.0m, iznemot skérsojuma vietas ar citam komunikacijam
(skatit raséjuma).

Kabelu parslégsanu veic bez sakaru partraukumu. Materiali un darba apjoms
SIA’LATTELECOM?” biivniecibai perspektiva nav ieklauti saja projekta.

Pirms bdvdarbu uzsaks$anas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, veikt esoso un
rekonstruéjamo komunikaciju (kabelu) surfésanu un precizét to novietojumu plana (daba) un
projekta. Visas piesaistes precizét bavniecibas laika atbilstosi realajai situacijai. Visus darbus
veikt tikai péc vertikala planojuma darbu beigsanas (saskana ar detalplanojumu).
NepiecieSamibas gadijuma korigét iebiivésanas vietu vai nosacijumus, saskanojot ar pasatitaju
un informéjot projekta autorus.

Pirms celtniecibas darbu sakuma organizacijai, kas veic celtniecibas darbus, darbu gaitu un
laiku saskanot ar zemes gabalu ipasnieku vai parvaldnieku.

Bdvdarbu laika nodrosinat esoso un jauno bdvéjamo inZeniertiklu aizsardzibu un nostiprindsanu.
Transeju un bedru izveidosanai esoso elektrokabelu, sakaru kanalizacijas, balstu pamatu un koku
saknu tuvuma javeic ar rokam.

Visi sakaru kanalizacijas buvniecibas darbi javeic péc vertikalas un horizontalas zemes
planésanas darbiem, péc Gdensvada, drendZas un sadzives kanalizacijas ieguldisanas, ievérojot
piesaistes, kas izdotas elektrokabelu ieguldisanai.

Péc darbu pabeigsanas sakartot montaZzas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot sienas, jumtu
segumu.

Visus darbus veikt saskana ar SIA ,Lattelecom" standartiem un Latvijas Republika spéka
esosajam normam "Noteikumi par Latvijas bavnormativu LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"".

Optisko sakaru kabelu parlikSanas darba gaita:

1. Jlevilkt kabelus FZOMSU-SD 4x6 SML un FYORMSU 1x4 SML no projektéjamas
SIA’LATTELECOM” akas KA-4 lldz esoSai SIA'LATTELECOM” akai KA-665/5;

2. Jevilkt kabeli FYORMSU 1x4 SML no projektéjamas SIA’LATTELECOM” akas KA-4
idz esoSai SIA’LATTELECOM” akai KA-665/7;

3. atgriezt esosus kabelus 22A1324 un 22A1324M2 no_uzmavas esosa
SIA’LATTELECOM” aka KA-468/5 un kabela 22A1324 gals izvilkt projektéjama
SIA'LATTELECOM” aka KA-4, bet kabela 22A1324M2 gals izvilkt uzmavas esosa
SIA’LATTELECOM” aka KA-665/5;

4. pargriezt esoSo kabeli 22A1324M1 esosa SIA’LATTELECOM?” aka KA-665/6 kabelu
gali izvilkt esoSa SIA’LATTELECOM” aka KA-665/7;

5. savienot attiecigus kabelus esoSas SIALATTELECOM?” akas KA-665/5 un KA-665/7
ar uzmavu HTSC-F01palidzibu;

6. savienot attiecigus kabelus projekiéjama SIA"LATTELECOM” aka KA-4 ar uzmavu
UVT-10-96 palidzibu;

7. saglabat esoSo sakaru tikla situaciju.

Ta ka kabelu parslégSana veic ar sakaru partraukumu, tad abonentus jabridina par sakaru
partraukumu un visi minétie kabeli savstarpéji savienoti, parslégsanu javeic vienlaicigi
visiem trim kabeliem, lai samazinat sakaru dikstavi Klientiem.
Parsledzamais kabelis ir SIA Lattelecom 1pasums un tiek ieguldits SIA Lattelecom kabelu
kanalizacija.
Alternativa kabelu un uzmavu tipa izmantoSana nav pielaujama.

Elektronisko sakaru tikla parvietoSanas darbu bavuzraudzibai pieaicinat SIA Lattelecom
Rigas Iiniju inspektoru grupas parstavi, talr. 67054400.



Tikla parslégSanas darbu veik$ana atlauta tikai Lattelecom grupas uznémumam SIA "Citrus
Solutions". ParslégSanas darbu veikSanai pirms elektronisko sakaru tikla parvietoSanas darbu
sakuma noslégt llgumu. Kontaktpersona llguma noslég$anas jautajumos - Citrus Solutions
Biznesa Attistibas dienesta administrators, talr. 67051777.

Pirms ar sakaru dikstavém saistito SIA Lattelecom optisko kabelu parvietoSanas un
parslégsanas darbiem saskanot ar SIA Lattelecom parslégSanas terminus un dikstaves ilgumu
iesniedzot pieteikumu (uz elektronisko adresi tiklu.kontrole@lattelecom.lv) ne vélak, ka 1 ménesis
pirms optisko kabelu parvietoSanas un parslégsanas darbu uzsaksanas.

Desmit darba dienu laika péc elektronisko sakaru tikla parslégSanas sagatavot un SIA Lattelecom
iesniegt veikto darbu izpilddokumentaciju (uz elektronisko adresi tiklainfo@lattelecom.lv) un
pieteikt SIA Lattelecom Rigas ITniju inspektoru grupas parstavim veikto parvietoSanas darbu
pienemsanu - nodoSanu

DARBA AIZSARDZIBA

-Personala droSibas nodroSinasanai sakaru Iiniju bdvniecibas un ekspluatacijas laika
projekta paredzéts seviski uzmanigi veikt darbus stradajot tuvu un uz ielu vai celu braucamas
dalas, blakus esoSam virszemes buvém, elekirisko ITiju, ielu apgaismojuma un sakaru [iju
stabiem, ievérojot Latvijas Republika spéka esosas darba droSibas un ugunsdrosibas instrukcijas,
ka art celtniecibas normas un noteikumus.



