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TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM
PIE KANALIZACIJAS UN UDENSVADA TRASES
Paleju ielas parbiive, Mirupe, Marupes novads
pieprasija: SIA ,BM-Projekts”

1. Projektet un veicot biivdarbus, izbiivgjot ielas segumu, skataku vikiem jabiut paceltiem lidz ceja
virsmai, vaki janostiprina atbilstosi cela segumam, nodroginat aku un aku vaku hermatiskumu.

2. Projektet atbilstoSu piebrauktuvi vai piekjuvi un ce]a drosibas norobezojumus ields vai ielu
krustojumos uzbiivétiem virszemes ugunsdzésibas hidrantiem un kanalizacijas sikgu stacijam
(KSS).

3. Projektétajam, saskanot ar AS “Marupes komunalie pakalpojumi” konkr&tu cela/trases
izvietojumu un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas idensvadam un kanalizacijai, izstradat un
saskanot projektu.

4. Projekgjot ielas izbiivi un veicot biivdarbus, lietus un grunts Gidenu ievade centrala kanaliziciias
cauru]vada ir aizliegta.

5. Projektet un biivét ar nosacijumu par esoo tidensapgades un kanalizacijas tiklu saglabasanu un
bez partraukuma darbibu, nodroginat tehniska dienesta piek|tiSanu UK tikliem jebkura diennakts
laika.

6. Realiz€jot projektu, nodroginat UK tiklu, skataku, pazemes aizbldnu servisa rokturu drosu
ekspluatacijas kartibu, neatstat vaj&jas komunikacijas, liikas. Udensvada atzaru pazemes ventijus
un virszemes piekluves vietas pazemes ventiliem, ugunsdzgsibas hidrantus, kanalizacijas
skatakas aizsargat, tajas nepiejaut smilts, $kembu, asfalta ieklusanu likas un aizbidgu servisa
rokturu kapés.

7. Biivniecibas laika pietuvojoties {idenssaimniecibas komunikacijam saskanot vai izsaukt
tidenssaimniecibas dienestu.

8. Udenssaimnieciba tehniska dienesta talruga numuri:
Birojs: 67915279 (darba laika)
Darbu vaditajs — 29125527 (darba laika)
Diennakts deZiirtalrunis - 26586826

9. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komundlie pakalpojumi

Valdes loceklis ;’/’" //;/(7’ J.Ivanovs

Akclju sabiedriba , Marupes komunalie pakalpojumi®
Birojs: VirSu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
Birojs: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte, Marupes novads, LV-2108
Nor&kinu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka
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TEHNISKIE NOTEIKUMI
Buvprojekta ,,Paleju ielas parbive” izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA ,,BM-projekts”, reg. Nr. 40103196966, adrese: Virsu iela 12-
47, Tiraine, Marupes novads, LV-2167

Objekta adrese: Paleju iela (no Upesgrivas ielas 1idz nekustamajam Tpa§umam Paleju iela 82
(kad. Nr.80760031127)), Marupe, kad. Apz. 80760030678001

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1. Paleju ielas posma parbiives projektu izstradat saskana ar Marupes novada teritorijas
planojumu un biivniecibu reguléjofajiem normativajiem aktiem, tai skaitd, Ministru
kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu
biivnoteikumi”, ka arT speka eso$o projektéSanas un biivniecibas normu un noteikumu
(standartus LVS 190-1, LVS 190-2, LVS 190-3, LVS 190-5, LVS 190-7, LVS 77)
prasibam,

2. Krustojumus paredzgt atbilstosi LVS 190-3; LVS 190-3/A1 ,,Vienlimena ceju mezgli”
prasibam. Ielu parametrus un segas konstrukciju izvéléties atbilstoSi paredzamam
transporta sastavam un kustibas intensitatei, bet ar normalprofilu divvirzienu kustibai ne
mazaku ka NPS5,5. Stliru noapalojumu radiusus paredzét ne mazakus par Sm.

3. IpaSumu pievedce]us izstriddt saskapa ar blakus esofo ipafumu nobrauktuvju
novietojumu un tehniskiem parametriem ar normalprofilu min. NP3,5. Nodrosinat
piebrauksanas iespgjas piegulo$ajiem zemes ipa§umiem.

4. NodroSinat virszemes Gidens atvadi no cela brauktuves un ietvém, un neapgritinat
virsmas Gdens atvadi no eso$ajam brauktuvém. Projektd uzradit tidens atvades
principialos risindjumus.

5. Paleju ielas parbiives biivprojektu izstrada licencéta projekt&$anas organizacija vai celu
projektésana sertificéta privatpersona.

6. Nodroinat redzamibas brivlaukus krustojumu zonas, ka ari aprikot krustojumus ar
nepiecie$amajam ce]azimém atbilstosi LVS77 prasibam.

7. Gajgju un velosipgdu celinu risindjumus paredz&t atbilstodi standarta LVS 190-9
,»vVelosatiksme” prasibam.

8. Projekta plana lapas ieklaut sekojodu tekstu: ,,Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu
uzsakSanas, biivuzngmegjam iesniegt VAS ,Latvijas Valsts celi” Rigas nodalai darba
vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu veik3anas laika grafiku.”.

9. Izstradato biivprojektu saskanot uz aktualizéta teritorijas topografiska plana papira veida
LKS 92 koordinatu sistéma ar VAS "Latvijas Valsts ce]i" Rigas noda]u — adrese: Maza
Rencénu iela 3, Riga LV1073, otrdienas un ceturtdienas no 9.00 — 12.00, talr.:
67249066.

10. Saskanojot projektu ar VAS ,Latvijas Valsts celi”, sagatavot vienu projekta
generalplana eksemplaru iesniegdanai VAS ,,Latvijas Valsts celi” Rigas nodala.



Bivdarbu uzsikSanas un veikSanas prasibas:

1. Veicot biivdarbus uz a/cela brauktuves vai ce]a zemes nodalijuma joslu robeZis,
izpildit MK noteikumu Nr.421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikofanu uz celiem”
(pienemti 02.10.2001.) prasibas.

2. Pie objekta nodoSanas ekspluatacija sanemt VAS LVC Rigas nodalas atzinumu.

Tehniskie noteikumi derigi lidz 2018. gada 31. oktobrim. Ja $aja laika perioda no Tehnisko
noteikumu izsniegSanas dienas netiek uzsakti bivdarbi, tie zaudé speku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. SIA ,,BM-projekts” 2016. gada 13. oktobra iesniegumu (sanemts 17.10.2016)
2. 1992. gada 11. marta likuma ,,Par autoceliem” 7.panta (1) un (3) daju.
3. ,Aizsargjoslu likums” 13. panta (1), (2) da]u un 42. panta 1) daju.
4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu
buvnoteikumi”.
R, Ttaj = }’/‘/
gas nodalas vaditdja L _;\ ) Antra Roze

S. Auzina 67249066
sanita.auzina@lvceli.lv
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Stopinu novada Li¢os
31.10.2016. Nr. 30KI120-03.02/2444
Uz 13.10.2016. Nr. -

SIA “BM-Projekts”
Didzim Dalem
e-pasts:
lita@bm-projekts.lv

Par tehniskajiem noteikumiem

Saskana ar Jiisu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsnieg$anu biivprojekta izstradei
objektam “Paleju ielas parbuve (kadastra Nr.8076 003 1455; 8076 003 1728; 8076
003 1472; 8076 003 1473), Marupg, Marupes novada”, informé&jam, lai nodro$inatu
elektrisko tiklu droSu ekspluataciju, kd ari piek]iSanu energoobjektiem, tehniskaja
projekta jauzrada visas esoSo un perspektivo elektrisko tiklu izvietoSanas zonas,
ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas
(16.pants) un jainform& zemes Iipa$niekus par TpaSumu lieto$anas tiesibu
ierobeZojumiem tajas (35.un 45.pants), projektgjot jasaglaba esofo elektroapgades
objektu izvietojumu.
Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu| un ciemiem, ka ari pilsétu | pilsétas un Piezimes
p. objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5 25% GVL - gaisvadu
linijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attdluma no mal&jiem |7.0 m attaluma no
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas |mal&jiem vadiem
lidz 110kV uz arpusi no
linijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attadluma no mal&jiem | 12.0 m attaluma
vairdk par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no mal&jiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4, KL 1.0 m attdaluma no kabe[u 1.0 m attdluma no, KL —kabeju
linijas ass uz arpusi kabelu linijas ass lTnijas
uz drpusi
5. |Biives: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attdlumi no
nozogojuma vai
blives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attdlums no
Iinijas ass abpus linijai.
1. Projektjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskapa ar spekd eso$dm normam,
Sadus horizontalus attalumus no elektroparvades Iinijas:




Nr. Elektrisko tiklu Komunikécijas, biives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. |20kV gaisvadu lmija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. |20kV balsta pazemes daja |lelas braucama dala >1.5m
3. [20kV balsta pazemes daja |0.4kV kabelis >2m
4. [20kV gaisvadu linijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal&jais vads
5. }0.4kV kabe]linija Biives pazemes dala > 0.6 m
6. [0.4kV kabe|lmija Sakaru kabelis > 0.5 m
7. 10.4kV kabel}linija 0.4kV kabeju linija > 0.l m
8. [0.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. |20kV balsta pazemes dala |Sakaru kabelis (aizsargats ar legka >2m
teraudu)
10. 10.4kV kabe]linija Zema un vidgja spiediena gazes vads > 1 m
11. {0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. 10.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. [“P” —veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes €kas >5m
0.4kV gaisvadu linijas
14. zgmakals va.ds vat lelas, ce|a brauktuve >7m
piekarkabelis maksimala
nokarg
0.4kV kailvadu linijas
15. |zemdkais vads maksimala [zeme =6m
nokaré
16. |0.4kV pievads Lt;lle}'s1 ;ebraucamé dala (trotuars, gaj&ju > 35m
17. 0'4kY ga 1§vadu. l"_"JaS vadi ekas vai biives balkons logs > 1.5m
maksimala novirzé
18. 0'4k\./ ga 1§vad1{ In}Uas vadi gkas vai biives ciesa siena >1m
maksimala novirzé
19. 0'4kY plelc arkap e]_u linija €kas vai biives balkons logs > 1 m
maksimala novirzé
20. 0'4kY p1e1< arka.b e]-u linija gkas vai biives cie$a siena >0.5m
maksimala novirzé
21 0.4kV gaisvadu vai tidens, gazes, tvaika, siltuma un Sl m
" |piekarkabeju linijas balsts |kanalizacijas cauru]vadi
22 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzgsibas hidranti, pazemes o m
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas liikas un akas, tidens krani
23, gi:ll:;kg: bl:;,:(lifl; ;jzls balsts degvielas uzpildes stacija > 10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, izpemot sakaru, signalizacijas un o 1m
" |piekarkabe]u Iinijas balsts |radiotranslacijas kabejus
25 0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjo3a >0
- - ~ Sm
piekarkabelu linijas balsts |caurulé
0.4kV kailvadu linija vada o1 m
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, kriimi
nokarg
0.4kV piekarkabeju linijas
27. |maksimala novirze vai koku zari, stumbri >03m
nokaré
28. 10.4kV linijas balsts autocela zemes klatnes Skautne >1.5m




0.4kV kailvadu linija

29 malgjais vads vai

" |piekarkabelis maksimala

novirze

30. 0.4kV kailvadu Iinijas 0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads > m

31 0.4kV piekarkabelu linijas

" |Skérsojums

0.4kV piekarkabelu linijas

§kérsojums

13 0.4kV gaisvadu linijas

" |3kérsojums

0.4kV kailvadu lmijas vai
iekarkabela $k&rsojums

0.4kV gaisvadu linijas

35 tuvinajums vai paraléla  [20kV linijas mal&jais vads maksimala

" lizblive, malgja vada novirzé

maksimala novirzé

20kV gaisvadu linijas

36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m

nokarg

20kV gaisvadu lmijas

37. |zemakais vads maksimala [autocela brauktuves augstakais punkts >8m
nokarg

0.4kV kabel]u Iinijas
Skérsojums

20kV kabelu lTnijas
$kérsojums

* Krustojumos ar celiem vai citdm inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldi$ana nav atjauta.

Gaisvadu liniju ieriko$ana virs €kam nav pielaujama.

Tehnisko noteikumu deriguma termigps: 01.11.2017.

1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvietoanai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” IpaSuma eso$am elektroparvades linijam nepiecie$ams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsnieg§anu par
elektroparvades liniju parvietoSanu.

2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit $o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieS§ams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietai$u parbivei.

3. Projekta paredzet vietu perspektivajam izbiivéjamajam 0.4kV (1 gab.) un 20kV (1
gab.) kabe]u linijam.

4, Objekta “Paleju ielas parbiive (kadastra Nr.8076 003 1455; 8076 003 1728; 8076
003 1472; 8076 003 1473), Marup€, Marupes novada” tehnisko projektu jasaskano
AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dajas, Kekavas nod aismas ield 3,
Kekava, Kekavas pagasta, Kekavas novada.

autocel|a zemes klatnes $kautne >2.5m

0.4kV piekarkabelu linija >03m

32. 0.4kV kailvadu linijas zemakais vads > 0.4 m

Wt ee

0.4kV augs€jas gaisvadu linijas balsts >2m

34. 20kV Iinijas vadi >2m

>2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem > 1m

39. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

Pierigas Kapitalieguldijumu da]as vaditajs

Vladiens Dukulis 67727498 /

rigers
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TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.1-10/2218/2240
Riga

Datums: 13.10.2016. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.1-09/2218/2240

Pieprasitajs: SIA, BM-Projekts” Kontakttalrunis: 26191009

Virdu iela 12-47,Tiraine,Marupes novads, LV-2167

Zemes kadastra Nr.  80760030938,80760031570,80760030023,80760031565,80760030583,80760030572,8076
0030585,80760031157,80760031455,80760031472,80760030033,80760031473,80760031
471.

Objekta adrese: Paleju iela, Marupe, Marupes novads

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:

Paleju ielas posma no Upesgrivas ielas lidz n.1. Paleju iela 82 (kad.Nr.80760031127)
Marupé, Marupes novada parbives projektam.

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrades uzraditaja posma, Paleju iela, atrodas S/A, Lattelecom” sakaru kabe]u
kanalizacija ar atbilstosiem ievadiem &kas un teritorijas, grunti gulditi sakaru kabeli un
optiskie un vara sadales skapji.

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. ! Saglabat esogas elektronisko sakaru komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu un

| aizsardzibu. | |

2. | Projekta risinajumos ievérot SIA Lattelecom elektronisko sakaru tikla attistibas iespéju un
Lattelecom tikla attistibas planotas teritorijas izpétes Paleju, Snikeru un Upesgrivas ielu poligona

| paredzot vietu perspektiva iesp&jamam elektronisko sakaru tiklu izvietojumam ielas sarkano liniju

| robezas, vietéis kur nav S/A Lattelecom sakaru tikla.

Projekta risinajumus saskanot ar SIA Lattelecom TEHAD PTEN Projektu vadibas sektoru, Pérses iela i
. 8, Riga, k.t. 67056134,

3. lelas parbuves projektu saskanot ar SIA , DDP” projektéjamas Paleju ielas ietves izblves un

- Upesarivas ielas ietves izbiives prieksizpétes projektu risindjumiem.

4. | lelu parbives projektu izstradat uz aktuala topoqrafiskd materiala, atbilstosi LR Aizsargjosiu
| likumam un LR Elektronisko sakaru ITkuma prasibam, ievérojot Latvijas Republikas Ministru kabineta

Noteikumus Nr. 574 par Latvijas bavnormativu LBN 008-14 ,, InZeniertiklu izvietojums” .

6. | Vietas kur SIA Lattelecom komunikacijas (sadales skapii) . projekta izstrades rezultatd nonik
projektéjamas ietves zona, paredzét komunikaciju iznesanu zalaja zona, !

7. | Projekta risindgjumos paredzét kabelu kanalizicijas parejas un Ivai kabelu kanalizacijas kanalu

8. | _
| paredzét arpus elektronisko sakaru komunikaciju aizsardzibas joslas. |
9. | Veikt eso$o kabelu kanalizicijas aku liku limeno$anu atbilstosi projektéjama sequma limenim

~ nepazeminot to esosas vertikalas atzimes un laku /vai aku nomainu atkariba no slodzes.

10.  Grunti gulditos sakaru kabe[us to Skérsojuma vietas aizsargat ar $keltajam caurulém.

. 11. | Nodrosinat piekluvi esosaj elu kanalizacijas akam jebkurd diennakts laika.




SIA Lattelecom

Vienotals reg. nr. 40003052786 la ll'eIeCO| I I

PVN reg. nr. LV40003052786

Dalrnavu iela 105, Riga LV 1011
Talr.: +371 67055000
Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom v
www lattelecom.Iv

12.  Nodrosinat kanalizacijas kanalu parbaudi pirms ielas sequma demontazas darbiem un, veikt atkartotu |
| parbaudi, péc grunts slanu izbives, sablietéSanas . - !

135 | Ja sakard ar projekta risindjumiem nav iesp&jams nodroSindt augstak minétds prasibas un |
| nepiecie$amas izmainas eso$ajos sakaru tiklos, projekta saskano$ana iespéjama péc vieno$anas |
| noslégSanas par eso$o sakaru tiklu parvieto$anu ar SIA  Lattelecom”, izstradajot atbilstodu projektu |
| komunikaciju parvietosanai.

- Yy
|
| Realizéjot projektu, nemt véra |espeJamas prasibas__un _izmainas SIA Lattelecom komunlkacl[as no |
| projekta saskano8anas briza.

14.

Piezimes: Saskapa ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. dalu elektronisko sakaru tikiu péc
nekustama Tpasuma Tpasnieka vai valditdja prasibas parvieto par attiecigd nekustama ipasuma
Tpasnieka vai valditdja lidzekliem.

Augstak minéto darbu izpildei nepiecieSama projekta izstrade. ProjektéSanas un izblves darbi veicami
saskana ar SIA , Laftelecom” tehniskajiem standartiem. Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1 SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, Riga, nododot projekta vienu eksemplaru
2, Eku un zemes gabalu Tpasniekiem

Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama

SIA Lattelecom PPUD RN TUS Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Irina Solovjova
SIA Lattelecom
amats, télrunis: Tikla uzraudzibas.inzeniere, 67051456
Datums: i
Paraksts: [ frin



Vlenotais registracijas Nr. 40003000642
Vagonu lela 20, Riga, LV-1009

l}ly Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: Info@Ig.lv, www.ig.lv
LATV IJAS GAZ[ IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8

AS "Citadele banka”, SWIFT PARXLV22
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
17.10.2016. Nr.27.3-22/4378 Marupes novada domei
Daugavas iela 29, Marupé, Marupes
novada, LV-2167

Biivprojekta ,,Paleju ielas parbiive” izstradei
Marupg, Marupes novada

(13 ¢

Akciju sabiedriba “Laivijas Gaze™ (turpmak — AS “Latvijas Gaze”) informeé, ka, veicot min&ta
bilvprojekta izstradi, jaievéro $adi nosacijumi:

1.

o

8.

Uzradit esoSos vidgja (P < 0,4 MPa un P < 0,01 MPa) spiediena gazesvadus.
Informaciju par sadales gazesvadiem, to iekartam un izvietojumu uzzinat AS “Latvijas
Gaze” Rigas iecirkni.
Lai izvertétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasiakumus, projektéanas gaita pieaicinat
sertificétu gazapgades projektétaju.
Uzklajot asfalta vai cita veida segumu, pazemes gazesvadu ieri¢u kapes jasaglaba; kapju
vakiem jabit viena limeni ar segumu. Gadijumos, ja eso$a seguma vieta tiek uzklats jauns
asfalta segums, pazemes gazesvadu ieriu kapes janomaina pret "peldosam" kapeém. Kapju
pacelSanu (pazemina$anu) un eso$o kapju nomainu pret "peldogam" veic pasiititajs par
objekta izbiivei paredzétajiem lidzekliem. Kapju parvietodanas darbu kvalitates atbilstibu,
ka arT pielietojamo kapju raksturojoSus lielumus (materials, izméri u.c.) jauzrada AS
"Latvijas Gaze" Rigas iecirkpa parstavjiem.
Vienoties ar AS "Latvijas Gaze" Rigas iecirkni par gazesvada iericu pagarina$anu vai
saisinaSanu gadijuma, ja izmaindas seguma limenis. Gazesvada iericu pagarinaSanas vai
salsinaanas darbus Rigas iecirknis veiks par saviem lidzek|iem.
Paredzet vietu perspektiviem gazesvadiem ielas sarkano liniju robeZas vietas, kur nav esou
gazesvadu.
Topografija jasaskano Rigas iecirkni.
Izstradatais biivprojekts jisaskanpo AS ”Latvijas Gaze”:

- Rigas iecirknl.

- Gazapgades attistibas departamentd, kur jiiesniedz buvprojekta genplana

lapas kopiju un projektu digitala veida (DWG)

Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Pielikuma: Eso$o gazesvadu shémas — 2 lapas.

Komercpilnvarniece
Gazapgades attistibas departamenta
Projektu saskaposanas dalas vaditaja 72¢/ L. Aumeistere

T. Strazdip¥ 67041692
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o Valsts sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

f | ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE TPASUMI

Zemgales regiona melioracijas nodala

Uzvaras icla |, Bauska, Bauskas novads 1.V-3901, talr. 63923825, 63923829, fakss 63923823, e-pasts: zemgale/@zmni.lv
Bauska

08.11.2016.Nr.Z/1-14/2052-¢
Uz 13.10.2016. iesniegumu

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2016-990

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi lidz 2018.gada 07. novembrim
Persona, kura gatavojas veikt

darbibu (iesniedzajs): SIA ,,BM-Projekts”, reg. Nr. 40103196966.

Paredzéta darbiba: Paleju ielas parbive.

Paredz@tas darbibas norises vieta:| Paleju iela, Marupes pagasts, Marupes novads.

Pamatojums D. Dales iesniegums.

I. Informacija par melioracijas sisttmam un bavém.

1. P&c melioracijas kadastra datiem paredzetas darbibas vieta nav registrétu drenazas sistému.
2. P&c melioracijas kadastra materialiem Paleju iela $kérso pasvaldibas nozimes koplietoSanas
idensnoteku, USIK kods 41312:04.

II. Visparigie noteikumi

1. BiivprojektgSana ievérot Marupes novada teritorijas planojumu un apbiives noteikumus.

2. Ielas parbuivi veikt ievérojot LR MK 16.09.2014. noteikumus Nr.550,,Melioracijas sistému
un hidrotehnisko biivju biivnoteikumi” un LR MK 30.06.2015. noteikumu Nr.329 , Par
Latvijas buvnormativu LBN 224-15 ,Melioracijas sisttmas un hidrotehniskdas biives”
prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt ievérojot ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu
Nr.64 apstiprinato Uzp€muma tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas - InZenierizp&te”
prasibas.

4. Buvdarbus izpildit atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009. rikojumu Nr.65
apstiprinato Uznémumu tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sistémas — Biivdarbu izpilde un
biivju nodoSana ekspluatacija” prasibam.

111. Ipasas prasibas

1. Obligati javeic inZenierizp€tes darbi. Jabut pamatotam liekd tidens novadiSanas
iespéjam.

2. BiivprojekteSana japiesaista sertificéts melioracijas sistému projektétajs, kuram jaizverte
nepiecieSamie veicamie darbi lieka Tidens aizvadiSanai, caurtekas stavoklis, diametru
atbilstiba un iebtives dzilumu pareiziba.

3. Ja nepiecieSams parbiivét caurteku, projekt€jot caurtekas novietojumu un augstuma
atzimes, nemt vera piegulo3o platibu nosusinasanas nepiecie§amibu perspektiva.

4. Obligati javeic caurteku dimensiong&Sana.

5. Caurteku parbiivi veikt atbilsto§i ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprinato Uzpémumu tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sisttmas — Caurtekas”
prasibam. Caurtekam janorada dibena atzimes LAS 2000.5 sistéma.



6. Nav pielauyjamas darbibas, kuru de] tiek traucéts pasvaldibas nozimes koplieto$anas
tdensnotekas hidrologiskais reZims.

7. Ja nepiecieSams paredzet pasvaldibas nozimes koplietoSanas Udensnotekas posmu
partiriSanu.

8. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverSanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulosas platibas tehniskais risinajums.

9. Péc buvdarbu pabeigSanas, pirms atzinuma sanems$anas jaiesniedz veikto darbu
izpilddokumentacija digitala (dgn vai dwg) veida Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas
nekustamie Tpasumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

10. Buavprojektu saskanot Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

11. Gadijumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta
izdaritas izmainas skar tehnisko noteikumu nosacijumus, tehniskos risindjumus vai attiecigas
izmainas saskanot Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie ipaSumi” Melioracijas
departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

IV. Izveértéta dokumenticija:

1. Iesniegums.
2. Paredzeta pasakuma vietas atraSanas plans.

Tehniskos noteikumus viena ménefa laika no to sanemsanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

Vaditaja [ize Bergmane

SIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTITS AR DROSU ELEKTRONISKO
PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZIMOGU

Ivars Lagzdins, t. 26323268
ivars.lagzdins@zmni.lv
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Tiraine,
Marupes novads,
LV-2167
TEHNISKIE NOTEIKUMI

Autocela rekonstrukcijai

Atbildot uz Jusu véstuli ar ligumu izsniegt tehniskos noteikumus “Paleju ielas
parbiive” biivprojekta izstradei Marupe, Marupes novada, AS "Augstsprieguma tikls"
informg, ka objekta izbiives vieta atrodas 110kV gaisvadu elektrolinija (turpmak teksta
"GL") LNr.242/243 un 330kV GL LNr.466.

Izstradajot projektu, ievérot Aizsargjoslu likuma 16., 35. un 45.panta, 2014.gada
30.septembra MK noteikumus "Noteikumi par Latvijas biivnormativa LBN 008-14
"InZeniertiklu izvietojums"", 2006.gada S.decembra MK noteikumus Nr.982
"Energgtikas  infrastruktiras objektu aizsargjoslu noteikianas metodika" un
elektroiekartu biivniecibas noteikumu prasibas, tai sk.:

1. Autocela un elektrolinijas LNr.242/243 3kérsojuma vieta, elektrolinijas
aizsargjoslas platuma, eso3o vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu
un autoce]a brauktuves virsmu pielaujams samazindt ne vairdk kda 0.5 metra

robeZas. Nemt véra, ka esoSais gabarits argaisa temperatiira +35°C LNr.242/243
starp balstiem Nr.25 un Nr.26 ir 12,03 metri;

2. Autocela un elektrolinijas LNr.466 3kersojuma vieta, elektrolinijas aizsargjoslas
platuma, eso3o vertikalo gabaritu starp elektrolinijas zemako vadu un autocela
brauktuves virsmu pielaujams samazinat ne vairak ka 0.5 metra robeZas. Nemt

verd, ka esoSais gabarits argaisa temperatiira +35°C LNr.466 starp balstiem
Nr.22 un Nr.23 ir 15,16 metri;

3. Horizontalais attalums no balsta pamata lidz autoce]a gravja aréjai malai vai cela
uzbéruma pédai ne mazak ka esoais;

4. Projekta attelot ceJu un elektrolinijas Skérsojumu vietu vertikalos gabaritus un
horizontalos attalumus no cela virsmas apmales lidz elektroliniju balstiem un
malgjiem vadiem pirms un péc cela parbiives. Vadu nokares attélot argaisa
temperatiira +35°C pirms un péc ceja parbiives;

5. Ekas, biives un ugunsdzésibas hidrantus, sabiedriska transporta pieturvietas



novietot arpus GL aizsargjoslas; . -

6. Transformatorus, sadalu, komercuzskaites sadaJu un materidlu noliktavu
novietojumu paredzgét arpus GL aizsargjoslas;

7. Savstarp€jos elektroliniju un citu inZenierkomunikaciju $kérsojumos tas izvietot,
2014.gada 30.septembra MK noteikumos "Noteikumi par Latvijas bivnormativa
LBN 008-14 "InZeniertiklu izvietojums"" paredz&taja attaluma;

8. Aizliegts veikt komunikaciju ierikoSanu ar beztraniejas metodi zem
elektrolinijas balstiem un to pazemes konstrukcijam. Komunikaciju iertkoganu
ar beztran3ejas metodi var veikt ne tuvak ka 2 metru attaluma no elektrolinijas
balsta pazemes konstrukciju vislielaka izvirzijuma;

9. ParedzEt piebrauk3anas iespgjas elektroliniju balstiem ar mehanismiem
(autoceltni, pacglaji u. c.) ekspluatacijas un remonta darbu veik3anai;

10. Projekta paredzet risingjumus, kas reali izsleédz iesp&ju izmantot elektroliniju
aizsargjoslu materialu noliktavam un transporta stavvietam (laukumiem);

11. Projekta paredzgt biivdarbu veiks$anas projekta izstradaganu un ta saskaposanu ar
AS "Augstsprieguma tikls" darbiem ar cel$anas mehanismiem un citiem
mehanismiem tuvak par 30 metriem no elektroliniju malgjiem vadiem;

12. Ja projekteSanas gaita tiek mainiti tehniskie risindjumi, kas nav noraditi tehnisko
noteikumu pieprasijuma, nepiecieSams sapemt jaunus tehniskos noteikumus dota
buvprojekta izstradei;

13. Iesniegt vienu biivprojekta eksemplaru AS "Augstsprieguma tikls";
14. Izstradato projektu saskanot AS "Augstsprieguma tikls";

15. Pirms atzinuma par biives gatavibu ekspluatacijai sapemsanas iesniegt AS
"Augstsprieguma tikls" izbiivéta objekta un elektroliniju savstarp&jo Sk&rsojuma
vietu izpildmé&rijumu.

Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu no izdo$anas datuma.

Valdes loceklis — Arnis Staltmanis

Martip§ Bisenieks 67725371



