Lietus Gdens kanalizac

ijas infiltracijas aka

Restots kalama keta akas vaks 40t

Betonéti akmeni fr.25/30, h=30 cm

Slipums atbilstosi TS sadalad noradrtajam
Lietus 0denu notece pa ievalku

Smilts K>1 m/dnn
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- Dzelzsbetona grodu aka

- .| Spraugas izmérs 7 mm

Maza izméra dabigie akmeni
70 - 150 mm

h=20cm

Skembas 32 - 63 mm
h=30cm
Rupjgraudaina filtréjoSa
* | smilts K>3 m/dnn
h=20cm

« P Velts, neausts geotekstils

500

fr. 16-32 skalotas Skembas

Piezimes:

1. lebives dzilumu skatit skatit garenprofilos

2. Velts, neausts Jeotekstils - Svars - 2400 g/kvm péc EN 9864,
Biezums pie 2 kPa - 23,0 mmpéc EN 9863-1, CBR pardur§anas stipriba - 25000Npéc EN 12236

Udens caurlaidiba - 250 x 10-3m/spéc EN 11058

Materialu specifikacija vienam infiltracijas akas komplektam

Nr.p.k. _ Veicamais darbs, materidali un to tehniskais raksturojums _ Meérvieniba _ Skaits _ Piezime
Lietus tidenu kanalizacija K2
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0m dziluma)
| ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu vietas, 1ol | Infiltracijas
grodu parseguma vaku, hidroizolaciju, keta akas vaku 40 t, izbGve un P akas
montaza
Saliekamo dzelzbetona elementu grodu aka DN1000 (1,5-2,0 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu 1ol 1
vietas, grodu parseguma vaku, hidroizolaciju un keta akas vaku P
40,0 t, izbuive un montaza
Maza izméra laukakmeni fr. 70-150 mm, h=20 cm m 0.63
Skembas fi. 21-63 mm, h=30 cm o 0.94
Rupjgraudaina filtrejosa smilts K>3 m/dnn, h=20 cm i 0.63
Skalotas skembas fr. 16-32 mm o 4.00
Velts, neausts geotekstils - Svars - 2400 g/kvm péc EN 9864,
Biezums pie 2 kPa - ?3,0 mm péc EN 9863-1, CBR pardursanas ) 400
stipriba - ?5000Npéc EN 12236 Udens caurlaidiba - ?50 x 10° m ’
Sm/spéc EN 11058
Betonétu akmenu fr.25/30 izbiive ap akas vaku 0,5 m plata josla Kol 10
pa perimetru P )
Pievesta smilts akas pamatnei m 3.0

1. Darbu veidiem, kuriem uzradnta tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu bavuzpémejam ripigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arineuzraditie darbi un materiali,
pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saisttie darbi", lai kvalitativi veiktu blivniecibu atbilstosi
konkréta buvuznémeéja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebitu iesp&jama bavdarbu tehnologiski pareiza un spéka

eso$ajiem normativiem atbilsto$a veik$ana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normatvo aktu nosacjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.
5. Demontazas darbu apjomus precizét buvdarbu veik$anas laika.

6. Visas atsauces uziekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materidalu nomaina ir iesp€jama ar citam, tehniski

ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit TS sadala
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