MATERIALU SPECIFIKACIJA

KOKA ELEMENTA L-6 DETALIZACIJA

N.p.k. Nosaukums 7 Marka 7 Izmérs, mm 7 Daudzums 7 Piezimes M 1:25
TILTS
1. Pamata sija Ps-1 |1500X150X100| 4 gb. Profiléta, skatit ras&juma ST, 0, a1
2, Pamata sija Ps-2 |1500X150X100] 8 gb. izvilkumu. 10 .
Profileto délu izmé kattt Si@rsgreizul
3. Gridas délis Gd-1 | 1000X150X30 | 128gb. | oo Mm_m_wﬂw rus skatt ENEE
. OT NT] Garengreizums
4. |Stiprinajumi/ skrives|  S1 - 20 gb. oL A
1200 \ \ \ \
290 620 290 /|
5. (Stiprindjumi/ skrives - - 1 kpl. Gridas délu stiprinaSanai o 600 £8 J
e O Tapa @16mm; h=200mm
. . I ] stiprinata pamata sija
S _ Savienojuma plates 8 8 oﬂwm o S _
6. (Stiprindjumi/ skrives - - 1 kpl. stiprinasanai 2 ww\\ - M m* w\\ g = Profilets impregnéts koka balks
\ < Telpa tapas brivai kustibai
7. | Balsta stipringjums | P-1 - 8 kpl. & /
- Cinkots metala palis. Pala
8. | Balsta stipringjums | P-2 - 4 kpl. garumu skatit rasgjuma.
9. | Balsta stipringjums | P-2 - 8 kpl.
— 1.‘ . Virsskats stiprinajuma
10. | Savienojuma plate | SP-1 2x140x400 8 gb. Metala ﬂwwwcm%_ww: orétiem ’ TILTS e
T I ﬂ 1121 490 800 LIDZSVARA PAREJA
LIDZSVARA PAREJA Gd-1 / 1200
= - . = Ps-2
1. Pamata sija Ps-1 |4200X150X100| 2 gb. N_w_ﬂmmwwm_ skatit rasgjuma ] = B4
. = B-3
2. | Savienojumasia | SS-1 | 400X140X50 4 gb. UF///%//// e 7 7 & ‘ 4. NNSREN
— ] N N
3. Gridas délis Gd-1 600X100X28 35 gb. b3 PP i/m.m - 55 ] o A WA\. N N : *
B-1 g M“% = = i B-1 \WV
4. (Stipringjumi/ skrives, - - 1 kpl. Gridas délu stiprinasanai -1 A, 44,54 m% M= \.At 2,244
6] 4 a
5. |Stiprindjumi/ skrives - - 1 kpl. Stara lenku stiprinaSanai 1 \ \ \ | | \ \ | | | " M-2
\ \ \ / / \ \ / / /
6. Stara lenkis ST m-a_m_uwwma_ 12gb. | Siju stiprinaanai
7. Lidzsvara punkts
7.1. Pamata balkis D-1 R 200 1 gb. Profiléts, skatit raséjumu. o LIDZSVARA PAREJA
TILTS Virsskats stiprinajuma
7.2. Betons C 30/ 37 B-5 - 0.09 m? el o
SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 §8-1 SS-1
Mineralmaterialu >
7.3. - M-2 - 0.08 m? T 0 N SO
maistjums 0/ 45 L0
7.4. Stiprinajumi/ skrives| S2 @16, h=200 2 gab Tapa A % / e 7 e / / y e / % y /| e /| //////
4. [Stiprinaj ,h= gab. p W 7 Ve N7 A \\ 7 59 A / \\ > \\ %50 041 8152 9914 A \\ ya \\ i LAV /. |
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TILTS 7 AN \\ \\ 7% \\ /! \\ b /! % \ /! / \ Z 20 / / / A 4
Mineralmaterialu / / / / SO
1. maisfjums 0/45 M-1 ) 0,16 m* / / / /////
2. Betons C30/37 B-1 - 0,18 m? o SP-1 SP-1 SP-1 SP-1 o - SO o
3. letves apmale B-2 | 1000x200x80 4 gab. PIEZIMES: e o]
Betona brugis 1. Izméri doti milimetros.
3 - 2. Virsmai izmantot imprignétus terases délus ar rievam.
4. PRIZMA m_wuﬂmN fazes B-3 200x100x60 40 gab. 3. Péc jebkadas darbibas, kas ietekmétu déla imregnésanas klasi, to vietu jaimpregné (griezumi, rievas utt.).
(peleks) 4. Elementu savieno$ana izmantot kokskrives. Elementu savieno$anai neizmantot t.s. melnas skrlves un skrives, kas paredzétas
LIDZSVARA PAREJA gipskartonam. o o ——————
5. Kokmaterialu pasatit ar rezervi un vajadzibas gadijuma piezagét uz vietas. Pasdatitajs: Objekts: Atbildigais projektétajs:
; 5 i3 6. Kokmaterialu specifikacija dotie materialu garumi un daudzumi uzraditi bez rezerves. = . Skultes dabas un atoiitas parka izveide
1. _/\__:.mﬁm_BmﬁMﬁ\_Mm_wc M-1 - 0.20 m? 7. Ja kokmateridlam iesp&jams noteikt koka augSanas virzienu, tad zemeé rakt galotnes dalu. Marupes .30<QO Q&Sm\ mmmw Nr. 90000012827, Skultes iela 31 P P SIA "BM- projekis"
maisijums 8. Pirms konstrukciju skrivésanas veikt urbumus skravju vietas, lai izvairitos no koksnes plaisasanas (izvéléties vienu izméru mazaku urbi Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167 Vir§u iela 12-47,
par skrives izméru). Tiraine, Marupes nov.
2. Betons C30/37 B-1 - 0.20 m® 9. Minimalais balsta staba ierak$anas dzilums -2.00 m. Paraksts Datums | Adrese: LV-2167
10. Bavuznéméjam sastadot piedavajumu ir jaieverté balstu, latu un délu satuvindjumi trases pagriezienos! Skultes iela 31, Skulte, Marupes
3 letves apmale B-2 1000x200x80 4 gb. 11. Koka elementus un to iezvietojumu skatit TS-5 un ar pargjo projekta dokumentaciju. novads, LV-2108 ©All rights reserved.
Betona brugis ©Izmantojams saskana ar autortiesibu likumu
4. |PRIZMA 6 bezfazes| B-3 | 200x100x60 | 20 gb. Apstrade pret bojasanos: TS sadalas vad.| Didzis Dale 04.04.2017 [ apas nosaukums: Liguma nr.: 13-2/1313-2016
(peléks) Lai aizsargatu koksni no bojasanas, pirms kdpnu izveides paredzéta koksnes dzila impregnésana (brina krasa). Dzilo impregnésanu veikt Bavkonstruktors| Deniss Migenins 04.04.2017 Arhiva nr.: 13-2/1313-2016
koksnei ar mitruma daudzumu 25% + 3%. 4 il i _ | -
S. Betons C30/37 B-4 | 1000x300x100 2gb. -3.klases impregnésana péc EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas atrodas virs zemes; Ainavu arhitekte| Dagnija Zaretoka 04.04.2017. KOKA m\um§W\<ﬁb L-6 Merogs: 1:25
- - -4 klases impregnésana pé&c EN 351 standarta paredzéta koksnei, kas ierokama zemé. DETALIZACIJA Stadii
6. Peléks gumijas A-1 h= 60 0.04 m? Koka elementu virsmas japiesiicina ar aizsargmaterialiem, kas tos pasarga no uguns un biologiskas iedarbibas. Aizsargmaterialus izvéléties aaja Marka Ras. Nr.
segums atbilstosi LVS EN 350-2:2000: ,Koka un koksnes izstradajumu izturiba - Masivas koksnes dabiga izturiba - 2.dala: Noradijumi par atsevisku BP 7S 8.6




