Sanitaras prasTbas

Stavvada un klozetpoda izvietojumu nav paredzets parvietot. Jaunas horizont3las
komunikacijas netiek planotas. Parbuvejot vannas istabas gridu, janodrosina vienota
hidroizolacija. Hidroizolaciju veidot no musdienTgiem materialiem, ieveérojot razot3ja
rekomendacijas.

UgunsdrosTbas risinajumi

Projekts tiek izstradats pec LBN 201-15 "BUvju ugunsdrosTba” prasTbam.

Visam durvim, kas savieno kappu telpu ar citam telpam, jabUt ar ugunsizturTbu Ei = 30 min.
Evakuacijas celS no no talakas vietas telpa nav garaks par 30 m.

Ekas bavkonstrukcijas un izstradajumos pieliefot 2. ugunsdroSTbas pakapes Latvijas
Republika sertificetus materialus, kas nosaka ugunsizturTbas robezu. Latvijas Republika
razoto bUvmaterialu, izstradajumu un bUvkonstrukciju ugunsdrodTbu raksturojosajiem
parametriem |Tdz ar citiem tehniskajiem radTtajiem jabUt uzradTtiem attiecTgaja standart3,
tehniskajos noteikumos, pasé vai sertifikata. Importeto bUvmaterialu, izstradajumu vai
buvkonstrukciju ugunsdrosTbu raksturojosie parametri nosakami péc importgtajvalsts
standartiem, tehniskajiem noteikumiem, sertifikatiem u.tml., piemerojot Latvijas Republika
noteiktajam vertejumam.
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