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Par Tehniskajiem noteikumiem

AS "Sadales tikls" ir iepazinusies ar SIA "BELSS" 2017.gada 14.septembra
iesniegumu "Izsniegt tehniskos noteikumus projekta "Ba$énu cela no P 132, C-13,
Dzirnieku (no C-13 lidz P-133) ielas rekonstrukcija ar gajgju ietvi, ielas
apgaismojumu un lietus Gdens kanalizaciju, Marupg" aktualizaciju posmam C-13
(Stipnieku cel§- Dzirnieki)".

Informé&jam, lai nodrosinatu elektrisko tiklu drosu ekspluataciju, ka ari piekliiSanu
energoobjektiem, tehniskaja projekta jauzrada visas esoSo elektrisko tiklu izvietoSanas
zonas, ieverojot “Aizsargjoslu likum3d” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas
aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes Tpasniekus par TpaSumu lietoanas tiesibu
ierobeZojumiem tajas (35.un 45.pants), projektjot jasaglaba esoSo elektroapgades
objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluaticijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus pilsétam| Platums (m)
Nr. | Elektrisko tiklu | un ciemiem, ka arT pils€tu | pilsétas un Piezimes
p- objekti lauku teritorijas ciemos
k.
1. | GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisvadu
linijas
2. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no malgjiem | 7.0 m attaluma
vairak par 20kV, | vadiem uz arpusi no linijas no malgjiem
lidz 110kV vadiem uz arpusi
no Iinijas
3. |GVL ar spriegumu| 30.0 m attaluma no mal&jiem | 12.0 m attaluma
vairak par 110kV | vadiem uz arpusi no linijas no mal&jiem
vadiem uz arpusi
no linijas
4, KL 1.0 m attaluma no kabelu 1.0 m attdluma KL - kabelu
Itnijas ass uz arpusi no kabelu Imijas linijas
ass uz arpusi
5. |Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no
nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito dalu
projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16. pantu, ka attalums no
[inijas ass abpus linijai.




1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskana ar sp€ka eso$am normam,

Sadus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:

Nr. Elektrisko tiklu Komunikacijas, bives, Attalums
p. k objekti Dabas objekti
1. [20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2. |20kV balsta pazemes dala |lelas braucama dala >1.5m
3. |20kV balsta pazemes dala |0.4kV kabelis >2m
4. |20kV gaisvadu linijas Ekas argja siena vai balkons >2m
mal€&jais vads
5. 10.4kV kabellinija Biives pazemes dala >0.6m
6. |0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
7. 10.4kV kabellinija 0.4kV kabelu Iinija >0.1m
8. 10.4kV kabellinija Koku stumbri >2m
9. |20kV balsta pazemes dala |Sakaru kabelis (aizsargats ar lenka >2m
teraudu) .
10. |0.4kV kabellinija Zema un vidgja spiediena gazes vads >1m
11. 10.4kV kabellmija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. [0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. |“P” —veida 20/0.42kV TA [IV un V ugunsizturibas pakapes ekas >5m
0.4kV gaisvadu Imijas
zemakais vads vai
14. BiEkasiabEliR niaksimals [elas, cela brauktuve > 7 m
nokarg
0.4kV kailvadu Iinijas
15. |zemakais vads maksimala |zeme =6m
nokaré
16. 0.4V pievads iela}s Vnebraucamﬁ dala (trotuars, gajéju ~35m
celing
17. O'4k\./ £a 1§vadLE hr_nj asiads gkas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirzé |
18. 0'4k\./ g2 1§vadu_ 11r_11Jas e €kas vai biives cieSa siena [>1m
maksimala novirzé _
19. 0'4k\./ piel( arkajb el_u Fmija ekas vai buives balkons logs J> Im
maksimala novirze _
20. 0.4k\( P Eel( arka'b el_u linija ekas vai bilves cie$a siena |> 0.5m
maksimala novirze :
21 0.4kV gaisvadu vai idens, gazes, tvaika, siltuma un i> 'm
" |piekarkabelu linijas balsts |kanalizacijas caurulvadi |
2 0.4kV gaisvadu vai ugunsdzgsibas hidranti, pazemes ~92m
" |piekarkabelu Iinijas balsts |kanalizacijas lukas un akas, tidens krani
23. géll:;;f:;z\{s(ll% ;;Z; balsts degvielas uzpildes stacija >10m
24 0.4kV gaisvadu vai Kabeli, iznemot sakaru, signalizacijas un o 1m
" |piekarkabelu Imijas balsts |radiotranslacijas kabelus
0.4kV gaisvadu vai Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa
25, | : - N >0.5m
piekarkabelu linijas balsts |caurule
0.4kV kailvadu Iinija vada >1m
26. |maksimala novirze vai koku lapu vainags, krimi
nokare
27. 0'4ky pieF arkab el 111:11_]aS koku zari, stumbri >03m
maksimala novirze vai




nokaré
28. |0.4kV Hnijas balsts autocela zemes klatnes Skautne >1.5m
0.4kV kailvadu Iinija
malgjais vads vai
piekarkabelis maksimala
novirze
30. 0.4kV kailvadu linijas 0.4kV kailvadu Imijas tuvakais vads >1m
31. 9'%1(\/ _plekarkabelu L 0.4kV piekarkabelu linija > 0.3 m

skersojums

0.4kV piekarkabelu linijas
sk&rsojums
;9'%1(\/ ngalsvadu linijas 0.4kV augsgjas gaisvadu Iinijas balsts >2m
{Skersojums ,
0:4kV kallva(%u _hmjaas val bhokv Inijas vadi :> 2m
piekarkabela skérsojums |
0.4kV gaisvadu Iinijas
tuvingjums vai paraléla  [20kV Imijas malgjais vads maksimala
izbuive, malgja vada novirze

'maksimala novirze

120kV gaisvadu Iinijas
36. |zemakais vads maksimala |zeme >7m
nokarg |
20kV gaisvadu Itnijas '
37. |zemakais vads maksimala !autocela brauktuves augstakais punkts >8m
nokarg
|0.4kV kabelu linijas
[Sk&rsojums
[20kV kabelu Iinijas
39, |, -

skérsojums

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.
Zem &ku un automas$inu stavvietu pamatiem kabela ieguldiSana nav atlauta.
Gaisvadu liniju ierikoSana virs €kam nav pielaujama.
Tehnisko noteikumu deriguma termins: 20.09.2018.
1. Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades Iiniju parvieto$anai. Ja kadu
no AS “Sadales tikls” IpaSuma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSams
parvietot, Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsniegSanu par
elektroparvades lmiju parvietosanu.
2. Ja izstradgjot projektu nevar izpildit So tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaiSu parblivei.
3. "Basénu cela no P 132, C-13, Dzirnieku (no C-13 Iidz P-133) ielas rekonstrukcija
ar gajeju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Tdens kanalizaciju, Marupg"
aktualizacija posmam C-13 (Stipnieku cel§- Dzirnieki)" tehniskais projekts jasaskano
AS “Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Gaismas iela 3, KekAva, Kekavas
pagasta, Kekavas novada.

29. autocela zemes klatnes Skautne >2.5m

32. 0.4kV kailvadu Iiijas zemakais vads > 0.4 m

[ 33.

34,

35. >2m

38. zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m

zem cela braucamas dalas, laukumiem >1m
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