TEHNISKAS SPECIFIKACIJAS
1. IEVADS

Sis specifikacijas ir dala no Bavprojekta un ir domatas, lai papildinatu Liguma prasibas. Nekas no
specifikacijas ietverta nesamazina liguma nosacijumus un saistibas.

Biivdarbus veikt atbilstos$i Biuvprojektam, §STm tehniskajam specifikacijam un Celu specifikacijam
2017.

Liguma nosacijumi, ras€jumi un citi Liguma dokumenti ir lasami saistiba ar Stm Specifikacijam.

Neraugoties uz Specifikaciju sadaljjumu atseviskas dalas, katra tas dala ir uzskatama ka citas dalas
papildinajums un lasama kopa ar to vai tas ietvaros, ciktal tas praktiski var€tu bt iesp&jams.

Nodalam, kuram piemérojamas Celu specifikacijas 2017, dota atsauce uz minétajam
Specifikacijam un tas nav atkartotas (vai dal€ji atkartotas) Sajas specifikacijas.

Buvuzpémeéjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, buvmasinas un transports, bez ka
nevarétu but iesp&jama Specifikacijas mingto darbu tehnologiski pareiza, Pasttitaja prasibam
atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

Lietotie saisinajumi:

e LVS - Latvijas Valsts standarti

e CS 2017 —2016. gada 28.oktobrT1 VAS , Latvijas valsts celi” Tehniskaja komisija apstiprinatas
“Celu specifikacijas 2017

Darbi, kas nav ieklauti Sajas specifikacijas, javeic saskana ar CS 2017, to izpildi saskanojot

ar biivuzraugu un autoruzraugu.

2. VISPAREJA NODALA

2.1.Darba izmaksa

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.1.sadalu.

2.2. Bavlaukums un ar bavdarbiem saistitas zemes
Skatit CS 2017 2.nodalas 2.2.sadalu.

2.3. Satiksmes organizacija

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.3.sadalu.

2.4. Darba droSiba

Skatit CS 2017 2.nodalas 2.4.sadalu.



2.5. Darbu Zurnali

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.5.sadalu.

2.6. Kvalitates kontrole un darba daudzuma noteiksana
Skatit CS 2017 2. nodalas 2.6.sadalu

2.7.Darba izpildes atrums

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.7.sadalu.

2.8. Darbu veiksanas projekts

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.8.sadalu.

2.9. Digitala inZenierkomunikaciju uzmériSana

Skatit CS 2017 2. nodalas 2.9.sadalu.

. DAZADI DARBI

3.1. UzmeériSana un nosprausana

Ievérot CS 2017 3.nodalas 3.1.sadalu — “UzmériSana un nosprausana”, papildinot ar:

- nosprausanu veikt atbilstoSi ,,TaiSnpu un Iiknu nosprausanas sarakstam” un ,,Koordinatu
sarakstam”’;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

3.2. Konstrukciju nojaukSana vai demontaza

Ieverot CS 2017 3.nodalas 3.2.sadalu — “Konstrukciju nojaukSana vai demontaza”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

3.3.Asfalta seguma frézésana

Ieverot CS 2017 3.nodalas 3.3.sadalu — “Asfalta seguma frézeéSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

3.4.Koku, kriimu un zaru zagésana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.5. sadalu ,,Koku, krimu un zaru zagé$ana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

- zaggjamiem kokiem un kriimiem paredzgt arT celmu lausanu;



3.5.Akas vaku IlmenoSana

Skatit CS 2017 3. nodalas 3.4. sadalu ,,Udens noteku parsedZu vai luiku parsedZu uzstadisana vai
nomaina”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.
4. ZEMES KLATNE

4.1. Gravju raksana un tiriSana

Ieverot CS 2017 4. nodalas 4.1. sadalu — “Gravju rakSana un tiriSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

- Gravju tiriSanu veikt atbilstoSi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr. 65 apstiprinato
Uznémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sisteémas — Biivdarbu izpilde un biivju nodoSana
ekspluatacija”

4.2. Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.2. sadalu ,,Liekas grunts aizveSana un izlidzinasana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- no cela gultnes izraktu filtr&joSu grunti var izmantot ka uzb&ruma grunti.

4.3. Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana

Skatit CS 2017 4. nodalas 4.3. sadalu ,,Caurteku tiriSana, remonts vai uzstadiSana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

- Caurteku izbuvi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas rikojumam Nr.122 apstiprinato
Uzneémuma tehnisko noteikumu “Melioracijas sisteémas - Caurtekas”

- Caurteku galus un drenazas sist€mas izvadus gravi nostiprinat, atbilsto$i ras€§jumam TS-4-1,
ka ar1 VSIA “Zemkopibas ministrijas Nekustamie TpasSumi’ tehniskajiem noteikumiem.

4.4. Zemes klatnes buvnieciba

Ieverot CS 2017 4. nodalas 4.4. sadalu — ““ Zemes klatnes biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

4.5. ApzamuloSana un nogazu nostiprinasana

Ievérot CS 2017 4.nodalas 4.6.sadalu — “ApzalumoSana un nogaZzu nostiprinasana”, papildinot ar:



- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

4.6.Ar saistvielam nesaistitu kartu armeSana vai atdaliSana

Ieverot CS 2017 4.nodalas 4.7.sadalu — *“ Ar saistvielam nesaistitu kartu arm&Sana vai atdaliSana”,
papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

Prasibas esktrudétam polipropiléna georezgim:

- Stiepes stipriba GV/Skv > 30/30 kN/m

- Pagarinajums < 12/12%

- Acs izmérs 30/30mm

- Izturiba- Georezga minimalais kalpoSanas laiks dabigas augsnés ar pH vertibu no 4 1idz 9 tiek

pienemts 120 gadi, ja augsnes temperatiira ir mazaka par 25 °C.
5. AR SAISTVIELAM NESAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

5.1. Salizturigas kartas buivnieciba

Ievérot CS 2017 5. nodalas 5.1. sadalu — “Salizturigas kartas biivnieciba”, papildinot ar:

- segas pamata apak$gja dren€josa smilts karta izbiiv€jama, ieverojot ras€jumos TS-3 uzraditos
parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

5.2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosas kartas vai seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.2.sadalu ,,Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesoS$as kartas vai

seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- ja nepiecieSams, tad pirms darba izpildes javeic arl pamatnes geodéziskie merfjumi, kas
jasaskano ar pasititaja parstavi un autoruzraugu,

- Skembu pamata karta izbiivéjama, ieveérojot ras¢jumos TS-3 uzraditos parametrus;

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

5.3.Nomalu uzpildiSana, profilesana un blivéSana

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.4.sadalu ,,Nomalu uzpildiSana, profiléSana un blivéSana”, papildinot

ar:



- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

5.4.Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba

Ievérot CS 2017 5.nodalas 5.6.sadalu ,,Dabiga akmens bruga seguma biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasiititaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

. AR SAISTVIELAM SAISTITAS KONSTRUKTIVAS KARTAS

6.1.Gruntesana

Ieverot CS 2017 6.nodalas 6.1.sadalu ,,Grunté$ana”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasutitaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

- Grunte&$ana jaieklauj asfaltbetona izblives cena.

6.2.Asfaltbetona buivnieciba

Ieveérot CS 2017 6.nodalas 6.2.sadalu ,,Alfaltbetona, Skembu mastikas asfalta un porasfalta kartas

biivnieciba”, papildinot ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos vai izmantojamos materialos pirms darbu uzsakSanas
saskanot ar Pasttitaja parstavi;

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

. SATIKSMES APRIKOJUMS

7.1. Betona apmales (teknes) uzstadiSana
Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.2. sadalu ,,Betona apmales uzstadiSana vai nomaina”, papildinot ar :
- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.2. Cela zZimju un cela zZimju stabu uzstadiSana
Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.3. sadalu ,,Cela zZimju un cela zZimju stabu uzstadiSana vai nomaina”,
papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.



- buvdarbu apjomus skatit ,,Bavdarbu apjomu saraksta”.

7.3. Drosibas barjeras uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.5. sadalu ,,Dro§ibas barjeras uzstadiSana, nomaina vai atjaunoSana”,
papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.4. Cela horizontalie apziméjumi

Ieverot CS 2017 7. nodalas 7.8. sadalu ,,Cela horizontalie apzim&jumi”, papildinot ar :

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsaksSanas saskanot ar Pasttitaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.

7.5. Cela signalstabinu uzstadiSana

Ievérot CS 2017 7. nodalas 7.4. sadalu ,,Cela signalstabinu uzstadiSana vai nomaina”, papildinot
ar:

- Jebkadas izmainas darbu daudzumos pirms darbu uzsakSanas saskanot ar Pasiititaja parstavi.

- biivdarbu apjomus skatit ,,Biivdarbu apjomu saraksta”.
8. PAREJIE DARBI

8.1. EsoSo komunikaciju kabelu iecauloSana

EsoSo komunikaciju kabelu iec¢auloSana esoSo kabelu atrakSanu ekspluat&joSo organizaciju
parstavju noraditas vietas, kur tie Skérso projektéjamo celu vai nobrauktuvi, un esoSo komunikaciju
kabelu ie¢auloSana ar aizsargcaurulém.

Janosprauz preciza kabela trase, iepriekS izdarot skatatrakumus un precizéjot kabelu
novietojumu plana. TranSeju garumam jabiit vismaz par 1,0 m garakam ka nepiecieSamo caurulu
garums.

 Kabelu atrakSana galvenokart javeic ar roku darbu.

* TranSejas aizbérSanu var veikt ar mehanismu palidzibu, ja darbu izpildi netrauc€ esosas biives
vai konstrukcijas.

* Aizsargcaurules guldit sagatavotas, izlidzinatas transejas, ieveérojot darbu izpildes minimalo
gaisa temperatiru, ka arT nodroSinot blakus esoSos kabelus no mehaniskiem bojajumiem.

* Transejas pamata klajums jaizlidzina un jaizveido 10 cm biezs irdenas smilSu kartas spilvens.

e Virs iegulditam caurulém, ne mazak par 0,2 m virs kabela, ieklat polimeru materiala

izgatavotu markétu bridinajuma lentu.



 Darbu izpilde javeic, ieverojot visus nepiecieSamos darba droSibas un piesardzibas pasakumus,
ieskaitot rakSanu, aizb€rSanu, esoSo apakS$zemes komunikaciju saglabasanu, tranSejas pamata
1zlidzinasanu, tranSejas nostiprinasanu.

* Pirms darbu uzsaksanas izsaukt ekspluat€joso organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.

* EsoSo komunikaciju kabelu ieCauloSanas darbu izmaksu noteikSanai jaievért€ materialu
iegades cenas, visi nepiecieSamie izdevumi materialu piegadei, ka ar1 darbasp€ka pat€rina un
mehanismu izmaksas.

Pirms darbu uzsakSanas izsaukt ekspluat€joSo organizaciju parstavjus, lai uz vietas precizétu
esoSo kabelu atraSanas vietu, ka arT, lai veiktu darba grafika un tehnisko parametru saskanoSanu.

Aizsargcaurules ieguldit pie gaisa temperaturas Iidz —15°C.

TranSejam janodroSina paredzetais plastikata caurulu ieguldiSanas dzilums 1,00m no projektétas
segas vertikalas sarkanas Iinijas, nemot véra izveidoto smilSu spilvenu.

Darbus var veikt licenzétas organizacijas atbilstoSi LR MK izdotajiem tiklu iertkoSanas un
biivniecibas noteikumiem, Valsts standartiem, vai DIN VDE 0100-200 prasibam.

8.2. kabelu nostiprinasana, veicot raksanas darbus

Veicot rakSanas darbus, kabelus nostiprinat atbilsto$i dotajai tehnologiskai sheémai:
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Kabelu nostiprinasana, veicot rakSanas darbus

IpaSa uzmaniba japievers transejas aizberSanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no abam
pusém. AizbérSanai caurules tie$a tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu grunti
vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz 1idz 96 % no Proktora
blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un blivéSanas
iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers sablivesanai
tiesi pie caurules. Ja nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir japieslogo, lai
nepielautu tas uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizbérSanai lietojami cela klatnes biivniecibai pieméroti
materiali vai I1dzigi ka eso$aja cela konstrukcija.

Péc darbu pabeigSanas caurulém un revizijas akam ir jabit tiram, bez sanesumiem vai
priekSmetiem.

Izbiives apjomus skatit darbu daudzumu saraksta.



9. DRENAZAS IZBUVE

Bivuznéméjam, organizgjot buivdarbus, javadas péc LR ,Darba aizsardzibas likuma” prasibam un
citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta noteikumiem,

Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem dokumentiem.

Aku izvietojumu plana skatit plana ras€jumos.

- Visa ieblives posma minimalajam caurules kritumam jabit 0.3%.
- Caurules minimala stipribas klase SN8.

- IzlaiZu galus nostiprinat laukakmenu muri.

IpaSa uzmaniba japiever§ tranSejas aizbérSanai. Ta jaaizber vienmérigi un pakapeniski no
abam pusém. AizbérSanai caurules tie$a tuvuma, jalieto smilSaina grunts. Nedrikst lietot akmenainu
grunti vai grunti ar atseviSku akmenu ieslégumiem. Katrs slanis jasablivé vismaz Iidz 96 % no
Proktora blivuma (LVS EN 13286-2). Slanu biezums janosaka atkariba no lietotas grunts tipa un
blivésanas iekartam (ieteicamais viena slana biezums — ne vairak ka 20 cm). IpaSa vériba japievers
sablivésanai tieSi pie caurules. JanodroS$ina, lai grunts iestrades laika netiktu sabojats geotekstils. Ja
nepiecieSams, grunts iestrades un sablivéSanas laika, caurule ir japieslogo, lai nepielautu tas
uzspieSanu uz augSu. TranSejas aizb&rSanai lietojami cela klatnes biivniecibai piem&roti materiali vai
lidzigi ka esoSaja cela konstrukcija.

Geotekstilam jaatbilst CS2017 4.5.3. punkta prasibam.
Peéc darbu pabeigSanas drenazas caurulei un nos€dakam ir jabiit tiram, bez sanesumiem vai

priekSmetiem.
10. PRASIBAS DARBA DROSIBAI

Biivuznémeéjam, organiz€jot buvdarbus, javadas péc LR ,,Darba aizsardzibas likuma” prasibam
un citiem likumdoSanas aktiem, kas izdoti, pamatojoties uz So likumu — Ministru Kabineta
noteitkumiem, Labklajibas ministrijas rikojumiem, Valsts standartiem un citiem normativajiem
dokumentiem.

Veicot buvdarbus, javadas peéc Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 92 ,Darba aizsardzibas
prasibas, veicot biivdarbus”, kas apstiprinati 2003. gada 25. februari un stajusies speka ar 2003. gada
1. martu.

Darbu uznéméjam jaorganizé darba vides iek$€ja uzraudziba saskana ar MK Noteikumiem Nr.

379 ,.Darba vides iek$gjas uzraudzibas kartiba” (pienemts 2001. gada 23. augustd), ka ari javeic



nodarbinato informéSanu par darba riskiem, kas iesp&jami buivdarbu izpildes gaita un par buvdarbiem,
kuri rada paaugstinatu risku nodarbinato droSibai un veselibai. Tas attiecas ar1 uz citu darba devéju
nodarbinatajiem un paSnodarbinatajiem, ja darbu uznéméjs tos iesaista buvdarbu procesa.

Ja darba riski ietekm& nodarbinato veselibu, javeic obligatas veselibas parbaudes Ministru
Kabineta noteiktaja kartiba.

Saskana ar Labklajibas Ministrijas 1997. gada 14. jilija rikojumu Nr. 252 prasibam, javeic
pirmreiz&ja un atkartota nodarbinato instruktaza darba dro$iba, ko registré ipasa Zurnala. Bavobjekta
jabiit nepiecieSamo darba droSibas instrukciju komplektam visiem darbu veidiem un profesijam.

Nodarbinatie janodroSina ar individualajiem aizsardzibas Iidzekliem, kuri noveér§ vai mazina
darba risku ietekmi. Darba riski janosaka un sanemamo aizsardzibas Iidzeklu sarakstiem jabiit
izstradatiem pamatojoties uz MK noteikumiem Nr. 372 ,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
individualos aizsardzibas lidzeklus” (speka no 2002. gada 24. augusta). Nodarbinatie jaapmaca pareizi
lietot individualos aizsardzibas lidzeklus. Individualajiem aizsardzibas lidzekliem jabut ar CE
mark&umu un jaatbilst MK noteikumu Nr. 248 ,Noteikumi par individualajiem aizsardzibas
lidzekliem” prasibam (sp&ka no 2000. gada 29. jilija).

Objekta jabut aptiecinai un aprikojumam pirmas palidzibas sniegSanai, ka arT apmacitam
personalam, kur§ var sniegt pirmo palidzibu. JanodroSina iesp€ja nelaimes gadijjuma cietuSos vai
peksni saslimuSos nodarbinatos nogadat vieta, kur viniem sniegtu medicinisko palidzibu.

Darba aprikojumam jaatbilst MK noteikumiem Nr. 526 ,,Darba aizsardzibas prasibas, lietojot
darba aprikojumu un stradajot augstuma” (speka no 2002. gada 13. decembra).

Darbu uznéméjs nodroSina ar droSibas zimém darba vietas, kuras darba vides risku vai nopietnas
un tieSas briesmas nevar noverst vai samazinat ar kolektivas aizsardzibas lidzekliem. DroSibas zimju
izmantoSana reglamentéta MK noteikumos Nr. 400 ,Darba aizsardzibas prasibas droSibas zimju
lietoSana” (speka no 2002. gada 7. septembra).

Veicot buivdarbus jaievéro Dzelzcela likums un prasibas, kas saistitas ar biivdarbu veikSanu

dzelzcela tuvuma.
11. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Saskana ar LR likumu “Par piesarnojumu” uz projekt€jamo objektu neattiecas “C” kategorijas
piesarnojosas darbibas prasibas un tam nav nepiecieSama atlauja piesarnojoSo darbibu veikSanai.
Buvdarbi neietilpst to darbu uzskaitfjuma, kuri noraditi MK noteikumu Nr.294 “Kartiba, kada
piesakamas A, B, C kategorijas piesarnojoSas darbibas un izsniedzama atlauja A un B kategorijas

piesarnojosu darbibu veikSanai” 2.pielikuma. Lai nepielautu vides piesarnojumu biivdarbu procesa,



japrognoze biivmasinu ellas savakSana. Degvielas uzpildiSanas pistolém jabut aprikotam ar sensoriem,
kas nelauj degvielas izliSanu uzpildiSanas procesa. Izlietotie akumulatori jauzglaba vieta, kur tiem
nepiekliist mitrums un turpmak jaizved uz to savakSanas vietu darbnicas. Bivmasinu dzingji jaregule
ta, lai samazinatu kaitigo vielu — oglekla oksidu, slapekla oksidu un naftas oglidenrazu izdaliSanos.

Biivuznéméjs sakarto celam pieguloso teritoriju.
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