SKAIDROJOSS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada Domi un SIA “BELSS” noslégto
projektéSanas Iigumu Nr.: 13-2/1161-2017 par cela parbuves buvprojekta aktualizaciju un

autoruzraudzibas veikSanu buvdarbu laika.

Par pamatu projektésanai izmantos SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais plans

meéroga 1:500.

2. PROJEKTS IZSTRADATS BALSTOTIES UZ SEKOJOSIEM STANDARTIEM UN
NORMATIVAJIEM DOKUMENTIEM:

LVS 190 -1 ,,Cela trase™;

LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;
LVS 190 -5 ,,Celu projektesanas noteikumi. Zemes klatne”;
LVS 77-1 ,,Cela zimes. 1. dala: Cela zZimes”;

LVS 77-2 ,,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi’;
LVS 77-3 ,,Cela zimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

,,Celu specifikacijas 2017”;

Visparigie buvnoteikumi;

Autocelu un ielu buivnoteikumi;

Buivniecibas likums;
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AtseviSku inZenierbtivju biivnoteikumi



3. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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1.att. Parbiivéjama cela atraSanas vieta karte

EsoSaja situacija celam ir gan grants, gan asfalta segums. Bivprojektu cela parbuvei

paredzets aktualizét posmam no Dzirnieku ielas Iidz Stipnieku celam.

Brauktuves esosais platums ir no 3.5-5.0m. Cela vizualais un tehniskais stavoklis labvéligos
klimatiskajos apstaklos ir apmierinoSs, bet transporta slodzes ietekmé, 1pasi, rudens un pavasara
periodos, kad cela klatne parmitrinas, ta zaud€ nestsp€ju, veidojas ies€dumi, risas un sikas bedres
seguma.Tapat sausos laika apstaklos cela segums put, IpaSi kravas transporta ietekmé, ta radot
diskomfortu autobrauc€jiem un neapmierinatibu no blakus esoSo ipaSumu ipaSnieku puses.
AtseviSkos posmos nepiecieSams veikt koku izcirSanu, kas apdraud satiksmes droS$ibu. Virsmas
tdens atvade ir trauc€ta apauguma dé&l, caurtekas ir slikta tehniskaja stavokli un nepilda savu

pamatfunkciju.
Satiksmes organizacijas risindjumi, nobrauktuves neatbilst standartu prasibam.

Udens atvades nodroSinasanai projektéti gravji, paredzéta esoSo gravju tirisana, drendzas

tikli.

Paredzgtais brauktuves platums: 7.00m.



4. INZENIERRISINAJUMI

Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

“Basénu cela no P 132, C-13, Dzirnieku (no C-
13 Iidz P-133) ielas rekonstrukcija ar gaj&ju
ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gidens

=%

kanalizaciju, Marup€” aktualizacija un
autoruzraudziba posmam C-13 (Stipnieku cels-

Dzirnieki).

Brauktuves segums

Karsta asfalta sega

Udens novade

Virszemes lietus tidens atvade no cela seguma
klatnes uz pieguloso zalo zonu un gravjiem,

lokala drenazas vada izbuve.

Brauktuves platums

7.00 m

Brauktuves garums

1534 m (Pk 0+00 I1idz Pk 15+34)

Nobrauktuvju segums

Karsta asfalta sega

AADT], smagie (projektéta)

101-500 a/dnn

AADT], pievesta (projekteta)

500-1500 a/dnn

Ikgadgjais satiksmes pieauguma koeficients

5%

Segas konstrukcijas paredzetais kalposanas laiks

20 gadi

3. CELA PLANS

Projekta paredzets atjaunot cela konstrukciju 1534m gara posma. Brauktuvei nemainigs

platums — 7.00m, joslas platums - 3.50m, nomalu platums — 0.75m. (Skatit zemak 7.Cela klatne un

segas konstrukcija).

Ielas trase veidota, lai maksimali izvairitos no esoSo privatipaSumu robeZzu SkérsoSanas.

Trases pagrieziena lenki noapaloti ar péc iesp&jas lielaka radiusa rinka lokiem. Brauktuves malu

stiru noapalojumi krustojuma un nobrauktuvés veidoti ar rinka lokiem atbilstoSi aprékina

automobila (autovilc€js krustojumos un trisasu atkritumved€js nobrauktuvém) parametriem.

Nobrauktuvju platums izmainits atbilstosi attiecigo standartu rekomendacijam.

Visa trases garuma brauktuvei veidots divpus€js Skerskritums (2,50%), virazu posmos

vienpusgjs slipums — 2,50%.

Maksimalais pielaujamais nobrauktuvju garenkritums — 8%.




6. VERTIKALAIS PLANS

Cels projektéts uzbéruma (+40cm). Brauktuvei veidots divpusgjs, 2,50% liels Skérskritums.

Lietus tideni paredz&ts uztvert gravjos, iesticinat celam piegulosaja zalaja zona.
7. CELA KLATNE UN SEGAS KONSTRUKCIJA

Brauktuves cela segai paredz&ta segas konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu
maisjjumu un karsto asfaltu. Brauktuves zona uz mineralmaterialu virsmas jasasniedz nestsp&ja

vismaz 150MPa.
Segas konstrukcija (Segas tipveida Skérsprofilus skatit ras€juma lapas TS-3-1).

1. Tips:

° Karstais asfalts AC11 surf, SII; h=4cm

° Karstais asfalts AC32 base, SIII; h=8cm

° Mineralmaterialu maistjums fr.: 0/45 NIII, h=15cm
° Mineralmaterialu maistjums fr.: 0/63 NIV, h=20cm
o Salizturigais slanis (Kf>2m/dnn), h=40cm

° Profiléta un sabliveta esosa virsma

8. KOMUNIKACIDAS

Ielas izblives zona atrodas esoS$as komunikacijas: sakaru kanalizacija, gazes vads, ka ar1
sakaru un elektribas iekartie kabeli, pazemes kabeli. Visus kabelus, kas atrodas ielas segas izbiives
zona, paredzets ieguldit dalita tipa plastmasas ¢aulas ar diametru 110mm. IeguldiSanas vietas skatit
planu ras€éjumos. Visiem aku un kapju vakiem paredz€ta IimenoSana, nepiecieSamibas gadijuma
parbiivéjot to aku vakus, lai biitu iesp&jams uzstadit ,,peldoSos vakus”. Izbiives vietas skatit

ras¢jumu lapas.

RaksSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbiitng, kuri ekspluatés $is komunikacijas.
Komunikacijas atSurfes, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas janostiprina

atbilstosi rakSanas darbus uzraugoSo specialistu noradijumiem.

Eso$as dzelzsbetona akas tiks Iimenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku vakiem
iegiitu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas ItTmenoSanu veic, vaka apmali izc€rtot no ieklata
cela seguma un pacelot to 1idz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz
apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespiez koka listi, pie kuras vidusdala piestiprina
virvi vilkSanai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un

blivéti cela virsgjie slani, aku teleskopisko cauruli pacel augstak atbilstosi cela buivniecibas etapiem,



lai td neviena etapa netrauc€tu tehnikas darbu. Asfalt€Sanas laika teleskopiskas akas pacel par
daZiem centimetriem augstak un seguma materialu paspieZ zem teleskopiskas caurules apmales.

Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepresé viena Iimeni ar asfalta virsmu.

Grunts blivesana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas. Blivésanas laika

pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurféSanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi”

darbinieku, lai precizetu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Pirms cela izbtives darbu veikSanas, nepiecieSams saskanojums no A/S ,,Marupes komunalie

pakalpojumi”.

Visam kanalizacijas un tudensvada akam pirms darbu uzsaksSanas veikt apsekoSanu, un
aizpildit apsekoSanas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto materialiem. Buvdarbu laika raduSies
bojajumi jafiksé defektu akta. Peéc biivdarbu pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes komunalie

pakalpojumi” parstavis.
0. LIETUS UDENS NOVADISANA

Biivprojekta ietvaros paredzéts izveidot atklatu lietus idens novades sistému. Udens novade
no brauktuves paredzéta ar Skérsprofila un garenprofila palidzibu, novadot to sangravjos. Dazos
cela posmos paredzéta lokala drenazas vada izblive zem salizturiga slana, lai noveérstu klatnes
parmitrinasanu. Zem cela klatnes izbiivéjamas drenazas risinajumu skatit plana ras&jumos.
Paredzeta teritorijas drenazas izbiive, kas paredzéta blakusesoSa purva nosusinasanai. Drenazas

risinajumu skatit projekta DT sadala.
EsoSos sangravjus paredzets tirit un vajadzibas gadijuma ari padzilinat.

Gravjiem veidots minimalais nogazes slipums 1:1.5. Gravja garenkritums saglabats esoSajas
robezas. Ovaltekném slipums veidots tads, kas nodroSina tidens novadi uz caurtekam. Brauktuves
sangravjus un ovalteknes paredz€ts nostiprinat ar augu zemi, kas aps€ta ar zaliena séklam, jo
nogazu slipums neprasa specialu nostiprinaSanu. Caurteku galvenos parametrus skatit caurteku
saraksta un kop€jo darba daudzumu saraksta. Caurteku galus paredzets nostiprinat ar laukakmenu
bruggjumu. Lai pasargatu blakusesoSos ipasumus, kuri atrodas zemak par projektéto cela segumu,
no lietus Udens tec€Sanas leja pa nobrauktuvi, gar cela malu, perpendikulari nobrauktuves asij, tiks

izbuvetas betona teknes 100.32.11.



10.  SATIKSMES ORGANIZESANA

Paredzets uzstadit 1 atstaroSanas klases, I izméra grupas cela zimes. Cela zimju balstus
nostiprinat iebeton€tus grunti, atbilsto§i TS-4-1 ras€jumam. Cela zimju izvietojumu skatit

generalplanos. Paredzgti cela horizontalie apzim&jumi.

11. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Buvprojekts ir izstradats ta, lai buvniecibas darbi péc iesp€jas mazak atstatu negativu
ietekmi uz esoSo vidi. Buvuznémeéjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstoSi visiem spéka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto biivniecibas metodes, kuras nodroSinatu

nepiecieSamos pasakumus, lai noveérstu apkartéjas vides pasliktinasanos.
P&c biivniecibas darbu pabeigSanas biivuznémejam jasakarto celam piegulosa teritorija.
12.  BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Biivdarbus drikst uzsakt péc tam, kad biivvalde ir izdarijusi atzimi biivatlauja par biivdarbu
uzsakSanas nosacijumu izpildi. Par buvdarbu uzsaksanu jainforme visas ieinteresétas organizacijas,
noteikta kartitba ir japieaicina to parstavji, ka arl jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko

noteikumu prasibas.

Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai

precizétu tiklu atraSanas vietas daba.

Buvdarbi tiek veikti un verteti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2017”.

Buvdarbu veicéjam pirms darbu uzsaksanas jaizstrada Darbu veiksanas projekts, kas

Jjasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.



13. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
20177 buvuznemejs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buivdarbu sakSanas biivuznémeéjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas biivdarbu

laika plans.

Visi satiksmes organizeSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli, bridinajuma
ierices un norobezojusie elementi jauzstada atbilstoSi LR MK ,Noteikumi par darba vietas
aprikosanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabiit saskanotam Sajos

noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: R.Grauze

Parbaudija: D.Dale



