Bavdarbu apjomu saraksts
Pk 0+00 Iidz Pk 15+34

Tehnisko
Nr.p.k. | Specifikaciju Darbu nosaukums Mérvieniba | Daudzums
numurs
1. 2. 3. 4. 5.
1. |SAGATAVOSANAS DARBI
1.1 2.2. Bavtafeles uzstadisana gb 2,00
Satiksmes organizacija bdvdarbu laika (ieskaitot
pagaidu piebraucamo celu, nobrauktuvju un
1.2 2.3. apbraucamo celu izblive/demontaza. Pievadcelu kpl 1,00
sakartoSanu, bedriSu lapiSanu pirms bivniecibas un
blvniecibas laika)
1.3 3.1. Trases uzmérisana un nosprausana m 1534,00
14 32 Cela_ z_n_mu balstu demontaza un nodo8ana gb 7,00
Pasatitajam
15 34. Krimu zégééa_na un aizveSana uz Pasititaja m2 282850
saskanotu atbértni
Koku cirSana ar celmu lauSanu un aizve$anu uz
16 3.4. Pasititaja saskanotu atbértni gb 214,00
Caurtekas @1200 un betona galu demontaza un
1.7 3.2. aizve$ana uz atbértni (Pk 5+57.51) m 16,50
Asfalta seguma frézéSana h(vid)=10 cm, ar veca
1.8 3.3. materiala aizveSanu uz Pasititaja saskanotu atbértni m2 1495,00
(no Pk 0+00 I\dz Pk 2+90)
Brauktuves un nobrauktuvju grants seguma
demontaza, h(vid)=20cm, ar veca materiala aizveSanu
19 3.2 uz Pasdatitaja sakanotu atbértni (Pk 2+90 lidz Pk m 6623,00
11+70)
Asfalta seguma frézéSana h(vid)=10 cm, ar veca
1.10 3.3. materiala aizve$anu uz Pasdtitaja saskanotu atbértni m2 2356,00
(no Pk 11+70 I\dz Pk 15+34)
2. |KOMUNIKACIJAS
SIA "Lattelecom" kanalizacijas aku vaku [imeno8ana
izmantojot 40t "peldosa tipa" vakus, t.sk. divi
2.1 3.5. dzelzsbetona grdzeni nepiecieSamibas gadijuma gb 4,00
parbiveéjot aku, lai batu iespéjams veikt vaku
uzstadiSanu
2.2 3.5. SIA "Lattelecom" kanalizacijas akas vaka limenosana gb 4,00
03 35. 53ézesvva<_ja Ifapju fmenosSana un nomaina pret gb 2,00
peldosa tipa
2.4 3.5. Gazes vada kapju TmenoSana gb 1,00
2.5 8. Rezerves PE caurules izbave, @100mm, 750N m 21,00
2.6 8. Kabela ievietoSana PE caurulé, @200mm m 21,00
3. |CELA DRENAZAS IZBUVE (~Pk 1+80 lidz ~Pk 2+60, cela labaja mala)
180 ° perforéta gofréta HDPE drena, OD=160mm,
3.1 9. klase SN8 ar montazas vid&jo dzilumu, h=1.10m, m 90,00
montaza ar smilts pabérumu, h=10 cm
3.2 9 Skalots mineralmaterialu maisijums 10/16, apbérSana me 42,00
ap drenu
Geotekstils, nostiprinaSana ap drenu un
mineralmaterialu maisijumu 10/16 (nenemot véra
parlaiduma posmus) Velts, termiski neapstradats 5
3.3 S geotekstils, Gdens caurlaidiba - 70 x 10-3 m/s, Udens m 261,00
caurpliddum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2
mm
Nosédakas d400 uz Skembu pamata, ar noséddalu
3.4 S h=50cm un 40t keta vaku izbive uz nomales gb 3,00
35 9 Izlaides ierlkoSana (nosegta ar atveramu resti) un gb 1,00

nostiptindSana ar laukakmeniem
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4. |ZEMES DARBI
41 49 Au'gu zemes nonemsana, h_v|d_=.500mi |zI|'d2|nasana m2 14092,00
vai nogadasana uz Blvuznéméja atbértni
40 44 Ie_rakum_a |%Ipuve, llek_o grunti aizvedot uz me 14242,00
Bavuznémeéja atbértni
43 44 Uzbe'rL'Jrr_lanlzbuve no smilts, kas atbilstosa "Celu me 11455,00
Specifikacijas 2017
44 45. .Nogazu.planesana un zalas zona |er|_kosana_, . m2 16047,00
izmantojot augu zemi, h=10 cm, apsétu ar zali
45 45 UzlberL_Jrlna izveide zem zalas zonas, izmantojot me 2284,00
objekta izrakto grunti
46 41, G_raVJa [akiana hv_id=1l,60m, lieko grunti aizvedot uz m 1315,00
bdvuznéméja atbértni
47 41 ES?SQ gréVjal_’ETrTsana_ererpendlkulérl cela a'sljvar krdmu m 100,00
cirSanu, nogazu planéSanu un gultnes profiléSanu
5. |BRAUKTUVES CELA SEGAS IZBUVE
5.1 - Pamatbrauktuves cela segas izbuve N/A -
Salizturiga slana izbdve no vid. rupjas smilts vai citiem 3
52 51. atlautiem materialiem, h=40 cm (Kf>2 m/dnn) m 7798,00
53 50 Ml_nere_;ulm_aterlalu ma|§|1uma_0/63ps , N lll pamata 2 15595,00
slana izbave 20 cm biezuma
54 50 II\/Im_eraImaterlaI'u mals_ljuma 0/45, N Il pamata slana e 14852,00
izbdve 15 cm biezuma
55 6.2, Karsta eisfalta AC 32 base, S lll, slana izbdve 8 cm 2 12122,00
biezuma
56 6.2, Karsta ajsfalta AC 11 surf,S ll, seguma izbive 4 cm m?2 11942,00
biezuma
Nomalu uzpildidana, izmantojot mineralmaterialu 5
57 5:3. maistjumu 0/32 s, N 1ll, 12 cm biezuma m 2297,00
58 i Pamatbrauktuves cela segas izbiive salaiduma N/A i
posmos
Karsta asfalta virskartas frézéSana ar nofrézéta
5.9 3.3. materiala aizveSanu uz pasatitaja noraditu atbértni, m? 90,00
h=4 cm
510 6.2, Karsta eisfalta AC 11 surf,S I, seguma izbdve 4 cm 2 90,00
biezuma
511 i Cela segas izbuve salaiduma posmos ar grants N/A i
segumu
Mineralmateriala maisijuma 0/32s, N lll, izbdve, 5
512 52 h=10cm, uz 0/45 15cm biezuma, NIV m 245,00
5.13 - Dabiga akmens bruga seguma izbive N/A -
Salizturiga slana izbGve no vid. rupjas smilts vai citiem 3
514 51, atlautiem materialiem, h=30 cm (Kf > 2m/dnn) m 100,00
515 50 Ml_nera?llm_aterlélu maistjuma fr.: 0/45, N Ill pamata m2 140,00
slana izbive h=15 cm
Dabiga akmens bruga segums @15 lidz 25cm
5.16 5.4. (platuma/augstuma attieciba 1/1.2), nostiprinats m? 140,00
betona C20/25 vismaz 2/3 no akmens augstuma
517 i Certl_entbetona apmalu izbave (atbilstosi N/A i
raséjumam TS-4.1)
518 71 Cementbetona apmalu 100.20.08., betona C 30/37 un m 160,00

Skembu pamata izblve
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6. |CAURTEKAS UN KONTRUKCJAS
6.1 - Caurteku izbave N/A -
6.2 4.3. Caurtekas izbtve, @500 m 89,50
6.3 4.3. Caurtekas izblve, @1000 m 24,00
6.4 4.3. Caurtekas izbive, &1500 m 21,00
6.5 - Caurteku galu nostiprinajumu izbive N/A -
Caurteku gala nostiprinajuma izbave, izmantojot
6.6 4.3. laukakmenus @ 20..25cm, betona C20/25 m* 450,00
Caurteku gala nostiprinajuma izbive, izmantojot
6.7 4.3. objekta ieguto grunti, apsétu ar zalaja séklam, gb 14,00
h=10cm un salmu-kokosa paklaju, ieskaitot tapojumu
Dzelzsbetona teknu uzstadisana (atbilstosi
6.8 - _. N/A -
raséjumam TS-4.1)
Dzelzsbetona teknu 100.32.11 vai ekvivalentu
6.9 7.1. uzstadisana, betona C 30/37 un Skembu pamata m 92,00
izblve
7. |CELA APRIKOJUMS UN LABIEKARTOJUMS
Cela zZimju uzstadiSana (atbilstosi raséjumam TS-
7.1 - 4.2) N/A -
7.2 7.2. Cela zime Nr.: 105 gb 2,00
7.3 7.2. Cela zZime Nr.: 201 gb 8,00
7.4 7.2. Cela zime Nr.: 206 gb 7,00
7.5 7.2. Cela zZime Nr.: 207 gb 1,00
7.6 7.2. Cela zZime Nr.: 323 gb 6,00
7.7 7.2. Cela zZime Nr.: 326 gb 12,00
7.8 7.2. Cela zZime Nr.: 519 gb 1,00
7.9 7.2. Cela zZime Nr.: 520 gb 1,00
Cela zZimju balstu uzstadisana (AtbilstoSi raséjumam
7.10 7.2. TS-4-2), ieskaitot betona C16/20 pamatus min. gb 26,00
0,30mx0,30mx0,50m
Cela horizontalo apziméjumu uzklasana,
7.11 - . . N/A -
izmantojot termoplastu
712 74 Cela horizontalais apzimé&jums Nr. 929 (Iinijas m2 51,40
platums: 0,10m)
713 74 Cela horizontalais apziméjums Nr. 922 (lnijas m2 19,65
platums: 0,10m)
714 74 Cela horizontalais apzimé&jums Nr. 923 (Iinijas m2 15,00
platums: 0,10m)
715 74 Cela horizontalais apziméjums Nr. 929 (Inijas m2 2,40
platums: 0,40m)
716 74 Cela horizontalais apzimé&jums Nr. 930 (Inijas m2 6,72
platums: 0,50m)
717 - Metala atvairbarjeras N/A -
7.18 7.3. Metala atvairbarjeras, N2, W4 montaza m 80,00
7.19 7.3. Saisinata garuma enkurposma izblve gb 4,00
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7.20 - Signalstabini N/A -
7 o1 75, Nolokamu signalstabinu uzstadlsana_(ar apzn_’neJL_Jm_u gb 48,00
melna un balta krasa)
7 09 75, Nolokamu signalstabinu uzstadls?na (ar ap2|r_nejl_1m_u gb 42,00
melna un dzeltena krasa)
PIEZIMES

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.
2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilsto$i bavprojektam un Celu specifikacijam 2017.

3. Blivuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports,

bez ka nevarétu bt iespéjama darba daudzumu sarakstad minéto darbu tehnologiski pareiza,

Pasatitaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.

5. Izstradajot piedavajumu, blvuznémejam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie
materiali, lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilsto$i konkréta bavuzneméja pielietotajai tehnologijai, un bez
nebutu iespéjama buvdarbu izpilde.

6. Geosintétiskiem materialiem darba daudzumi noteikti bez parlaiduma posmiem,

parlaiduma posmi veidojami atbilstosSi izvéléta materiala razotaja specifikacijai.

7. Bavuznéméjam blvdarbu izmaksas ir jaieklauj izpilddokumentacijas sagatavoSanas, mobilizacijas un
sagatavoS$anas bivdarbu veikS§anai, ka art satiksmes organizacijas bavdarbu laika u.c. izmaksas,
atbilstosi "Celu specifikacijas 2017".

Sastadija: R.Grauze
Parbaudija: D.Dale



