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ATKLATA DRENU AKA
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ATKLATA DRENU AKA

1 — Dzelzsbetona pamatne

2 — Polimérmateriala vertikala caurule
3 — Dzelzsbetona vaks

4 — Lukas vaks (dzelzsbetona)

5 — Blivéjums

6 — Signalstabins

7 — Blivéta grunts

8 — Hidrotehniska geotekstila lenta
IzITdzinoSais smilts slanis

9—

D — akas diametrs — 70 cm(minimalais), 80 cm, 100 cm

PIEZIMES: 1.
2.

CoNoO~WNE

~N O

IzIdzinoSais smilts slanis blivéjams.
Smilts un malsmilts gruntis izlidzinoSa slant smilts vieta lietojama vietéja (izrakta)
grunts.

. letekoSas caurules virsas atzimei jabut augstakai par iztekosas caurules virsas

atzimi vai vismaz jasakrit ar to.

. Maksimalais pievienoto drenu vadu skaits viena liment — 4.
. Maksimalais pievienojamo kolektoru diametrs: akai @ 70 cm — 15,0 cm, akai @ 80

cm—-17,5cm, akai g 100 cm — 20,0 cm.

. Akas kopéjais augstums H (metros) nosakams péc piesaistes.
. Blivéjumus drenu vadu pievienojuma vietas veido no geotekstila.

DARBU APRAKSTS

Grunts rakSana ar ekskavatoru

IzITdzinoSa smilts slana veidoSana bavbedres dibena I1dz projektétai atzimei
Akas dzelzsbetona pamatnes novietoSana

Polimérmateriala vertikalas caurules iebtve

Caurumu izgrieSana caurulé drenu vadu pievienoSanai

Grunts piebérsana ar blivéSanu Iidz drenu vadu ITmenim

Drenu vadu pievienoSana akai

Pievienojuma vietu hermetiz€Sana (blivéjuma ierikoSana)

Pievienoto drenu vadu apbérSana ar 20 cm biezu grunts slani

10 Blvbedres aizbérsana ar buldozeru

11.Akas dzelzsbetona vaka uzlikSana

12.Grunts piebérSana un bliveSana akas tieSa tuvuma ar roku darbu
13. Grunts izlidzinaSana un virsmas planéSana ap aku ar buldozeru
14.Signalstabina ieblve



MATERIALU PATERII}IS
(vienai akai)
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Nosaukums

Daudzums

Polimérmateriala vertikala caurule
(@ 70cm, 80cm vai 100cm)

20-3,0m
(péc piesaistes)

Dzelzsbetona vaks (ar luku) —

izmeérs atbilstoSs caurules aréjam diametram 1 gab.
Dzelzsbetona pamatne —

izmérs atbilstoSs caurules aréjam diametram 1 gab.
Geotekstils (blivéjumam) 1,0 m?
Hidrotehniskais geotekstils 0,7 m?2
Signalstabins, garums 2,0 m 1 gab.

DARBA LAIKA PATERINS (ORIENTEJOSS)
(vienai akai)
Izpildita;i Daudzums

Roku darbs:
- caurulu licéji —zemraci cilvékstundas 12,0
Mehanismi:
- ekskavators (ar kausa tilpumu dz 0,4 m3)  masSinstundas 1,2
- buldozers (ar jaudu Iidz 80 ZS) masinstundas 0,4




