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7 SIA “BELSS”
Kalvenes iela 22A, Riga, LV-1050

Kopija: VAS “Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalai

Tehniskie noteikumi
ielas rekonstrukcija ar gajgju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus tidens kanalizaciju

Tehniskie noteikumi izdoti: SIA “BELSS” (registracijas Nr. 40003237609), Kalvenes iela
22A, Riga, LV-1050.

Objekta adrese: Projekts “Basénu cela no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 lidz P-133) ielas
rekonstrukcija ar gaj&ju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens kanalizaciju Marupe”,
Marupes novads.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

1.

10.

Projekts “Bas€nu cela no P132, C-13, Dzirnieku (no C-13 Iidz P-133) ielas rekonstrukcija
ar gdjgju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gdens kanalizaciju Marupg”, biivniecibu
regulgjoSajiem normativajiem aktiem, tai skaita, Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra
noteikumu Nr. 633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi”, ka arT spéka eso$ajam biivniecibas
normam un noteikumiem, uz aktualizéta teritorijas topografiska plana.

Ielas parametrus, aprikojumu un seguma konstrukciju projektét vietgjas satiksmes
vajadzibam atbilsto§i perspektivai satiksmes intensitatei un transportlidzeklu sastavam,
ieverojot LVS 190, 77 un 85 grupas standartu prasibas.

Krustojumus paredz&t atbilsto§i LVS 190-3 “Vienlimena celu mezgli” prasibim un
nodro3inat redzamibas briviaukums.

Neapgriitinat piebrauk$anas iespéjas pieguloSajiem zemes IpaSumiem un uzradit tiem
perspektivo pievienojumu izveides vietas.

Virszemes fidens atvadi no brauktuvém risinat saskana ar ieteikumiem celu projekté3anai
“Udens novade”, neapgritinot autoce]lu V15 Rigas robeza-Silnieki-Pukulejas ( turpmak-
autocel]$ V15).

Projektu izstradat autocelu un ielu projektéSanu regul&jo$o normativo aktu noteiktaja
kartiba registrétai juridiskai personai vai sertificétai privatpersonai.

Ievérot 2008. gada 3. decembra Ministru kabineta noteikumus Nr. 972 “Celu droibas
audita noteikumi”.

Autostavvietu novietojumus un tehniskos risindjums paredzét atbilstodi LVS 190-7
“Vienlimena autostavvietu projektésanas noteikumi”.

Kopiga gajéju un velosipédu cela parametrus projektét atbilsto§i Latvijas naciondla
standarta LVS 190-9 “Velosatiksme” prasibam.

Kopiga gajgju un velosipedu cela tehniskie parametri jaizvélas ar aprékinu, lai ta
uzturéSanu varétu veikt mehaniski, izmantojot celu (ielu) uzturé$anas tehniku.



11.

12.

13.

14.

15.

Kabelu linijas un lietus Gdens kanalizacijas novietojumu paredz&t atbilsto$i Ministru
kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumu Nr.574 ‘“Noteikumi par Latvijas
biivnormativu LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums™” prasibam.

Izstradato buvprojektu saskanot VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodala (adrese: Maza
Rencénu iela 3, Riga, LV-1073,e-pasts: riga@lvceli.lv, talr.: 67249066).

Projekta plana lapas ieklaut sekojosu tekstu: “Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu uzsakSanas
valsts autocela zemes nodalijuma josla, bivuznéméjam iesniegt VAS “Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalai darba vietas un satiksmes organizacijas shému un darbu veikSanas laika
grafiku. Vismaz 20 dienas pirms biivdarbu uzsdkSanas cela zemes nodalfjuma josla,
bivuznéméjam VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodala sanemt atlauju darbu veikSanai
valsts autocela zemes nodalijuma josla”.

Autocela V15 cela zemes nodalijjuma josla iegulditie lidzekli, p&c cela pievienojumu
izblves saskana ar Ministru kabineta 2008. gada 7. julija noteikumiem Nr. 505 “Noteikumi
par pa$valdibu, komersantu un maju celu pievieno$anu valsts autoceliem” 18. punktu, bez
atlidzibas pariet valsts paSuma Satiksmes ministrijas persona.

Biivdarbu laika nodros$inat ierikoto valstij, Satiksmes ministrijas persond, piekritoSo zemes
vienibu IpaSuma robeZpunktu (robezzimju) saglabasanu.

Biivniecibas uzsak§anas un veik$anas prasibas:

1. Biivdarbus valsts autocela zemes nodalfjuma joslu robeZas drikst veikt licencéta

biivorganizacija.

2. Pirms biivdarbu uzsak$anas noslégt sadarbibas ligumu par valsts cela zemes nodalijuma

joslas dalas izmanto$anu.

3. Veicot biivdarbus uz autocela brauktuves vai cela zemes nodalijuma joslu robeZas,

izpildit MK noteikumu Nr.421 “Noteikumi par darba vietu aprikoSanu uz celiem”
prasibas.

4. Pirms biivdarbu uzsdkSanas valsts autocela zemes nodalfjuma joslas robezas, sanemt

rakstisku atlauju VAS “Latvijas Valsts celi” Rigas nodala. Atlaujas sanemsanai iesniegt
§adus dokumentus:

- iesniegumu,

- biivkomersanta registrécijas apliecibu,

- buvprojektu (kopiju),

- biivdarbu vaditdja saistibu rakstu,

- rikojumu par atbildiga biivdarbu vaditaja norikoS$anu,

- biivdarbu vaditaja sertifikatu,

- satiksmes organizicijas shému uz biivdarbu laiku,
civiltiesiskas apdro$ina$anas polises kopiju biivkomersantam un bidvdarbu
vaditdjam,
- buvdarbu veikSanas kalendaro grafiku darbiem cela zemes nodalfjuma josla.

5. Pie objekta nodoSanas ekspluatacija iesniegt bivprojekta galigo redakciju digitala veida

LKS 92 koordinatu sistéma uz informacijas nesgja un sanemt VAS “Latvijas Valsts celi”
Rigas nodalas atzinumu Atzinuma sanems$anai iesniegt iesniegumu, saskanotu projektu,
biivatlaujas kopiju.

Tehniskie noteikumi derigi divus gadus no izdo$anas briza. Ja divu gadu laika no tehnisko
noteikumu izdoSanas briza tehniskais projekts netiek saskanots ar VAS “Latvijas Valsts celi”,
tehniskie noteikumi zaud€ speku.

Tehniskie noteikumi izsniegti pamatojoties uz:
1. SIA “BELSS” 2017. gada 14. septembra iesniegumu.
2. Likuma “Par autoceliem” 7. panta (1) un (3) dalu.



3. *Aizsargjoslu likums” 13. panta (1), (2) dalu un 42. panta (1) dalu un 35. panta 2) dalu.

4. Ministru kabineta 2014. gada 14. oktobra noteikumiem Nr. 633 “Autocelu un ielu
biivnoteikumi”.

5. Ministru kabineta 2014. gada 30. septembra noteikumiem Nr.574 “Noteikumi par Latvijas
blivnormativu LBN 008-14 “InZeniertiklu izvietojums™”.

Celu parvaldiSanas un uzturé$anas
parvaldes vecakais eksperts

Strautkalne-Putnaérgle 67036420
liva@lvceli.lv






