Hidrologiskais aprékins
Basdénu cel§, pik. 9+80 3812223,43 (N-46) novadgravis

1 | 2 [ 5 T 10 [%  Jvarbitigums procentos
A 1,80 km’ |sateces basens aprékina vieta.
Kia, 1,00 pavasara palu maksimalo caurplidumu straujuma koeficients
O=ry X rp X [ X Fiagy 1,00 tidenskratuves ietekmes koeficients
5, 0,000 km? |0denskratuves virsmas laukums
A 0,00 km? |adenskratuves sateces baseins
hig, 195 mm  jpavasara palu noteces slanis p=1%
A, 1,0 %  |relativa mezu platiba baseina
5;=(Am+1) 02 0,86 mezZu ietekmes koeficients
A, 0,0 % __|relativa purvu platiba baseina
8,=1-0,71g(0,1xAp+1) 1,00 purvu ietekmes koeficients
(A+1)2" 0,87 baseina laukuma redukcijas koeficients
Q=K, 4, 55, 5y(A+ 1) 2" A 1,34 | 1,18 I 0,99 I 0,84 | m¥s |pavasara palu maksimalais caurplidums

Hidrauliskais aprékins gultnei

Q=Wwvid.| 1,37 | 1,18 | 1,01 | 0,85 |35 |caurplidums
wid.=C(R™| 0,52 | 050 | 048 | 046 |m/s |udens tecaanas atrums
C=25[R/((80n)°+0,025/(R1)*%)]"®| 22,09 | 21,88 | 21,66 | 21,43 |05 |atruma-Sez koeficients péc A.Altasula
R=W/x| 0,51 | 048 | 045 | 043 |m hidrauliskais radiuss
W=h(b+mh)| 2,61 | 234 | 2,08 | 1,84 |2 [straumes aktivais Skérsgriezuma laukums
b+2hV1+m?=x| 511 | 4,85 | 4,58 | 4,31 zemidens perimetrs
B=b+2hm| 4,68 | 4,44 | 420 | 3,96 ddens platums pa ddens virsu

312318

m| 200 | 2,00 | 2,00 | 2,00 nogazes slipuma koeficients

bl 1,00 | 1,00 [ 1,00 | 1,00 |m dibena platums

h| 0,92 | 0,86 0,80 | 0,74 Im dzilums

n| 0,04 | 004 | 004 | 0,04 raupjuma koeficients aizaugusai gultnei
1| 0,0011 | 0,0011 | 0,0011 { 0,0011 garenkritums posmam
|

011 { 011 ] 011 | 0,11 [% |[garenkritums posmam

Secinajumi: Aprékini veikti izmantojot LBN 224-05 "Melioracijas sistémas un hidrotehniskas baves" un
A Ziverta "levads hidrologija”, Jelgava, 1997.
Maksimali iesp&jamais caurplidums ar 1% nodrodingjumu Q4= 1,34 mds.
Eso$a dzelzbetona caurule ar iek8&jo diametru @1200mm. Lidostas teritorija novadgravis
N-46 2008. gada ielikts segtaja vada. Segta vada ieki&jais diametrs DI @1200mm, iebavatas
pa spirali vitas gofrétas caurules, kas no abam pusém cinkotas, parklatas ar 250um HDPE.
poliméra parkiajumu (HelCor Trenchcoat).
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Hidrauliskais aprékins

Caurplidums caurulei péc Colebrock-White formulas.
Q = -6,95 x log( 0,74/(dx(dxl)"®*10%)+k/(3,71d)) x d** (dxI)"?*= 1,06 m¥s= 0,99 m%s

5%
d= 1,200 m iek$8&jais caurules diametrs
a= 1,200 m pildijuma augstums no teknes
s=mR?*= 1,13 m? iek$&jais laukums
s=(aR?n°)/360°= 1,13 m? pildijuma laukums
R= 377 m hidrauliskais radiuss
R= 377 m pildTjuma hidrauliskais radiuss
h= 003 m ietekas - iztekas atzimju starpiba
L= 1700 m caurtekas garums
I=h/L= 0,00147 caurtekas shipums
I=h/L= 0,15 %  caurtekas slipums
k= 0,013 raupjuma koeficients pilnai gofrétai metala caurulei
(dx)?= 0,04 diametra un slipuma attieciba.
v= 094 m/s plismas atrums izteka
k= 100 % caurules pildijums
k= 1,00 korekcijas koeficients
Imn=T/(PgRk,)= 0,000037 caurtekas min slipums

Imn=T/(PgRk;)= 0,037 %, caurtekas min slipums
7= 1,35 N/m? plismas spriegums lietus Gdens tikliem
g 9,81 m?s brivas kriSanas paatrindjums

Piezimes: Caurule HelCor ¢1200mm, vilnis 125x26mm
iekS&jais augstums 1,2m, térauda biezums 2,0mm, kas cinkta 40um un parklata
ar poliméru slani 250pm no iek$puses un arpuses.
Caurtekas gali vertikali 90°, lai var savienot, ja bls vajadzigs ar nakosajiem posmiem.
Ir japaredz iztekas un ietekas nostiprinasana izplides atrumam 1,03m/s.
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