E13 Galveno bavizstradajumu specifikacija

Nrk. P Bavizstradajumu nosaukums Mérvientba | Daudzums Piezimes
a b c d e
Materiali:
1|Drenazas caurule SN4, geotekstila filtrs @63/50mm m 519,00 |rullis
2|Drenazas caurule SN4, geotekstila filtrs @110/98mm m 293,00 [rullis
3|Drenazas caurule SN8, @225/200mm perforacija 220° m 521,00 |6,0m, 75cm2/m, ar uzmavu,
4|HT veltais geotekstils 2250g/m2, platums 0,8m m2 440,00
5|PP caurule SN8, 225/200mm ar uzmavu, blivgredzenu m 12,00
6|DR UA-3-1 PL ¢800, uztvérejaka m 2,20  |plastmasa(PL) vai betons
6.1.|Pievienojums @315 gab. 2
6.2.|Pievienojums @200/225 gab. 2
7|DR UA-3-1-1 PL @800, uztvéréjaka m 2,00
7.1.|Pievienojums @200/225 gab. 2
8|DR UA-3-1-2 PL @800, uztvéréjaka m 2,25
8.1.|Pievienojums 200/225 gab. 2
9(DR UA-3-1-3 PL 9800, uztvéréjaka m 1,70
9.1.|Pievienojums 8200/225 gab. 1
10(DR A-3-2 PL 8800, kontrolaka m 1,75
10.1.|Pievienojums 8200/225 gab. 2
11|DR UA-3-3 PL @800, uztvéréjaka m 1,50
11.1.|Pievienojums 8200/225 gab. 2 90°
11.2.|Pievienojums g98/110 gab. 1
12(DR UA-3-4 PL ¢800, uztvéréejaka m 1,50
12.1.|Pievienojums 8200/225 gab. 1
12.2.|Pievienojums 298/110 gab. 2 90°
13(Filtra kolonnas FK-2 gab. 25
13.1. |Plastmasas tikla maisin§ DN250x1000mm pildits ar koksnes
Skeldu vai keramzitu gab. 100 [4gab./filtra kolonnu
14(DR veidgabals, T-gabals @110/63 gab. 10
15[DR akas UA-3-B1000 betona vaks gab. 1
sastadija:

E.Pundurs




