Paskaidrojuma raksts.
Vispariga dda
Ba&nu cdS no Sipnieku céa lidz pik.6+60 virzied uz Dzirnieku ielu, Mrupes novasl melioracijas

sisemas rekonstrukcija paredz ess3neliofcijas sistmas rekonstrukciju —gpkartoSaunu projekta cda
klatnes nosussai.

Esod melioracijas sistma ar regdlro drerizas sistmu cauruém, kolektoriem nosus#ja teritoriju
77ha,udeni ar segto betona vadu 300mm n@aadz koplietoSanas novadgr 3812223:61. @300mm
betona segtais vads 2010.gqurbivets posm no ietekas novadagyi 3812223:611tz esoSai betona akai
DR UA-3-B1000.

Hidromelioratvais raksturojums

Teritorija gar projeldjamo Basnu cda labo pusi no ftnieku céa idz Dzirnieku ielai, pikets 6+60
cieS no liee mitruma, pie nobrauktwm, ieplakis bez noteces salas lietusudens, viredeni. Eso&
melioracijas siséma ar reguro drerizas sistmu caurutm, kolektoriem nosusiija teritoriju 77hajideni ar
segto betona vadu @300mm noyaduz novaddivi 3812223:61 (Melicicijas digiala kadastra
apZmejums), tad 3812223:50, kas ietek lieldiametra g2@00segta novadi 3812223:52 lidostas teritoiij
un Nerhas ug, Lielupes basein @300mm betona segtais vads 2010agpatbivets posm no ietekas
novadgivi 3812223:61 1z esoSai betona akai DR UA-3-B1000. Veiktigvdarbi neuzlabo drerias
sisemas darbu, jo segtais vads igbts sekik par veco un tikai daji veic tam pieguloss teritorijas
nosusiasanu.

Grunts mehniskais sagvs, & laboratorijas ana@tu rezuliti apkopoti Ba8nu cda geolagijas
izmekleSanas atskat

Paredztie pagkumi un to iz\&les pamatojums

Pirmkart ir jaizskalo 2010.gaal parbivetais segtais vads no PVC caurules g315/278mm ro RRaA-
4-PL@630mm 1z akai DR A-5-PL@630mm,idz akai DR A-6-PL@630 unidz iztekai novadgnvi
3812223:61. aparbave esoSais PVC plastmasas kolektors g315mm no plsatmakas DR A-4-PL
2630mmidz dzelzbetona akai DR UA-3-B g1000mm izmantojo2@dd iebavetas caurules uz projekta
genetlplana normditajam atazmém. Farbavejama posna Bagnu cda labaj pus projeketa virdidenu
uztverSanas aka DR UA-3-1 PL, plastmasas agjekBametru g800mm.

Aizsargjoslu likums

Speka esoSs no 1997.03.11. Publicgsthesis, 1997.02.25. Nr. 56

Latvijas Republika Saeima 1997.02.05.

Publicets: Zinotajs, 1997.03.27. Nr.6.

RakSanas darbi vigg, kur tranSeju trasek&so elektrainijas gaisa vadi un sprieguma, sakaru kiaoe
aizsargzoa veicami ar roku darbu. Aizsargjoslas lielumu nashkuma:

14.pants. Aizsargjoslas gar elektronisko sakaru tikliem

16.pants. Aizsargjoslas gar elektriskajiem tikliem

Pirms lmvdarbu uzskSanas irgpreciZ kabda atraSa#s vieta unjkorigé DRK kolektora trases.

Segtais dreizas kolektors (DRK) 3-2 projedts ar min sbumu 0,2%, DRK 3-1 arfumu 0,3%
Caurule PP SN8 dranas 220° caurule g200/225mmgantekstila filtru. Caurule filtram izmantojams
veltaisgeotekstils, svars 250g/m?, biezumpie 2 kPa EN ISO 98631 1,5mm. DreAzas akas ar
virsidenu uztverSanas perfasiju UA no plastmasas attig@ja augstum (m), kas padits genealplana.
Aku iek&jais diametrs projekts 2800mm, akaska betona, perfacija max - g30mm, laukums 0,75m2/m.
Pastiprirati mitras platbas starp jauncda trasi 5+40 — 6+40 un likvigamo céu projekEta drerazas
sisema 3-2-3, 0,5ha. Dradas zaru cauiu diametrs g50/63mm geotekstila filtru, atlums starp drenu
zariem 6,0m, kas apvienotas kolekt@©8/110mm ageotekstila filtru. Drefzas kolektoru un krustojumos
ar agek bavetajiem dreazas vadiem(i@s vai plastmasas) ief§gais g50mm, g75mm, g100mmilejamas
drerazas filtra kolonnas FK-2 (Dr@#u kivju projekesanu un bvdarbus — DREMZAS BUVES.
SPECIFIKACIJAS UN PRASBAS (LV UTN 90000064161-01-2008).



Zemes lauksaimniecislapdiSana un uzlaboSana(Kuttehniskie darbi, zemes

transfornmacija);

IzIidzinatas grunts joslas tiks apstiatas, diskojot to agrotehnigi prasbam atbilstod dziluma ~20-
30cm &, lai virskarta batu ne mazk ka 5cm bieza txdvielas kirta. Zemes transforficija nav paredsa.
Darbi notiek céa aizsargjoslas pli.

Vides aizsardibas paskumi;

Rekonstrukcijas darbi veicami iegpmi isaka laika period, vasaras mazlens perioa

Nepidaut kivgruzu, atkritumu, naftas produktu no izmantajartehnikas iekiSanu viraden,
melioracijas sistmas.

Uzmanba pie¥rSama augsnes virgitas saglafiSanai to nesajaucot ar grunti — smilti.

Bavdarbu organiacija

Objekta celtnietbas ilgums ietver laiku nodlaukuma sagatavoSanaksma idz objekta nodoSanai
ekspluaicijas un to nosaka patstajs, bivdarbu vei€js sasidot darbu izpildes laika grafiku, ja to pieprasa
padititajs.

Buvdarbus 1ko un veic saska ar izstadato tehnisko, darbu veikSanas projektu agj&stradasanu
pieprasa pasditajs, atbilstoSi nozares standartam LV UTN 9000008408-2009 ,Melioécijas sistmas —
buvdarbu izpilde un fivju nodoSana eksplustija”.

Tehnika un mateili objeka tiek nogidati pa valsts noimes un Mrupes paSvaitias céem un iehm.
Pec bavdarbu pabeigSanas darbu izfiigs sakirto izmatoto cka posmus, ja tas ir nepiecieSams.

NepiecieSamie reperi idojami bivnieabas gai atkafba no apsikliem Latvijasgeodzisko
koordiratu sisema (LKS 92 TM) un Baltijas1977.gada augstumugsist Uznerisanu LKS 92 TM sigma
nodroSina valstg§eoctziskais 1kls. Latvijas livnormatvs LBN 005 — 99 "InZenierizpes noteikumi
buvnieaba"

Apauguma nodkSana, kas tra@adarbam veicama vienlagi ar rekonstrukcijas darbu pa posmiem
trasestrot apneram 2 nedlas pirms rakSanas darbiem. Koku uairku atlikumi, kokmateali, malka
savacami kaudzs viets, kur var piebraukt transportsttansporSanai, apsidasanai.

Buvdarbi objeki tiek veikti Marupes novada ¢e, ielu aizsargjodk un asak ar rekonstrgjamo sistmu
nosprausanu dabPirmkart veic sedi vadag315 g@rtiriSana, skaloSanu. Atkritumus, @saiepas, mata
IGzni u.t.t jaizved uz sauso atkritumu izzfuvi vai vietu, kas saskajama ar pagitaju.

Izrakta grunts no tranSan kraujama kavadya, lai ta notek un tikai tad izmantojama a&Banai vai
parvietojama atbrtné. Atbertnes atraSas vietu saskg bivuzneémgjs ar pastitaja pilnvaroto @rstavi
attaluma lidz 3,0km. Grunts irfizinama 10m attluma no tranSejas~20cm bigkarta, kas ir papstada ar
diskiem. Virszemesdens netrautai iekaSanai uztverSanasak(UA), reljefa zerakajas vieam
veidojamas noteces vagas, kuru vietas nosaka aljekhieabas laiki, lai virsidenu brivi noklatu
drerazas sistma.

Bavdarbus objekit veic sertifi¢ta bavdarbu vaittaja vadba saskaa ar izstidato, saskaoto tehnisko
projektu un darbu orgarizanas projektu, jadu pieprasa pasitajs.

Veicot hivdarbus stingrigievero darba dra®as noteikumu prasas, Kk an melanismu un iekrtu
lietoSanas, apkopes instrukcijas un noteikumasniabas laiki jaievero prasbas, ko nosaka ,Darba
aizsardmas pragas, veicot tivdarbu$ MK noteikumi Nr.92 (pimemts 25.02.2003, ska no 01.03.2003.).

Paaugstiatas hstambas tivdarbi, kuri var rat risku darbinieku dxibai un vesabai ir darbs ar
mekanismiem.

Biavju uztugSanas un ekspluatijas noadijumi;

Pec pasititaja (bavetaja) rakstiska pieprasima institicijas, kuras ir izdevuSas tehniskos wpasos
noteikumus, prbauda un 10 darbdienu laikpec iesnieguma s@msanas atbilstoSi kompetencei snied:
atzinumu par tives gataibu ekspludicijai, tas atbilstbu akcepitajam kivprojektam un normato aktu
pragbam saskaa ar LR MK 13.04.2004 noteikumu Nr.299 ,Noteikumi rpdivju piepemsanu
ekspluaicija”, 4.punktu un hidromeliorato bivdarbu izpildi un sagatavoSanuivobjektu nodoSanai
ekspluaicija — ,Melioracijas sistmas — lavdarbu izpilde un #vju nodoSana eksplustja”.(LV UTN
90000064161-07-2009).



Buvdarbu veikSanas laikun ekspludicijas $ikuma posra vietas, kur notiks koncendta virsidens
ieplide uztver$anas ak var veidoties augsnes visstas izskaloSaas. Sajs vietis jaizveido akmau vai
olu beruma nostiprigjumi uz velt geotekstila ¥250g/m?, biezums>1,5mm) pamatojuma vakigklaj
preterozijas pakji ar grants vai &skembu pildjumu, ki pa@dits pielikuna par preterozijas matahu
ieklasanu.

Ekspluaicijas paskumus nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.714, elMracijas sistmu
ekspluaicijas un uztwsSanas noteikumi.” no 2010.gada 3.augusta.

Pastipririta uzmaiba ppievers novadgivim N-30, kas ir galvenaigsnosusiaSanas sisma.
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