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DOP SADAĻAS RASĒJUMU SARAKSTS

 Nr.

 NOSAUKUMS
Mērogs

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI, RASĒJUMU SARAKSTS

DOP-02 1:500

BŪVDARBU ĢENERĀLPLĀNS, BŪVLAUKUMA ORGANIZĒŠANAS PLĀNS,

BŪVTRANSPORTA KUSTĪBAS SHĒMA

b/mDOP-01

NORĀDĪJUMI
1. Organizējot būvlauku ārpus sava gruntsgabala robežām slēdzams
līgums par zemes nomu ēkas rekonstrukcijas laikā.
2. Doto lapu skatīt kopā ar pāējām DOP lapām.
3. Būvdarbu izpildes secību skatīties skaidrojošajā aprakstā.

DOKUMENTA NOSAUKUMS

MK noteikumi Nr.500 Vispārīgie būvnoteikumi  

LBN 201-10 "Būvju ugunsdrošība"

LBN 202-01 "Būvprojekta saturs un noformēšana"

"Darba aizsardzības likums"

MK noteikumi Nr.82 "Ugunsdrošības noteikumi"

LBN 310-14 "Darbu veikšanas projekts"

Nr.p.k.

1.

2.

3.

5.

6.

7.

4.

IZMANTOTO NORMATĪVU SARAKSTS

SALIEKAMĀS BETONA PĒDAS

3.50

1
.
8

0

METĀLA STABI

''BEKAERT'' PAGAIDU ŽOGA

FRAGMENTS

500

500

DOP-03

DOP-04

ŠĪ BŪVPROJEKTA 

BŪVPROJEKTA DAĻAS VADĪTĀJA

DOP

(DATUMS) (PARAKSTS)

(VĀRDS, UZVĀRDS, SERTIFIKĀTA NR.)

MAIJA LAGZDIŅA, 20-3197

DAĻAS RISINĀJUMI ATBILST LATVIJAS BŪVNORMATĪVU 

UN CITU NORMATĪVO AKTU, KĀ ARĪ TEHNISKO VAI ĪPAŠO NOTEIKUMU  PRASĪBĀM. 

TRANŠEJU ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU STIPRINĀJUMU TIPVEIDA

RISINĀJUMI

TERITORIJAS SAKOPŠANAS PLĀNS

b/m

BŪVOBJEKTS,

Kantora iela 97,

Rīga

MK noteikumi Nr. 92 "Darba aizsardzības prasības veicot būvdarbus"

MK noteikumi Nr.529 "Ēku būvnoteikumi"  

8.

Objekta izvietojuma shēma

BŪVNIECĪBAS POSMUS PIEDĀVĀTAIS SEKTOTU NOROBEŽOJUMS

NORĀĪJUMI:

1. Doto lapu skatīt kopā ar DOP lapām,  skaidrojošo aprakstu un pārējām

projekta sadaļām.

2. Augstuma atzīmes pieņemtas Baltijas augstumu sistēmā.

3.  Visi izmēri un augstuma atzīmes dotas metros.

4. Būvniecības sektorus piedāvā norobežot ar "BEKAERT" tipa pagaidu

salokamo nožogojumu kuru stabi tiek balstīti uz mobilām pēdām.

5. Būvdarbus veikt saskaņā ar pazemes komunikāciju un gaisvadu

aizsardzības prasībām.

6. Rakšanas darbus esošo komunikāciju tuvumā veikt ar organizācijas

atļauju, kuras pārrraudzībā tie atrodas.

7. Orientējošais būvgružu apjoms 1050 m³.

8.  Būvdarbus veiKT saskaņā ar LBN  būvnormatīviem, MK noteikumiem,

darba aizsardzības un ugunsdzrošības noteikumiem.

VISPĀRĪGIE RĀDĪTĀJI,
RASĒJUMU SARAKSTS

Mārupes vidusskolas vecā korpusa

(kad.Nr.8076 003 0456 002) nojaukšanas projekts,

Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Mārupes novads

Pasūtītājs:

Objekts:

Rasējuma nosaukums:

Projekta daļa:

Rasējuma Nr.

Datums:

Mērogs:

Projekta Nr.

Projekta stadija:

Lapu sk.

Fails:5

01.06.2015.

Mārupes novada Dome

BVP

DOP

DOP-01

b.m.

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2
 tel./ fakss 67284853

10/2015

I. IRVAŅOVSBūvpr. vad.:

Izstrādāja:

Atbildīgais projektētājs:

DOP daļas projektētājs:

SIA "DVP PROJEKTS", reģ. Nr. 4010338565

"Neimaņi", Ropaži, Ropažu novads, LV 2135

M.LAGZDIŅABūvpr. dalas vad.:

M.LAGZDIŅA

29.1_m1.1._dop-01_visparigie raditaji.dwg
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NOSAUKUMSAPZĪMĒJUMS

UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

BŪVLAUKUMA VADĪBAS BIROJS

STRĀDNIEKU SADZĪVES TELPAS

BIO TUALETES

BŪVGRUŽU KONTEINERIS

BŪVIZKĀRTNE

PAGAIDU PROŽEKTORS

BŪVNIECĪBAS AUTO TRANSPORTS

NR.

1
2

3

4

5

6

7

8

9
10

11

12

13

BŪVNIECĪBAS TRANSPORTA  KUSTĪBAS VIRZIENS
(IEBRUKŠANA/ IZBRAUKŠANA)

PAGAIDU ĒKU UN BŪVJU PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI

BRĪDINĀJUMA ZĪMES

UGUNSDZĒSĪBAS STENDS - INVENTĀRS

SADZĪVES ATKRITUMU KONTEINERIS

SLĒGTA INSTRUMENTU/ MATERIĀLU NOLIKTAVA (15 kvm.)

BEKAERT TIPA PAGAIDU NOŽOGOJUMS UZ MOBILĀM  PĒDĀM

ATKLĀTA MATERIĀLU IZKRAUŠANAS ZONA (6X3m)

14 SMĒĶĒŠANAS VIETA

BM

7.1

15 AUTOCELTNIS DEMONTĒTO MATERIĀLU NOCELŠANAI

DOP-05 BŪVGRĀVĪ ŠĶĒRSOJOŠO INŽENIERTĪKLU TIPVEIDA AIZSARDZĪBA

b/m

1:500

AutoCAD SHX Text
Z

AutoCAD SHX Text
D


	Sheets and Views
	Model


