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PIEZIMES :

1.Noradijumus par bavlaukuma organizé$anu un darbu
veikSanu skattt paskaidrojuma raksta.

2.Doto lapu skatit kopa ar projekta ELT, UKT u.c. dalam.
3.Kabelu aizsardzibas zona (1 m attdluma no maléjiem
kabeliem uz katru pusi) aizliegts veikt zemes darbus ar
zemes rokamam masinam.

4. Nonemot asfalta segumu vai brugi kabelu atrak$an3,
pneimatiskos instrumentus vai lauzni nelietot dzildk par
0,3m.

5.Kabelu atrakS8anas zonu nosaka rak$anas atlauja un So
zonu papladinat aizliegts.

6.Ja, veicot zemes darbus, atrok kabeli, kas nav noradits
dokumentacija, darbi partraucami, nodroSinama kabela
saglabasana, izsaucami elektrotiklu parstavji. Ja kabelis
sarauts, jainformé EL tikli un jaorganizé Iinijas remonts par
saviem lidzekliem.

7.Komunikacijas bavét, pielietojot transeju atbalsta
elementus "SBH".

DARBA SECIBA :

TPASUMA NOVIETOJUMS
Apzimé&jumi

1 - izbGvéjamais caurulvads

2 - tran8eju Skérsojosais caurulvads

3 - dubult T- profila sija

4 - 8kersi no U-profila sijam

5 - paliktnis

6 - dubult T-profila sijas /ne retak par 1,5 m/
7 - saites

8 - spraislis

9 - térauda stienis ar vitni gala un uzgriezni
10 - loksne
11 - grunts nogazes stiprindjuma déli
12 - pagaidu pazemino$a drendza (aizpildita ar
vid. rupju granti)
13 - brusa vai gulsnis
14 - stieplu vits stiprinajums
15 - délu, vairogu kaste vai AROT kabelu
aizsargcaurules
16 - kabelis

1.Komunikaciju SkérsoSanas zona atSurfe esoSo komunikaciju.

2.levieto atbalstsienas profilus.

3.Atrok bavbedri, lTdz esoSai komunikacijai, vienlaicigi ievietojot grunts stipringjuma délus.

4 Nostiprina esoSo komunikaciju.

5.Atrok buavbedri, ITdz izbivéjamas komunikacijas pamatnei, vienlaicigi ievietojot grunts

stiprindjuma délus.

6.lerTko pamatni (smilSu spilvenu) izblvéjamai komunikacijai.
7.Jaunas komunikacijas izbuve (ieguldidana, smilSu apbéruna izveidoSana un blietésana.
8.TranSejas aizbérSana, un atbalstsienas konstrukcijas demontaza.
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